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s Jaroslavem Karaskem, vedoucim od- 
detent fondu elektro generatniho redi- 
telstvi Obchodu prumyslovym zbožim. 
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Na zadatku našeho rozhovoru bych 
se ršd zeptal, jakou funkci Obchod 
prumystovym zbožim v distribuci 
zastavš a co je jeho ukolern? 
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OPZ je organizace trustoveho typu, 
kterš sd ružu je podniky Domaći potreby, 
Drogerie, Drobne.zboži a z&silkovy ob¬ 
chod Magnet. Zabezpečuje velkoobchod- 
ni i maloobchodni činnost. OPZ ma celo- 
stAtni pusobnost a prostrednictvim vyše 
vyjmenovanych podniku zajištuje zaso- 
bov&ni obyvatelstva prumyslovym spo- 
trebnim zbožim. V pripadš našeho odde- 
lenf'je to zboži spotrebni elektrotechniky 
a elektroniky. Je však treba zdiiraznit, že 
nejsme jedini zšsobovatele, nebof napri- 
klad OD Prior si zajišfuji vlastnim naku- 
pem zboži jak z tuzemske vyrobni zšklad- 
ny, tak i z dovozu. Určitou čšst spotrebni 
elektrotechniky i elektroniky zajištuje 
i TESLA ELTOS a nesmime zapomenout 
ani na družstevni organizace. Pripomi- 
nam jen, že tšžište teto činriosti jak z hler 
diska rozsahu, tak i z hlediska obratu 
prisluši pravŠ OPZ. 

Naše čtenare by jistš zajimalo, zda 
je ve vašich možnostech ovlivAovat 
vyrobni podniky jak v otšzkach sor- 
timentu, tak i v otdzkach kvality 
nabizenych vyrobkii? 

Samozfejmš, oviivnovat a usmernovat 
tyto okolnosti je dokonce naše prvorada 
povinnost, vyplyvajici z naši pozice stred- 
niho člšnku rizeni. S jednotlivymi 
strednimi članky vyroby pravidelne pro- 
jednavame otšzky dodšvek i fondu 
zboži a současne projednavame i potreb¬ 
ne inovace a jakost vyrobku. Je však tfjeba 
konstatovat, že naše požađavky, jako po- 
žadavky obchodu a tedy i spotrebitelu, 
naršžeji v rade pripada na problemy v ka- 
pacitšch vyrobnich zšvodp, na problemy 
materialove a dalši, takže se nam ne,vždy 
podari, abychom sve zšmery a tim i zšme- 
ry našich spotrebitelu mohli uspokojit 
v takove mire, jak bychom si to prali. 

V teto sou vlslosti bych ržd upozornil 
na jeden z typickych pfipadu, ktery 
je již dlouho kritlzovan, že totiž již 
radu let nemšme na trhu vhodny 
kazetovy magnetofon stolniho pro¬ 
vedeni tridy hi-fi a ktery je našimi 
spotrebiteli stale viče požadovan. 

Ano, mate plnou pravdu, nebof tuzem- 
ska vyroba z ?ady dCivodu, kterš: byly 
i pubtikovany ve vašem časopisu, podle ’ 
našeho nšzoru v tomto pripadš ponekud 
zaspala. Pristroje, ’ kterš mšte na mysli, 
jsou v současne dobč teprve ve v^voji a na 
trhu se s ni mi budeme moći set kat a t 
v prištich letech. Existu}e pochopitelne 
i možnost dovozu, ta je však iimitovšna 
nabidkou vyrobku ze socia(istickych statu 
a v pripade ostatnich zemi priđelenymi 
devizovymi prostredky. V minulyćh letech 
jsme mšli nekolik nabidek ze ZST, avšak 



ani jediny vyrobek nevyhovoval ČSN. Aby 
bylo možno tyto pristroje uvest na n&š trh, 
bylo by nezbytnč realizovat na nich roz- 
sahlš technicke upravy, což z ekonomic- 
kšho hlediska nebylo proveditelne. Dale 
mohu uvest priklad nabidky z PLR, ktera^ 
nakonec ztroskotala v otšzce ceny. 


* Ršd bych se Vas zeptal na to, co 
mohou naši spotrebitelu oćekšvat 
na trhu v letošnim roče? 


Tak v prve fade bych jmenoval minisy- 
stem TESLA 710 A, nazyvany lidove mini- 
vež. S timto vyrobkem. byli naši občanč 
seznameni nejen na nškolika vystavach 
již v minulem roče, ale tež prostrednictvim 
j/ašeho časopisu. V letošnim roče bude 
podstatne zvštšen objem vyroby našeho 
barevnćho televizoru TESLA COLOR 110 
ST, takže verime, že budou spokojeni i ti 
zšjemci, na kterč se Ioni nedostalo. Poči- 
tšme tež s dovozem barevneho televizni- 
ho pfijimače z MLR. Tento pristroj mš 
obrazovku s uhlopričkou 57 cm a bude 
bez dalkovćho ovladšni. Současne oče- 
kavšme, že k..p. TESLA Strašnice splni. 
svuj slib, publikovany ve sdčlovacich pro- 
stredcich, že letos zahšji vyrobu prenoš- 
neho barevneho televizoru. Současne 
s timto typem bude uveden do vyroby 
dalši typ tohoto barevnćho televizoru 
v k. p. TESLA Orava. 

V tomto roče se na trhu objevi i novy 
vyrobek k. p. TESLA Prelouč, kterym je 
maly prenosny stereofonni prehravač na' 

- sluchatka, v zahranici nazyvany Walk- 
man. V rozhlasovych prijimačich a radio- 
: - kombinacichtuzemske vyroby nepredpo- 
klšdšme v nabizenem sortimentu žadne 
zšsadni zmšny. * 

Jak je znamo, byl na trh v omezenšm 
množstvi uveden i novy video magnetofon, 
dodšvany k. p. TESLA Bratislava. Je to 
moderni vyrobek pracujici v systčmii 
VIDEO 2000 a je deteny, to znamenš, že 
nahravaci dri Ize od dilu tuneroveho odde- 
lit a vy uživat je j ve spojeni s kamerou pro 
vlastnizšznamy. V tom pripadš je zarizeni ^ 
napšjeno z vestaveneho akumulatoru. ^ 
Kameru Ize k sestave dokoupit. A ko- N r 















nečne k. p. TESLA Litovel již. dodšvš 
očekavany gramofon NAD vtuzemskšm 
provedeni s typovym označenim NO 470. 


Na$i čtenari se nšs ča sto dotazujl, 
jak je zajištšn servis a to pfedevšim 
' u dovšženych vyrobku? 

Za zajištenl servisu odpovidš v zšsadš 
dovozce ve smluvnim vztahu s obchbdem 
a servisni organizaci. Dovozce tčžzajištu- 
je nšhradni dily pro servisniho gestora 
podle jeho specifikace. Pokud všichni 
jmenovani partneri sve povinnosti ršdne 
plnf, nemefy by byt s otazkami servisu 
žadne problšmy. 


. Zakaznici si tšž velmi často stšžuji, 
že nemohou zjlstit, kterš opravna je 
poverena servisom JeJich pfistroje? 

Organizace, kterš se servisem prisluš- 
nšho pristroje zabyvđ, je obvykle uvedena 
v navodu k použiti, ktery zškaznik k pri- 
stroji obdrži. Pokud zde pffslušnš organi- 
zace uvedena neni, pak jeji jmeno a adre¬ 
su je zakaznikovi povi n na sdšlit obchodni 
organ izace, kterš mu vyrobek prodala. 

' s < 

Co byste rekl na zšvšr našim čte- 
nšfum? 

o 

ChtšJ bych pouze zduraznit, že se naše 
organ izace zabyvš podstatnš širšfm sorti- 


mentem, než je ten, o nšmž jsme zde 
v krštkosti hovofiii. Z&sobujeme totiž 
vnitfni trh malymi i velkymi elektrospotre- 
biči, suchymi člšnky v celšm rozsahu, 
svitidly, žšrovkami, zšrivkami, instaiač- 
nim materi alem a mohl byčh jmenovat 
daiši a dalši vyrobky. Je samozfejmš, že 
ani v tšchto oblastech nelze vždy avšech- 
ny požadavky plnš uspokojit, snažime se 
však ze všech sit o to, aby existujici 
nedostatky byly postupne odstranovšny 
v z&jmu lepšiho uspokojeni našich zakaz- 
niku. 

Dekuji za rozhovor. 

Interview pripravi! A. Hofhans. 
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Ve dnech 21. až 27. listopadu 1983 pofšdalo 
Federalni ministerstvo elektrotechnickšho 
prumysiu a Československš vedeckotechnic- 
kš společnosti ve Sjezdovšm palici PKOJF 
v Praze vvstavu „Elektronizacea automatizace 
1983“. Vystavy se takeu£astnily svymi vyrobky 
podniky ClV Svazarmu Elektronika a Radio- 
technika. Vystava obsahovala pres 1500expo- 
nštu. 

Prostrednictvim exponštu a doprovodnšho 
všdeckotechnickeho programu by! v celšm 
rozsahu ukazan rozvoj elektronizace, automa- 
tizace, fcybemetizace a robotizace, stav sou- 
čšstkovš, uzlovš a systćmovš zškladny 
v odvštvi elektrotechnickšho prumysiu 
i v ostalnich odvštvfch vyrobni a nevyrobni 
$fery nšrodntho hospodšrstvi ve spoieĆnych 
organizacich, vysokych školšch, družstvech, 
podnicich mistniho hospodafstvi aj. Vystavy 
se učasiniii tšž partneri cs. elektrotechniku ze 
socialistickVch zemi, zejmćna v oboru sou- 
častkovč zakladny. 

Vystavni exponatybyly vysledkem vyzkumu 
a vyyoje ve všech odvštvtch elektronikyaauto-. 

. matizace ze všech podnikO a ustavu Federšlni- 
ho ministerstva elektrotechnickćho prumyslu, 
tj. ze Zšvodu silnoproiidš e!ektroniky, Zavodu 
automatizačni a vypočetni techniky, ze všech 
koncernu TESLA, .ze zavodu Chirana, ž vy- 
zkumnych ustavu VUST, VtJMA a VClSE, ale 
take z vyyojovych laboraton vysokych škol, 
z vyvoiovych sttedisek Svazarmu a z konsul- 
tačnicn stredisek ČSVTS. . 

Očelem vystayy byio podat prehled o dosa* 
vadn/ch vys)edcich pršce v tomto oboru, na 
kteršm zšleži rust produktivity v mnoha dal* 
šich oborech našeho hospodšrstvi, a ukazat 
na dalši otevfenš možnosti a skrytš rezervy. 

V tomto smšru splnila v^stava piriš svuj uče! 
a rozšffila obzor všech navštevniku, nejen 
mladeže, ale i vštšiny odborniku, kterym ukš- 
zala vysledky pršce v ostatnich dilćich odvet- 
vich a možnosti,širšich spolupraci. Velky zš- 
jem o vystavu projevili tež vedouci činitelj naši 
společnosti, členovš vlšdy, Členovš UV KSC, 
poslanci NS i pracovnfci ustrednich ufadu. 

Je tšžkš vypočftavat nejzajimavčjši exponš- 
ty -,pro amatera napf. novetypy moriolitickvch 
a hvbridnich integrovanvch obvodu z TESLV 
Roznov i z TESLt Piešrany, p?evodn(ky A-D 
a D-A, ruznobarevne zobrazovaci jednotky 
semitoroidni barevnš obrazovky, ale take 5 
typ0 novych kalkulaček, zšktadnl pryky pro 
optoetektronickou komunikaci, osobni mikro- 
počitače, krystalovP nšramkovš hodinky PRIM 
QUARZ, desitky novych typu mšficfch pfistro- 
ju, aktivni tripšsmovš reprosoustayy z TESLY 
Valašskš Mezirfčl atđ. 

Neni možne ani stručnš se dotknout všeho, 
co bylo yystavovšno, zminime se v daišim ien 
o nškterych, kterezauja)y naši pozornost. Tak 
napf. slovenski kovozpracujici vyrobnl druž- v 



stvo SVETOM (013 62 Velkš Rovnš) vystavova- 
lo m. j. kazetopšskovou pamčtovou jednotku 
DIGI 100 pro zšznam binšmi informace na 
bšžnš dostupnč kazety C60 či C90; je vhodnš 
k použiti všude tam, kde je duležita nizkš 
porizovaci cena (cca 5000 Kčs) a vysokš spo- 
lehlivost provozu než rychtost zšznamu a jeho 
vyhledšvani, tzn. pfevšžnš jako perifene mi: 
kropočitačCi. 



Vystavu Elektronizace a automatizace '83" 
navštivi! takć pfedseda v!šdy ČSSR Dr. tubo - 
mir Štrougaf. Na snimku sleduje pršcipionyru 
$ osobnim mikropočitačem 

Dalši vyrobni družstvo SLUŽBA z Bratislavy, 
zšvod 03 Skalica, vystavova!o centralni mikro- . 
procesorovou jednotku Didactic ALFA jakožto 
zškladnu siroče koncipovanšho, vyvojoveho 
programu MIDtS. Jde o mikroprocesoroyy 
system, pfipominajfci. osobni mikropočitaĆ * 
s obrazovkovym terminšlem a jednoduchou 
graf i kou, skladajici se živice komponentu, kte- 
ry je určen pro vyučovaci, predvadšci a mšrici 
potfebv strednich Škol. Pro tšmšf $tejny učel 
byl vyvinut ČVUT Praha školnl počitac IQ150 
opirajici se o mikroprocesor MHB8080, s vkla- 
datelnym modu lem s jazykem BASIC (6 KB), 
s operačnipamšti>16 KB, ktery vvrabšji Žšvody , 
prumyslove automatizace Novy Bor, a ktery 
bude dodšvšn školam prostrednictvim n. p. 
Komenium Praha. 

Nelze opominout ani soubor škotskych 
- a osobnich mikropočltaču SMEP (tj. Školnl 
mikropočitač verze 1 a 2, osobni mikropočitač 
SMEP 01, 02 a 03), s nimiž mšli nšvštčvnici 
možnost. se bliže sezndmit ve vyhraženem 


prostoru vystavište pro Vyzkumny ustav vypo- 
četni techniky z Žiliny. Rovnšžvelkšmu zšjmu 
se tešil osobni mikropočitač PMD 85 z TESLA 
Piešfany, ktery byi doslova oblehšn potencio- 
nšlnimi uživateli - zšjemci, a ktery - v nekolika. 
exemptšfich - se nachšzel k volnšmu použiti 
j ve stšnku Svazarmu. ^ 

impozantnim dojmem pusobiiy i automati- 
zovanš vyrobn( zanzenl ruznych druhu, fada 
manipulačnich robotu, a vedle toho štrok^ ’ 
sortiment Čidel, mčricich pfevodnfku ruznych 
veiičin mechanickvch, tepelnych, magnetic- 
kych i akustickycn a velkš fada aktušterO 
a pohonu pro fešeni nejruznšjšich automati- 
začnich Oloh. / 

V expozici ČVUT - fakulta elektrotechnickš, 
nšs zaujal tšž Čislicovy ultrazvukovy tlouštko- 
mšr T-101 FEL, vhodny pro mšfeni tlouštek 
/stčny v rozmezi od l. mm do 99,9 mm s pres* 
nosti mšfeni ±0,1 f mm, určeny “pro mšfeni ^ 
napf. tlouŠtky potr u bi, ttakovvch nadob pri* 
stupnych z jedne strany, stšn pretlakem namš* 
hav#ch obrazovek apod. 

Velkemu zšjmu se tššila ekpozice novinek 
spotfebni e!ektroniky, počinaje miniveži - 
kombinaci tuneru. zesilovače, stereomagne- 
tofonu a gramofonu a konče videomagneto* 
skopem z TESLY Bratislava, nemluvšanio no- 
vych typech televizoru, magnetofonu, zesilo- 
vaču a reprokombinaci. 

Značnou pozornost vzbudila tšž expozice 
Iškafskš elektroniky, kde podniky TESLA Va- ^ 
lašske Mezirfčl .i podniky Chirana vystavovaly 
široki sortiment ruznych monitoru, stimuišto* 
ru, mšfiču fyziologickych funkci, kardiografu, 
rentgenovych zarfzeni se zesilovači obrazu, 
zarlzeni pro zubni ambulatoria, ultfazvuko- 
vych pristroju atd. - 

Vystava se setkala s velkym zšjmem naši 
technickš verejnosti, o čemžsvedčil prumšrny 
počet prodanych vstupenek - cca 20 000 ks 
dennš. Však takš bylo na co se đivat a co 
obdivovat. Mimoto současti vystavy byl i do* 
provodny vŠdeckotechnicky program, v nšmž 
pfeđni speciafistš ze všech odvetvi nšrodniho 
hospodšfstvi pfedneslj ve vyhraženych pro- 
storšch vystavnlch sšlu referšty.zamšrenš 
prevšžnš na mikroelektronickš apiikace, jeiich 
programovš nšplš byta ostatne zverejnšna 
s predstihem v dennfm tisku. 

Na zšvšr vystavy se uskutečni! rozhovor 
ministra FMEP s. Milana Kubšta s novinafi, ve 
kteršm mimo jine uvedi: „tato vy$tava znovu 
ukazala a ovšrila, že rozhodujici pro urychlenš 
zavšdenf elektronizace do nšrodniho hospo- 
ddfstvt je mit potfebnou součšstkovou zaklad¬ 
nu. Tu teđy musime dšle ve spotupršci se. 
sociaiistickymi zemšmi rozšifovat, doplšovat 
progresivnim! součšstkami, ktera nšm ještš tu 
a tam chybeji. Dšle je nutnš mit daiši apUkaćni 
pristroje a zarlzeni, ktefš jsou žšdane našimi 
uživateli, a zabezpečovat jejich potreby, Pred- 


rozvojem elektronickych a systšmovych cen- 
ter ve všech uživatelskych odvetvich a podni¬ 
cich. Pro tento vyvoj musime zabezpečit pred- 
poklady.“ 

Vystava byla takš faktickym provšrenfm 
toho, že iniciativa mnohych organizaci i jed- 
notlivcu nezustane jen pri planu, afe že je 
dovedena až k uspššnym reaiizacim, popfipa- 
dš i k,hromadne vyrobš mnphdy nedostatko- 
vych pristroju či pertfšrii. Hlavnlm prinosem je,‘ 
že vystava skutečnš prokazala, že na mnohš 
,,mšme“ a nemusime se opirat. jo mnohdy 
mšnš dokonalš vzory zahranični. 


poktadame. že proces elektronizace a automa¬ 
tizace musi byt provazen vznikem a daišim 



VYSLEDKY 

15. ročniku konkursu AR 


^ Koncem listopadu minulčho roku byi komisi vyhodnoce>n jubilejni 15. ročntk 
konkursu AR, ktery porađa redakce AR vespblupršci s ČSVTSelektrotechnickčfakulty 
ČVUT v Praze. Do konkursu bylo prihlašeno 50 konstrukci, z nichž bylo hodnoceno49 
konstrukci. Konstrukce hodnotila komise (porota) ve složeni: predseda doć. ing. Jiri 
Vackšr, CSc., Jaroslav Vorh'Ček, Josef Kroupa, RNDr. Všclav Brunnhofer, Kamil Donat 

a za redakci AR ščfredaktor ing. Jan Klabal (zšstupce predsedy) a Luboš Kalousek. 

+ / 


I. ceny 

Jednoduše laditelny mšrič zkresleni (ing: Karei Hajek) 2000 Kčs 

Dvojkanalovyosciloskop(MilanBiščo) ^ 2000 Kčs 

Čislicovy multimetr DMM 2000 se samočinnym pfepin&nim 

, rozsahu(JiriZuska) 2000 Kčs 

II. ceny 

NI zešilovac (Josef Hurta) 1500 Kčs 

Stereofonni vykonovyzesilovač(FrantišekAndrlik) 1500 Kčs 

Stereofonni zesilovač Zetawatt 1420 <, 

(ing. Josef Zigmund, CSc.) 1500 Kčs 

Absorpčni vlnomŠry 4,5 až 300 MHz a 200 až 900 MHz 
(Zdenek Šoupal) 1500 Kčs 

IH. cena - > . 

Miniprijimač ,,K/iour“ (ing. Petr Zeman, * 

ing.LadislavŠkapa) 1000 Kčs 


Dale se komise rozhodla udelit tyto ceny za konstrukce, spinujici vypsane tematicke 
ukoly: - , 


Nf zesilovač (Josef Hu rta) x 300 Kčs 

Stereofonni vykonovy zesilovač (FrantiŠekAndrlik) 1 300 Kčs 

Elektronicky spinačdomovnihoosvštleni (ing. Libor Kasi) 800 Kčs * 

Programštor proustrednitopeni (ing. Oldfich Filip) ^ / 800 Kčs 

Automaticke nabijeni akumulačnich topidel v zavislosti 
navenkovniteplotč(ing. J. Kouril) * 500 Kčs 


Kromč hlavnićh cen a cen za tematicke ukoly se komise rozhodla odmenit tyto 
prihlžšene konstrukce: 

Zobrazovacia jednotka se sedemsegmentovkami z kvapalnych 
kryŠtšlov (Stanislav Vajda a Pavel Stotka) _ 800 Kčs 

Elektronicky rizeny pohon gramofonu (ing. PavelČIupek) 500 Kčs 

Co napsat na zžvšr? Stale postršdšme včtši vyber vtipnych jednoduchych konstruk¬ 
ci, ktere by byly učelne.a snadno realizovateine. Z konstrukci pfevažoviy nejruznejši 
mčrici pristroje nejruznšjši jakosti - to se sarhozrejme odrazilo i na vysledcich 
konkursu (viz prvni ceny). Znovu zduraznujeme, že stožitost konstrukce v žadnem 
pripade sama o sobč nezpusobi, že bude pf(stroj hodnocen jednou z prvnich cen. 

V i 

15. ročnik konkursu skončil, tešime se na vaše’konstrukce v 16. ročniku, jehož 
podminky jsou uvedeny dale. ~~ Redakce AR 


KONKURS AR ’84 


Jako každoročne i letos vypisujeme 
konkurs AR na nejlepšr amaterske kon¬ 
strukce, jehož spoluporadatelem je 
ČSVTS elektrotechnicke fakulty ČVUT. 
Jako v lonskem roče budou i letos prihla- 
šenč konstrukce posuzovany vyhradnč 
z hlediska jejich puvodnosti, napaditosti, 
technickeho provedeni, vtipnosti a prede- 
všim učelnosti a použitelnosti. Pfitom 
zdurazčujeme, že složitost zarizeni nebu- 
de v žadnem pripade rozhodujicfm.kritč- 
riem, ktere by konstrukci automaticky 
predurčovalo k zaraženi do nejvyše hod- 
nocene tridy. to v praxi znamena, že 
i jednođuchš, ale vtipna a užitečna kon¬ 
strukce muže byt odmšnena nejvyšši 
čšstkou. ' 

Konstrukce, prihlašene do letošniho 
konkursu, budou tedy nejprve hodnoceny 
podle vyjmenovanych kriterii. Komise pak 
ty konstrukce, ktere budou vyhovovat, 
rozdeli do tri skupin na vybornš, veimi 


dobrć a dobre. Zjednodušene rečeno, 
bude to obdoba zpusobu, kterym se na- 
pfiklad udčluji medaile za nejlepši vyrob- 
ky. Vybrane konstrukce budou tedy zara- 
zeny do 1., 2. nebo 3. skupiny a v každe 
teto skupine odmčneny stanovenou pau¬ 
šalni Č&stkou. 

Znameni to tedy, že napriklad do prvrri 
skupiny muže byt zaraženo viče konstruk¬ 
ci, budou-li skutečne kvalitni a vyhovi-ii 
konkursnim požadavkum. Totež plati sa- 
mozfejme i o dalšich dvou skupindch. 
Redakce mš pro letošni rok k dispozici 
dostatečnou čšstku, aby mohla odmenit 
prakticky každou konstrukci, kterou ko¬ 
mise k oceneni doporuči. 

Do konkursu budou prijlmšny libovol- 
ne konstrukce bez ohledu na to, zda jsou 
jednoduchš či složitčjši, a.hodnoticimi 
ukazateli budou vlastnosti, ktere jsme 
v uvodu vyjmenovali. V teto souvislosti 
prostme naše čtenšre, aby však do kon¬ 


kursu nezasilali takove konstrukce, ktere 
se již na prvni pohled zcela vymykajr 
z možnosti amaterske reprodukovatel- 
nosti, anebo takove, jejichž porizovaci 
naklady dosahuji tisicovych čšstek. 


Podminky konkursu 

1. Konkurs je neanonymni a muže se ho 
zučastnit každy občan ČSSR. Doku- 
mentace musi byt označena jmćnem 
a adreso u a pripadne i dalšimi udaji, 
kterč by umožnily vejit v pripade potre- 
by s prihlašenym učastnikem co nej- 
rychleji do styku. 

2. V prihlššenych konstrukcich musi byt 
použity vyhradne souč4stky dostupne 
v naši obchodni siti, a to i součastky, 
dovšženč ze zemi RVHP.* 

3. PrihlaŠka do konkursu musi bytzaslšna 
na adresu redakce AR nejpozdšji do 
5. zari 1984 a musi obsahovat: 

a) schema zapojeni, 

b) vykresy desek s ~plošnymi spoji,.. 

c) fotografie vnitr niho i'vnčjšiho prove¬ 
deni, minimalni rozmšr 9x12 cm, 

d) podrobny popis prihlašene kon¬ 
strukce s technickymi udaji a navodem 
k použiti. 

4. Textova čast musi byt napsana strojem 
(30 fadku po 60 uderech), vykresy mo- 
hou byt na obyčejnem papire a kresleny 
tužkou, kuličkovou tužkou nebo jinak, 
ale tak, aby byly prehlednč (všechny 
vykresy jsou v redakci prekresiovany). 
Vykresy i fotografie musi byt očislovany 
(obr. 1 atd.) a v textu na nš musi b>1 
odkazy. Na konci textovš časti musi byt' 
uveden seznam použitych součastek 
avšechny texty pod jednotlivč obrazky. * 

5. Prihiašeny mohou byt po uze takove 
konstrukce, kterčdosud nebylyv ČSSR ^ 
publikovany - redakce si pritom vyhra- ; 
zuje pravo jejich zverejnšni. Pokud . 
bude konstrukce zverejn&na, bude'ho- 
norovana jako prispevek bez ohledu na ■' 
to, zda byla či nebyla v konkursu odme- 
nčna. 

6. Neuplnč či opoždene zastane prispevky^ 
nemohou b^t zarazeny do hodnoceni. 
Prispevky bude hodnotit komise usta- 
noven& podle dohody poradatelu. 

V pripadš potreby si komise vyžaduje ■ 
posudky specializovanych vyzkum- 
nych pracovišf. Členovš komise jsou 

z učasti na konkursu vyloučeni. 

7. Dokumentace konstrukci, ktere nebu- 
dou ani odmšneny, ani uverejneny, 
budou na požšdšni vraceny. 

8. Vysledek konkursu bude odmčnenym 
sdčlen do 15. prosince 1984 a otišten 
v AR A2/84. 


Odmčny 

Konstrukce, ktere budou komisi zara- 
zeny do jmenovanych tri skupin, budou 
odmčneny takto: 

1. skupina 2000 Kčs 

2. skupina 1500 Kčs, 

3. skupina . 1000 KČs. 

\ 

Redakce vypisuje navic tematicke uko- 
Iy (tedy vlastni požadavky na u rčit(| kon¬ 
strukce), ktere, pokud budou uspššriš 
splneny,' budou krome udčlenych cen 
odmčnšny ještš zvlšštnimi jednoršzovymi 
pršmiemi v rozmezi 300 až 1000 Kčs. 

Stejnou premii muže komise udčtit i ta¬ 
kove konstrukci, kterš nebude pfedmš- 
tem tematickych ukolu, bude však jakym- 





koli zpusobem mimofšdnš zajimavšnebo 
spo!ečensky prospššnš. 

Z toho vyplyvš, že autori nejlepšich 
konstrukci, anebo konstrukce, splnujici 
požadavky tematickych ukolu, mohou 
z/skat celkovou odmšnu až 3000 Kčs 
a tuto odmšnu muže pochopitelne ztskat 
nejen jeden, ate i nekolik autoru. 


r 



ČTENARI 
SE PTAJI 


Kmitočtovy rozsali je 87 až '104 MHz, zisk 37 až 
40 dB, šumovš čislo 2. * 

Zaverem upozornujeme ještš na opravu tohoto - 
obršzku, kterš byla otištšna v pokračovani uvedene- 
ho člšnku v dalširii.čisie AR. 


o © o 


TematlcKš ukoiy 
vyp$anš AR pro konkurs 81 

1. Jednoduchš konštrukce, v nichž se 
použivaji čislicove integrovanš obvody 
libovolneho stupne integrace. 

2. Jednoduche proporcionalni dšlkove 
ovlšdšni pro svazarmovskš modelšf- 
skš kroužky (minimalne dvoukanš- 
lovš). 

3. Zafizeni, kterš budou jakymkoli prf- 

spevkem k fešeni současne energetic- 
ke a materi šio vš krize, tj. takovš zafize¬ 
ni, kterš pri zachovšnipožadovanych 
parametru prinššeji materialovš nebo 
energetickš uspory (vzhledem k dosud 
použivanym zafizenim). / 

4. Zafizeni všeho druhu, v nichž jsou 
použity modemi integrovanš obvody, 
dostupnš na našem trhu. 


Podekovani OK1WI 


Čas od času dostšvšme do redakce dopisy 
zahraničnich Čtenšfu AR se žadostmi o zprostredko- 
vant vzajemneho dopisovani s čs. amatery. 0 dvou 
zšjemcfch všs informujeme v dnesni rubrice Čtenari 
se ptaji; dopisovat si preji 

z M0R:Frank Triebeneck, 

B400RiesaS, 

$chwalbenweg 11, DDR. 

Mš zžjem o vymšnu technicke literatury $ nekte- 
rym amatereme!ektronikem z ČSSR. . 

z PLR: Jaroslav Ktenel, 

ul. Alexandrowska 16 m. $3, 

91-120 Lodž, Poland. 

Čtyriadvacetiiety student elektroniky mš zajem 
o dopisovani, vymšnu Časopisu, literatury, zkuše- 
nostj, a to v jazyce angtickšm, ruskem nebo pol- 
skem, s nškterym z Čtenaru AR v ČSSR. Specializuje 
se na čislicovou techniku. ' 
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log. Pavel Urban ze Stršže nad Nlsou nam zasiai ' 
pfipominky k članku Zkoušečka OZ, tranzistoru 
a diod v AR A11/83 na str. 409. Jednoduchou ' 
upravou popisovaneho zafizeni Ize pri poruše tran¬ 
zistoru zjistit, ktery pfechod je proražen. Oprava 
spočivš v zarazent sptnaciho tlačitka TI do serie 
s diodou D2 (mezi diodou a pffvod'B zkoušeneho 1 
tranzistoru), tranzistor se pak zkouši tak, že se 
pfepinačem Pri pfipoji napšjeci. napeti, pak se* 
tlačftkem privede signšl na bazi zkoušenčho tranzis¬ 
toru. V tabulce je uvedeno rozlišeni zšvadv podle 
bfikani LED. Funkce zkoušem'OZa diod zustavaji 
nezmenšny. 

Čtenšf dšle upozornuje na chybu v zapojeni 
zkoušeče: pri zkouŠenLOZ jsou trvale spojeny 
vyvođy 1 vnitrniho a zkoušenšho OZ. Navic jsou tyto • 
vyvody spojeny pfes kontakt Pr2 a kondenzator C3 
s modem 5 OZ. Protože ružne typy OZ maji i ružne 
urceni vyvodu 1 a 8, mž toto spojeni.za nšsledek 
blokovšni multivibrštoru. Pro bezchybnou funkci 
zkoušeče doporuČuie kondenzator odstranila pfe- 
rušit spojeni vyvodu 1, takto upravena zkoušečka 
bude stoužit k pine spokojenosti. .. 

Tabuika funkci upravene zkoušečky 


Dopisem ze dne 23. rijna 1983 se vzdal • 
funkce čiena redakčni rady docent ing. dr. 
Miroslav Joachim, OK1WI, pro zane- 
pršzdnšni jinymi ukoly. 

Doc. ing. dr. Miroslav Joachim byl ' 
zaklšdajicim členem naši redakčni rady - 
v roče 1952. Pomšhal tedy zaklšdat i nšš , 
časopis, protože ,byl tehdy predsedou 
ČAV, odbočky ROH, jeste pfed vznikem 
Svazarmu. Po kolektivnim čtenstviČAV ve 
Svazarmu i poslšze v individušlnim čien- • 
stvi byl trvale v tšto vedoucj funkci: V roče 
1961 se stal členem sekretarištu Mezi na- z 


Prosim o sdšlenf udaju cfvek k obr. 10 na str. 375 
v AR A10/83 (čtinek Tranzistory fizenš polem.. 
v prijimačich VKV) (D. Dršbftt, Bratislava). 

Cfvky Li, L2, L3 a L5 maji všechny celkem 5 zžvitu. 
Odbočky jsou. po prvnim, popf. čtvrtem zavitu 
(v obršzku označeno Iz, popf. 4z). Civkyjsou vinuty 
postfibfenym medenym drštem o 0 1 mm na jšdre 
0 05 mm. Civka L4 je toroiđ, celkovv počet zšvitu je 
27, odbočka je po tfetim zšvitu. Prumšr dratu je 
0,15 mm, jadro z NSR, typ Amidon T37-2. K ffzenf se 
použiva napšti 1 až 10 V, byl použit ,,jemny“ poten- 
ciometr 10 kQ (dvanšctiotščkovy). 


Pfi 

TI • 


D4 

03 

04 

.03 

Tranzistor 

0 

0 

? o 

0 

dobry- n-p-n 

0 

0 

0 

0 

dobry - p-n-p ; 

0 

0 

0 

0 

špatny - zkrat CE 

0 

0 

0 

0 

špatny - zkrat CB (n-p-n). 

0- 

0 

0 

6 

špatny - zkrat CB (p-n-p) 

0 

0 

0 

0 

špatny - zkrat EB (n-p-n) 

0 

0 

0 

0 

špatny - zkrat EB (p-n-p) 

0 

0 

0 

. 0 

špatny - pferušen 




K tomuto člšnku, uverejnšnšmu v AR A5/1983, jsme dostali hškolik dotazu; autor 
zpracoval doplnek k člšnku ve formš dotazu a odpovšdi, ttterš všm pfinššime: 


rodniho radiokomunikačniho poradm'ho 
sboru CCIR - UIT v Ženevš, kde pracoval^. 
do roku 1975. , ' ' 

Ani zđe na amat6ry mflače '|C 'OHankU UDITaVa ©1© 

mnšI. Behem doby svšho pusobem vy-; ^ . ^ « 

myslel soutšž, jejiž vysledky mohl použit' 
pro ovšfeni šifeni ršdiovych vln. Vitšzovš, 
z nichž tvofifi značnou čast českosloven- 
šti amatšfi vysilači, pak byli zvšni na 
slavnostni vyhlašeni do Ženevy, kde jim 
byly pfedšvšny ceny a odmšny. Vštšinu 
pozv!anych pak Mirek ubytovat a hostil 
z vllfstnich prostredku, zrovna tak, jako se 
aktivnš staral o amatšry vysilače, ktefi 
^ITOjiždeli Ženevou na sv^ch turistickych 
cestšch. Od neho byla vštšina informaci 
o šifeni radiovych vit!, o všech jednanich 
U. 1.1., kterš se tykaly radioamaterskeho 
vysi(šni, prtdšlovani novych kmitočtu atd. 

Jeho značka MJ se objevovala pravidelnš. 
v časopise u informaci z ceišho sveta. 

Svou činnostf v Ženevš byl u všech dele¬ 
gatu obliben pro svuj vrely pristup k nim, 
pro politicky pfehled i pro svš perfektni 
znalosti nekolika sv6tovych jazyku a vy- 
bornou znafost odborne problematiky. 

Htavnš de!egaty z tzv. tfetiho sveta ziska- 
val svym jednšnim jako pfatele Českoslo- f 
venska. 

Dnes se tedy Mirek s redakčni radou 
louči. Ovšem pfitom nam slibil, že kdykoli 
budeme potfebovat, mčžeme s jeho po¬ 
moći počitat. A my teto pomoći ršdi 
využijeme. ^ " 

-asf 



a) Na jakš napiti je D17(KZ725)? 

Omlouvšm se za chybu, kterš vznikla 
pri vypracovšni člšnku - Zenerova 
dioda D17 rhš*byt KZ723 a jeji typickš 
Zenerovo napšti je 10 V. 


b) 


Je odporR8(22 Q)$prđvny? Vpuvod- 
nim zapojeni je tento odpor220 Q. 

Odpor R8 - 22 Q - TR153 je špršvny. 
V člšnku jsou uvedeny pouze takove 
součastky, jejichž hodnoty ; byiy zmš- 
nšny nebo jsou do zapojeni pfidšny. 
Odpor byt zmenšen proto, aby nebyla 
zbytečnŠ zvštšovšna ■ kolektorovš 
ztršta tranzistoru T2 - KD503. 


Napšti IO bylo zvetšeno, aby jeho 
rozdfl pfi vypnuti (rozdtl na vyvodu 6 
IO) byi co nejvštši. Tim je zajištšna 
spolehlivš funkce pojistky. 

Joto napeti Ize 1 snižit, je ale pfitom 
nutno zmšnit diodu D10 f D17, pfipad- 
nš upravit hodnotu.RI nebo R0. 

d) Je vyvod 1 iO spojen $ vyvodem 57 

Vyvody 1 a 10 IO jsou nezapojeny; 
pokud jeT16IOMAA723 nepoškozen, 
Ize spojeni vyvodu'7 a5 IO ponech'at. 

Ing. Vokoun Miroslav 


A/2 



c) Pročje zmšneno napšjeci napiti 107 

- Ze zapojeni vyplyvš, že pfi vyjmuti 
pojistky je na vyvodu 6 IO napeti 
tšmef stejne jako na ZenerovŠ diodš 
D9. Pfi činnosti zdroje*je napšti na 
vyvodu 6 IO rovao součtu U 0 io + i/oi$ 
+ .č/r 0 + 2£/be + Č/n*, tj. asi 9 V. 



1 PRO VAS 


Jakostni nf zesilovač 
ZET A W ATT 1420 




Umisteni antšny do takovšho prosto¬ 
ru či zanzeni proto muže byt považo- 
všno za narušeni prav ostatnich uži¬ 
vatelu i za prestoupeni povinnosti uži¬ 
vat společnš prostory a zanzeni ršdne 
(tedy i v souladu s učelem, jemuž sloužf). 
Z toho plyne, že zfizeni antšny v takovych 
prosto ršch e zarizenich neni vvloučeno, 
ale bude k nšrr.u pravdšpodobnš zapotre- 
bi jak souhlasu všech ostatnich uživatelu, 
tak i pronajimateie. Je tfeba podotknout, 
že pršvo na zfizeni a provoz antšn v by- 
tech a společnych prostoršch a zarize- 
nich domu.žšdny obecnš zšvazny pravni 
predpis nerešf, a je zde nezbytnš nutno 
vychšzet zejmšna z ustanovenf občan¬ 
skšho zakoniku a z analogie s pfeđpisy 
pro antšny venkovni. Upozorftujeme pri¬ 
tom na § 159 občanskšho zakoniku, z ne- 
hož plyne možnost uživate!i podilet se 
, pfimo nebo' prost red nictvlm zvo!enych 
osob na spršvš domu; zcela konkretnš by 
bylo možno, aby si uživate 16 domu spo- 
tečnš na pronajimateti vyžšdali vyh raženi 
vhodnš čisti domu jako společnšho pro¬ 
storu pro umfstšni individušlnich antšn. 

- Zvlšštni otšzkou je zrizeni individualni 
antšny prijimaci nebo vysilaci proradioa- 
matšrskou službu. Zškon o telekomuni- 
kacich č. 110/1964 Sb. se provozem tele- 
komunikačnich zarizeni mimo jednotnou 
telekomunikačnf sit zabyvš vyslovnŠ pou- 
ze sohledem na organizace (na radiokfu- 
by Svazarmu se konkrštnš vztahuji§ 4 
a § 5). U vysflacich a pfijimacich antšn pro 
radioamatšrskou službu individušlnich 
' držitelu povoleni neboosvšdčeniOKaOL 
se Ize opirat opšt o ČSN 34 2820, kde 
uvodni § 28 200 stanovi, že norma se 
vztahuje na stavbu individušlnich i spo- 
lečnych antšn zrfzenych pro prijem roz- 
hiasu (všech druhuj a televize a pro prijem 
specišlnimi pfijimači. Dšle plati i pro 
vysflacf antšny: a) umistšnš na budovšch 
nebo jinych stavbšch, pokud celkovš vyš- 
ka antšn ni nosne konstrukce (vyška 
= svislš vzdšlenost nejnižšfho a nejvyšši- 
• ho bodu nosnš konstrukce vČetnŠ anten- 
ni soustavy) vćetnŠ antšnni soustavy ne- 
pfevyšuje 10 m; b) postavene na zemi, 
pokud celkovš vyška konstrukce včetnš 
soustavy nepfevyšuje 15 m (takovš pod- 
minky nepochybnš vštšina radioamatšr- 
skych antšn spi čuje nebo muže splčovat). 
Dšle Ize uplatnit analogii s normou citova- 
nym usnesenim Nejvyšštho soudu a usta* 
novenimi §17, odst. Szškona č. 110/1964 
Sb. (nebof v kontextu s celospolečen- 
skym vyznamem i potfebami je radioama- 
tšrskš služba vzhledem ke svšmu prinosu 
pfi zvyšovšni političke, kulturni a brannš 
technickš urovnš občanu podobnš vy- 
znamnš, jako pfijem rozhlasu a televize), 
aniž by byty dotčenyjinć obecnš zšvaznš 
pršvni predpisv. 

Je tfeba zduraznit, že pršvo na ničim 
neomezenš zrizeni radioamatšrskš vysi- 
laci antšny neplyne ze samotnšho povole¬ 
ni nebo osvšdčeni ke zrfzeni a provozu 
stanice, nebof podle § 3, odst 9 vyhlššky 


Uštfedni spršvy spoju, Již še provšdi zš- 
kon o telekomunikacich č. 111/1964 Sb., 
povoleni ke zfizeni a provozu telekomuni- 
kačnfho zarizeni nezbavuje povinnosti 
plnit jine.podminky. Vyslovnš však pravo 
na zfizeni radioamatšrske vysilaci a priji- 
maci antšny žšdny obecnš zšvazny pršvni 
predpis neupravuje. 

Uvedenš pr£va a povinnosti se vztahuji 
na uživatele bytu a nebytovych prostor 
obecnš, at již jde o byty a prostory 
v osobnim uživeni na z£klad§ pfidšleni 
n£rodnim vyborem či jinou organ izaći 
spravujici bytovy fondfna zškladš pronšj- 
mu vlastnikem, či o byty členu stavebnich 
družstev. V.uplatnšni tlchto pr£v nemuže* 
byt uživateli v zšsade br£nčno, avšak 
naplnšni n£roku muže byt v pfipadš nut- 
nosti upraveno. puvodem k tomu muže 
byt napffklad stavebni stav objektu, umfs- 
tšnf bytu v objektu sloužicfm žvlšštnim 
učelum nebo duvod verejnčho zajmu či 
provozni duvody na stranš pronajimateie. 
.Velmi často je takove uprava zakotvena 
v domovnim nebo ubytovacim fšdu, sta- 
novech a fedech stavebnich bytovych 
družstev, nebo pfimo v dohodš o ode- 
vzdšnf a pfevzeti bytu (o teto dohodš je 
dle § 155 občanskšho zškoniku nutno 
sepsat z£pis, organizace je pfitom povin- 
na predat uživateli opis zšpisu). 

Radiokluby a kluby elektroniky Svazar¬ 
mu mivaji sv6 kluboyny a kolektivni stani¬ 
ce často umistčny v nebytovych prosto- 
ršch, ktere uživaji na zekladš uzavrenš 
dohody nebo smtouvy. Ot£zky hospoda- 
reni nebytovymi prostory upravuji hospo- 
d£rsky zškonik a vyhl4ška ministerstva 
vnitra č. 98/1967 Sb., kter6 však vyslovnč 
neuvedšji, tze-li takovšmu nejemci uplat¬ 
nit stejne prčva na užfveni domu, jako 
v pffpadš uživatelu. bytu' a prostoru 
v osobnim uživeni. Ačkoli - zejmšna v pfi- 
padš nevyrobnich z£jmovych společen- 
skych organizaci - by takova obdoba 
nemusela byt vyk>učena, bude vždy vhod- 
nš, aby ii organizaci, kde zfizeni a provoz 
antšn je podmfnkou či souč£sti činnosti, 
byty podminky a okolnosti zfizeni a provo¬ 
zu antšn zakotveny v uzavfenš dohodš či 
smlouvš o uživšni prostoru, a to co nej- 
podrobnšji. I jednotlivi občanš samozfej- 
mš mohou pri uzavfent dohody o osob- 
nfm uživeni bytu navrhnout jako součest 
dohody takove ustanoveni, což Ize dopo- 
ručit zejmšna tehdy, kdy obecnš zšvaznš 
prevni predpisv vyslovnš nefeši konkrštni 
problematiku; Ize tak pfedejit pozdšjšim 
nejasnostem (zde opšt upozorčujeme na 
§ 155 a 156 občanskšho zekoniku). 

Otezku pršva na zfizeni antšny Ize 
shrhout asi takto: 

+ ' A 

1) Zfizeni prijimaci venkovni rozhlasovš 
a televizni antšny Ize považovat za vykon 
prev spojenych s osobnim užfvenim bytu; 

2) bude-li antšna umfstšna na. objektu, 
kde je umistšn 4 >fijfmač, nebudou-li kfižo- 
v6ny pozemnf komunikace nebo vedeni 
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a'budou-li dodrženy technickš normy, 
neni tfeba stavebniho povoleni ani sou¬ 
hlasu vlastnfka (uživatele) domu, v opač- 
nšm pripadš je tfeba o stavebni povoleni 
a souhtas vlastnfka nebo vfastnikč žedat, 
a zejmšna pri kfižovšni vefejnych komu- 
nikaci a silovych nebo sđšlovacich vedeni 
■ tšž žšdat pišemnš povoleni pflslušnych 
organizaci nebo osob dotčenych^tavbou 
antćny(vizČSN 34 2820); 

3) v každšm pffpadš je nutno vlastnika 
(spršvce) o zam^šlenš stavbš včas vyro- * 
zumšt; protože neni uvedeno jinak, Ize za 
postačujici považovat 30dennf Ihutu. 
k tomu, aby vlastnik (spršvce) moh I pfed 
započetim stavby vznšst pfipadnš namit- 
ky; z tšhož duvod u je tfeba, aby vyrozu^ 
mšnt obsahovalo takš podrobnosti- 
o umistšni a zpusobu stavby antšny, 
pffpadnšprojektovou dokumentaci; 

4 ) bude-li duvodem nšmitek proti stavbš 
individualni antšny existence společnš 
antšny, bude tfeba pož&dat o posouzeni 
vhodnosti Či nevhodnosti společnš antš- 
ny pro požadovany pfijem ROS; , 

5) ve společnych prostoršch a zariženfch 
domu Ize antenu zasađnš zfidit teprve po 
dohodš - s pronajimatelem, pfipadne 
ostatnimi uživateli domu; 

6) obecnš nen&iežf pronajimateti za 
umožnšni zfizeni a provozu antšny n£hra¬ 
da, pronajimatel však neni povinen uvest 
objekt do stavu, ktery zfizeni a provoz 
antšny umožčuje, zfizeni a provoz antšny 
se dšje n&kladem zrizovatele, nesmi byt 
poškozen majetek pronajimateie; . 

7) za škody zpusobenš zrizenim a provo¬ 

zem antšny odpovidš zfizovatel podle 
platn^ch pfed pišu (§ 420 občanskšho 
zškoniku); * ^ 

8) pro zfizovšni a provoz antšn pro vysil£- 
ni a pfijem radioamatšrskš služby Ize 
analogicky uplatnit ustanoveni platnš pro 
pfijfmacf anteny rozhlasu a televize; 

9) zfizeni a provoz antšn organizacemi 
v pronajatych či jinak uživanych prosto- 
ršch v cizich nemovitostech mš byt pfed- 
mštem a součšsti dohody nebo smlouvy 
o uživšni objektu; 

10) pfi zfizovšrii a provozu antšn je tfeba 

respektovat nejen obecnš zšvaznš pravni 
pfedpisy, ale i dalšf predpisy platne v kon- 
krštnim pfipadš. (Pokračovani) 




Obr. 1. Pri s/avnoštnim zahćtjeni Vpopredf ppfk. ing. F. Šimek, Obr.2.^ Vlevo ing. Tomšš Smutny se synem a jeho system, ktery 1 
vedouci oddeleni eiektroniky UV Svazarmu, a ing. J. Parka meni časy šoutežicim na mistrovstv/svšta ve skladaniRubikovy 

z kom i se vypočetni techniky URE kostky. Vpravo ing. PetrPrause, OK1DPX, u sveho minipočitače 
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Vystava amaterske mikrdelektroniky 




V ršmci sympozia „Hornicka Pffbram 
ve vede a technice" byla ve dnech 14. až 
15. ffjna usporadana v ODPM v Pribrami 
vystava amaterske mikroelektroniky AMI 
'83. » 

Již tretl ročnfk vystavy probehl podle 
očekivani uspesne hlavnš zasluhou dob¬ 
re prace kolektivu z&kladnich organizaci 
Svazarmu, zejmena klubu digitalni tech- 
niky pri VZUP Kamennš, radioklubu 
OKIOFA, OKIKNG a hifiklubu Pribrani." 



Obr. 3. František Hašek, OK1FHP, u žari-' 
ženi kolektivni stanice OKIOFA, ktera 
z vystavy AMI ’83 vysilala 


Slavnostniho zahajem vystavy dne 
14. rijna 1983 se zučastnili pplki ing. 
Šimek z UV Svazarmu, ing. Josef Fšrka 
z komise vypočetni techniky UV Svazar¬ 
mu, s. Šimonovsky, predseda OV Svazar¬ 
mu, a ing. Barton z Vyvojovć zžkladny 
uranoveho prumyslu k. p. Kamenna. 

Navštšvnici shledli 80 exponštu, z toho 
zhruba polovinu konstrukci zhotovila 
mladež ze Stanice mladyćh techniku 
ODPM Pribram a Stanice m!adych techni¬ 
ku z Chomutova. Hodnotne exponšty vy- 
stavoval digiklub a hifiklub Pribram. 

Odborna komise vyhod noti ja jako nej- 
uspešnejši tyto konstrukce: 

Kategorie dospeii: 

I. cena - domaći mikropočitač, autor ing. 
Jiri Brejška z digiklubu Pribram. Navrh 
tohoto počitače zahrnuje jak technicke,' 
tak i programove vybaveni. 0 tento expo- 
.nat již projevily zajem vyrobni organizace. 

Cenou divšku byl ohodnocen elektro¬ 
ni cky hudebni nastroj autora Vojtecha 
Valčika. 

Kategorie mladeže do 15 let: 

I. cena - soubor expon&tu ze Stanice 
mladych elektroniko z Chomutova. 
Kategorie mišdeže do 12 let: 

I. cena - soubor exponatu z akustiky 
a osvetlovaci techniky, autor Waidemar 
Ptaček z hifiklubu Pribram. 


Zasedani komise B 
Mezinarodnr radioamaterske 
unie (IARU) * 

Od 15. do 17. dubna 1983 se konalo 
v Curychu zasedani komise B I. oblasti 
IARU (stila pracovni VKV komise). Diky 
pochopeni vedeni federalniho.minister- 
stva spoju se tohoto zasedani zučastnil 
i naš zastupce. Jednani probihalo v obdo- 
bi mezi dvema konferencemi I. oblasti 
IARU (konaji se každe tri roky) a bylo 
vlastnč'pripravou pro koriferenci, ktera se 
bude konat v dubnu 1984v Italii.Zasedšni 
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se zučastnili zšstupci 20 radioamater- 
skych organizaci I. oblasti. 

Na zasedani byla diskutovana rada ota- 
zek spojenych s rozdelenim pasem pro 
jeđnotlivć druhy provozu, s organizaci 
a terminy VKV zavodu a dnu aktivity, 
s prevadčči a s popularizaci mikrovlnnć 
techniky. \ - 

Bylo doporučeno použivat pri silnych 
aurorach a dalšich extr6mnich podmin- 
kšch druhe telegrafni pšsmo a to 144,500 
až 144,845 MHz a urychlenč pfeladit pre- 
vadeče pracujici dosud v kanalech R8~ 
a R9 v souvislosti se startem dalšich 
radioamaterskych družic. V oblasti sever- 
niho Atlantiku a'Severniho more se zavadi 
novy navigačni system Syledis, ktery pra- 
cuje na kmitočtu 432,500 MHz (s velkou 


^ Mezi Čestnymi navštevniky vystavy byl 
i Miroslav HjkŠaz centra pro mladež, vedu 
a techniku UV SSM. 

O dobrych vysledcich. teto zajmove 
činnosti se mohla presvčdčit i skupina 
. novinšru Stredočeskeho kraje, jakož 
i takfka tisicovka navštšvniku. 

Nejvice zaujala vystava peti osobnich 
poćitaču (vetšinou amatčrsky vyrobe- 
nych). 

Mezi zajimave exponaty patril system 
k mereni času pro souteže ve sklademi 
Rubikovy kostky a k vyhodnocovani bo¬ 
dovanih souteži autora ing. Tomžše 
Smutneho z 602. ZO Svazarmu z Prahy. 

Protože se vystava opšt setkala s uspč- 
chem u verejnosti, maji pribramšti pora¬ 
đate le v umyslu v prištim roče vystavu 
. opakovat s tim, že se hod laj i ješte viče 
zamerit na oblast vypočetni techniky, aby 
tak umožnili setkahi zajemcu z tohoto 
obom a vymšnu zkušenosti. 

Patronat nad vystavou prevzala Vyvojo- 
va zakladna uranoveho prumyslu k. p. 
Kamenna, ktera v letošnim roče ostavila 
25 let svćho trvšni. PršvČ jeji zamestnanci ^ 
se velkou merou v mimo pracovni zšjmove 
činnosti pod ii ej i na spo leće nsky prospeš- 
ne pršci s pribramskou mladeži a tvori 
jadro digi a hifiklubu Pribram. • ' * 

Prostory a organizačni pomoć poskytl 
ODPM v Pribrami, jehož pracovnikum 
patri uznant za obetavou pršci.' 

Vystava obdržela stribrnou medaili 
sympčzia „Hornicka Pribram ve vedč 
atechnice 1983“. _ 

text ing. Z. Riha, foto Z. Jarolimek 


širkou pasma). Proto navrhuji nšktere 
organizace zmčnit dosavadni usek pasma 
432 až 433 MHz použivany pro CW a SSB 
za nšktery jiny v oblasti nad 436 MHz. Do 
budoucna se uvažuje o zavedeni jednot- 
neho deniku pro VKV souteže a zšvody, 
ktery by umožnil vyhodnocovani VKV 
souteži a zavodu pomoći počitaču. Bylo 
navrženo usporždani mikrovlnnčho zavo¬ 
du. Ponevadž se nenašel vhodny termin, 
navrh! predseda komise, aby mikrovlnne 
kategorie byly vyhlašovany vsubregional- 
nich zšvodech. 

Z neoficicLlnich diskusi vedenych 
v predvečer zasedšni vypiyva, že pffštt 
konferenci bude schvalen novy sy^em- 
čtvercu QTH. Ten bude popsan v nekte- 
rem z dalšich čisel. " OK1PG 






AMATERSKE RADIO MLADEŽI 


PREBOR 
ČSR 1983 

(kategorie C) 



Ve đnech 9. až ll.zšfi 1983 uspofšdal 
radioklub OK1KIX v Bro umove ve spolu- 
pršci s ORRA aOV.Svazarmu prebor ČSR 
v ROB pro'kategorie C. Soutčž byla 
situovana do rekreačni oblasti Janovičky 
u Bro um ova, kde podni k Karosa Vysokč 
Myto zapujčil poradateium svoji chatu. 
V pštek probšhla prezentace, ubytovšnf, 
trčnink a losovšni. V sobotu ršno se pak 
soutčžilo v pšsmu 2 m a odpoledne v pas- 
mu 80 m. Vyhodnoceni celeho pfeboru 
bylo v sobotu večer. 


Diky pčknćmu počasi a val mi dobrć 
organizaci pfeboru probšhlasoutčžzcela 
hladce. Je treba podškovat všem učastnf- 
kum, ale hlavnš pofadatelum za jejich 
občtavou pršci. 

Vrt&zovć: Pšsmo 2m: kategorie C1D: 

L. SučkovA^Zfi; katCm- M.Vosmik, VČ; 
kat: C2D: I. Meliškova, VČ; kat C2H: 
P. Smišek, ZČ; pšsmo 80 m: kat C1D: 
K. Hudcova, SM; kat C1H: D. Koudelka, 
VČ; kat C2D: P. Dčdkovš, VČ; kat C2H: 

M. Hruza, VČ. 



J. Klabalovš, OK1KYP, na trati zavodu 
vpšsmu 145 MHz 


Vitezovš . Zleva Smišek, Sučkovš, Vosmfk, Melfškovš, Hruza, Dedkovš, Koudelka. 

aHudcovš - . . 


PROPAGACE RADI0AMATERŠKEH0 SPORTU 

, - > * 

Jistš budete všichni souhtasit se sku- zaslužnš a je treba, aby takč s touto 
tečriosti, že Činnost radioamateru je zaji- širokou a naročnou činnosti radioamate- 
mavš a prospešna, ale Širokš vefejnost ru byla vefejnost seznamovšna. 
o naši činnosti vtvelice malo, protoženenf Využivejte proto všech možnosti pro- 

o činnosti radioklubir a kolektivnich sta- pagace činnosti radioamatčru ve vyves- 
nic dostatečnš informov&na. Nčkolikrate nich sknhkšch, propagačntch tabuHch, 
jsem na tuto skutečnost v naši rubrice vykladnichskfinich,veškolšchivevysilš- . . 

upozornoval. ni mistnfhp rozhlasu MčNV. V mnoha * * * »ris, pros/rn te, chvilku počkej. 

Na zasedšni URRA Svazarmu ČSSR mčstech vydšvaji MčNV zpravodaje pro mšmtutrocnu QRM od me hastšvajicl... 

v zšfi minulćho roku o tomto problemu vefejnost. Takč v tšchto zpravodajtch (G3CQI) 

hovofil mistopredseda UV Svazarmu informujte vefejnost o vaši činnosti, pfi- . ' 

ČSSR gen. "por. ing. Jozef Činčšr. Poukš- pravovanych akcich a soutčžich, ha kterč Vite, CO je to QCWA nebo RCC? 

zal na to, že je to chyba pfedevšfm naše, pozvčte mladež a širokou vefejnost. 

protože nevyuživame všech dostupnych Snažme se teđy každy podle svych pod prvni uvedenou zkratkou se skryvš 
možnosti k tomu, abychom širokou vefej- možnosti popularizovat radioamatćrskou „Ouarter Century Wireless Association, 

nost seznšmili s činnosti radioklubč a ko- činnost ve školšch, i na svych pracoviš- Ine." - sdruženi radioarhatšru. ktefi vlast- 

lektivntch stanic i jednotlivych radioama- tich. Nebojtese pochlubitsesvojičinnos- ni svou licenci k amatćrskćmu provozu 

tčru. Mšme radu špičkovych sportovcu - ti, diplomy a dalšimi 0spšchy, kterych všš .nejmćnš po dobu 25 let. n Rag Chewers 

radioamateru, ktefi reprezentuji naši. re- kolektiv dosšhi. Ospšchu v radiomatšr- Club** (RCC) zase sdruiuje radioamatčry, 

publiku v mezinšrodnfch zšvodech a sou- skćm sportu dosahujeme mnoho, m&io se ktefi se nespokojujf se spojenim typu 

tšžich a dosahuji vynikajicich uspšchu. nšm všakdafi tuto naši zšslužnou činnost M RST 599 GB", ale dokšži si se svym 

0 jejich vysledcich se vefejnost dozvi ve prospčeh naši společnosti „prodat" na protšjškem popovidat alespoft po dobu 

z vysilšni Čs. rozhlasu, televize nebo verejnosti. Jak dalece se nšm to y pfištich pčl hodiny. Organizštorem tohoto klubu 

z denniho tisku. , ' Ištech bude dafit, bude.takč rozhodujici jeARRLačlenstvivklubujezcelazdarma. 

* Radioamatčri však vykonavaji mrioho pfi spdlečenskopolitickčm hodnocenf ra- - * Nabtdku členstvi mužete ziskat po delšim 

občtave a doslova každodennf mravenči dioamatšrskč činnosti i jednotliyych spojeni svižnym provozem s nčkterym ze 

pršce pfi vychovš mlšdeže v radioklu- uspčšnych a občtavych radioamatšru. stšvajicich členii klubu. OK2QX 

bech, kolektivnich stanicich, domech pio- Do tčto naši činnosti, ale takć k dosaže- 
nyru a ml&deže i ve Školšch, ve vycviku ni dalšich vynikajicich vysledku na poli 
braheu a zšloh, ale takć v pripravč a pofš- sportovnim a v praci s mlšdeži v roče 1984 

dani mistnich, okresntch i krajskych sou- všm preji hodnš uspčehu. a /2 

tčži radioamateru. Tato pršce je velice OK2-4857 *55" 












PRO NEJMLADŠI 



ČTENARE 

_ _ _ > 


RADIOTECHNICKA 

ŠTAFETA 


Odpovedi na otazky 8: lekce 

22. Odpor kondenzatoru bude v pnpade • 

a) 1,6 kQ (1592Q), ve druhem pnpade 

b) 0,4 mQ (0,000 398 Q). 

23. lndukčnostcivky, kteršma vobvodu vf 
proudu 200 kHz odpor 200 Q je 159,2 pH 
.(0,000 1592 H). 

24. Pro primarni vinuti použijeme vodič 

o prumeru 0,3 mm (mereno bez"takove 
izotace!), pro sekundarni vinuti vodič 
o 0.0,8 mm ... ' 


9. lekce 

Chcete-li se pred navijenim transfor¬ 
matoru presvšdčit, že se vam všechny 
zavity obou vinuti vejdou na civku trans¬ 
formatoru,.kterou mate k dispozici (obr. 
53), počitejte tak, jako by byly vodiče 
čtvercoveho prufezu: 


schnout. Je take treba (z bezpečnostnich' 
duvodu) dbat nadobrou izotaci primarnt- 
ho a sekundarniho vinuti-vtomtooh led u 
je vhodne, aby pri navijeni transformato¬ 
ru spolupracoval zkušeny pracovnik, kte- 
ry zna bezpečnostnf predpisy. 

Dobry vypočet a pečliva prace zaruči, 
že se transformator nebude zahrivat 
a bude dodavat požadovana napeti. O po¬ 
moć pri prezkoušeni a.promereni trans¬ 
formatoru vždy požadejte vedouciho 
elektrotechnickeho kroužku nebo sou- 
druha učitele. 


Spojovani vinuti ' 


Nekdy neni nutne navijet novy transfor¬ 
mator. 


Prikiad 24. . 

Potrebu jete napajet sve zarizeni strida- 
vym proudem 200 mA pri napčti 15 V. 


Mužete použit dva zvonkove transfor- * 
matory, ktere maji sekundarni vinuti s na- 
pčtim 8 V (proud max. 0,625 A). Primarni 
vinuti pripojite k siti paralelne (zasunutim 
vidlic do sit'ove zasuvky), sekundarni vi¬ 
nuti spojte do serie podle obr. 55. Tim 
ziskate na seriovš propojenych sekundar- 
nich vinutich napeti 16 V. Vložite-li do 
obvodu ješte seriovy rezistor, na kterem 
bude ubytek napeti prave 1 V, ziskate 
požadovane napeti. 


Rezistor bude mit pri proudu 200 mA 
odpor * 

o J— R. = _ = 5 Q ; 

p / ’ p 0,2 


0,3 0,3 1520 = 136,8 mm 2 . 

0,8 0,8 180 = 115,2 mm 2 

celkem 252 mm 2 

Jednotlive vrstvy vinuti je treba prokfadat - 
tenkym izolačnim papirem (napr. z rože- v 
brannćho svitkoveho kondenzatoru). Jen 
stroj dokšže ukladat zavity presne a pevnč 
vedle sebe - proto počitejte radčji s dvoj- 
nasobnou až trojnšsobnou^ plochou 
okenka (a x b), než jakš vyšla vypočtem. 

Pro ručni navijeni si zhotovte jednodu- 
chy pfipravek; na kovovou tyčku se zavi- 
tem pripevnčte navijenou civku a kliku na 
otščeni. Počitani usnadni počitadlo, zis- 
kane z tachometru nebo elektromeru. 
Navijejte zavit vedle zšvitu nepoškozenym 
medenym vodičem s lakovou izolaci 
a pravidelne proklždejte jednotlive vrstvy. 
Vyvody pripajejte na pajeci očka nebo na 
svorkovnici. 

Často se použivaji starši transformato- 
ry. Takovy transformator opatrnejozebe- 
rte a previčte. Vyhodne je použit puvodni 
primarni vinuti (velky počet zšvitu pomer- 
ne tenkym drštem - byva vinuto jako 
prvni), vyhovi-li pro prodpokladane pou- 
žiti. Nčkdy však ziskate jen jadro (plechy). 
Složte je v takovem množstvi, aby prufez 
jadra odpovidal vašim vypočtum. Plechy 
jadra El je treba sklšdat stfidave (u sito-' 
vych transformatoru), aby nevzriikla mezi 
časti E a čšsti I vzduchovš mezera. Civku 
transformatoru zhotovite z tlustšiho lako- 
vaneho papiru podle obr. 54. Pri navijeni 
je takš dobre impregnovat jednotlive vrst- 
. vy sprejem Resistin ML - velmi jemny 
hastrik! Takto impregriovany transforma¬ 
tor bude pri provozu mene-„bručet“, ale 
musi pred prvnim použitim dobre pro- 


P = Uf,. P = 1 • 0,2 = 0,2 W; zaradite 
nejbližši vyrabeny typ, tj. rezistor 4,7 Q 
pro zatiženi 0,25 W. 

Pri '"'spojovani sekundarnich vinuti 
transformatoru do. serie je duležite, aby 



Obr. 53. Mereni plocby okenka civky 



Obr. 54. ,,Strih tl ke zhotovenikostry civky 
transformatoru 






Obr. 55. Spojeni tivou zvonkovych trans¬ 
formatoru 


byla vinuti propojena ve stejnem smyslu. 
Okamžite velikosti napeti na vinuti podle 
obr. 55 musi byt v bodech 1 a 3 kladne, 
v bodech 2 a 4 zaporne. Spojite-li vinuti 
opačne, nenamerite na vyvodech praktic- 
ky žšdne napeti. V danem pripade stači- 
otočit zastrčku jednoho z transformato¬ 
ru v zasuvce. 


Polovodičovč součastky 

Vodiče a izolanty už znate, je však ješte 
skupina latek, nazvanych polovodiče. Je- 
jich vodivost se ve velmi širokem rozsahu 
mčni vlivem ruznych pričin, napr. s teplo- 
tou, osvštlenim apod. Pri velmi nizk^ch 
teplotach se polovodiče chovaji jako vo- 
dičef pri vyššich teplotšch se jejich odpor 
zvčtšuje. 

K vyrobe diod a tranzistoru se použivaji 
prevšžne dva polovodičove materišly: 
germanium (Ge) a kfemik (Si). Bšhem 
vyrobniho pochodu se polovodičovy ma- 
terial nejprve dokonale čisti. Zhruba ve 
sto milionech atomu čisteho germania 
nebo kremiku muže byt jen jeden atom 
nečistot. Tak čisty polovodič mš velmi 
malou vodivost, proto se k n'emu pridavaji 
v presne stanovenem množstvi nekterč 
jine prvky. Volbou vhodnych-prvku se 
ziskšvaji materialy buđ s pfebytkem elek¬ 
troni (vodivost typu n), nebo"s nadbytkem 
kfadn^ch Častio, tj. nedostatkem elektro¬ 
nu (vodivost typu p). 


Polovodičova dioda 


Polovodičovou diodu tvori styk dvou 
polovodiču ruznych vodivosti. Pripojite-lr 
ji ke zdroji stejnosmerneho napeti tak, že 
kladny pol bude spojen s polovodičem 
typu ri a zaporny pol s polovodičem typu 
p, je teoreticky nevodiva. Ve skutečnosti 
prochšzLdiođou maly, tzv. zšverny (zbyt- 
kpvy) proud. Zvetšovšnim napeti se tento 
proud zvetšuje jen nepatrne, teprve pp 
prekročeni maximšlniho zavemčho na- 
pšti se zaverny proud prudce zvetši a dio¬ 
da se zniči. 

Pripojite-1i w diodu ke zdroji opačnš, 
vede proud. Rikšme, že dioda je polarizo- 
vana v' propustnem smšru. Klade sice 
i v tomto smeru prochazejicimu proudu 
odpor, ten je však vzhledem k odporu 
v zavšrnem smeru nepatrny. 

Dioda je vhodna součastka k usmšrho- 
vani stridavšho proudu. Podle toho, jak ji 
zapojite do obvodu, propoušti jen kladne 
či zšporne pulvlny stfidaveho proudu. 

Na obr. 56 je rez hrotovou diodou, ktera 
je vhodna pro usmernovšni vysokofrek- 
venčnich proudu (asi 15 mA pri napeti do 
100 V). Do skleneneho pouzdra jsou zata- 
veny dva vyvody. Na jeden je pripajena 
mala destička germania s vodivosti typu 
n. Druhy vyvod je spojen s wolframovym 
drštkem; tvarovanym tak, aby pružil. Na. 
konci ma drštek hrot. V miste dotyku je 
pod hrotem mala ploška s vodivosti p. 
•Mezi ni a germaniovou destičkou jetedy 
prechod p-n. 

Diody se ve schematech znaai pisme- 
nem D, jejich schematicke znaky jsou na 
obrazku .(je možne použivat oba symboly, 
ale neni vhodne je kombinovat v jednom 
schčmatu). Vyvody diod jsou označovšny 
pismeny K (katoda) a A (anoda). Je-li na 
anodu pripojeno stfidave napčti, jsou na 
katode kladne pulvlny tohoto napeti. 







Tranzistor 


T ranzistorje složen ze tn vrstev polovo- 
diču s ruznym typem vodivosti. Podle 
usporadani vrstev se tranzistory rozdšluji 
ha typy p-n-p a n-p-n. Z každč vr$tvy je 
vyveden vyvod. Stfedni vrstve se ffkš baze 
a jeji vyvod se znači B, jedna z krajnich 
vrstev je emitor E a druha kolektor C; Ve 
schematech se tranzistor označuje pis- 
menem T. 

Obr. 57 vysvetluje funkci tranzistoru 
typu n-p-n. Spfnač S je rozpojen; ^riezi 
kolektorem C a emitorem E je napeti Ucb 
(u typu n-p-n must byt ke kolektoru pripo¬ 
jen kladny pol baterie). Miliampermetrem 
Ize zmšrit jen maly zaverny (zbytkovy) 
proud, označovany/ ceo. Po sepnuti sptna- 
če S je pripojen mezt bazi B a emitor 
E zdroj, ktery dodšva napŠtil/BE (na bazi je 
ktadny pol). V propustnšm smeru ma 
prechod-bžze-emitor maly odpor proto 
je proud omezen rezistorem R, aby se 
tranzistor nezničil. Proud prechodem ba- 
ze-emitor ma vliv na činnost pfechodu 
kolektor-emitor, kterym začne protekat 
proud /ce. Protože napšti U CB je vetši než 
napeti Uei, je proud / C e vetši než / B e- 
Malou zmenou* proudu baze je možne 
ovlivnit značne vetši'proud kolektoru. 
Tranzistor pracuje tedy jako zesilovač 
proudu. .. 

Zapojeni podle obr. 57 se rikš „zapojeni 
se spo!ečnym emitorem 11 , protože emitor 
je společny pro vstupni i vystupni obvod. 
Pomčr prirustku proudu kolektoru k pri- 
rustku proudu bšze je proudovy zesilova- 
ct činitel, označovany S,beta^) nebo /) 2 i E , 
popr. h 2 u a byva nekolik jednotek až 
nčkolik stovek (ss zesilovač i činitel se 
obvyk)e znači B, fl neboJ? 2 iE, zesilovaci 
činitel pro stridavy signal 


fi == /j 2 iE — 


A/ce 

A/be 


(A/ce čti „prirustek proudu^ kolektor¬ 
em itor‘‘ ...) 

. ' Princip funkce tranzistoru typu p-n^pje 
shodny, jen pćlovšni jednotlivych elek- 
trod musi byt opačne - na kolektoru 
tohoto tranzistoru musi byt zšporne 
napeti. ' 


[»* -- *>) 

--W-;- c) 


Obr. 56. Hrotovš dioda; rez diodou(a) 
a použivane schematicke znaky (b r c), 
i F proud diodou v propustnem smšru 





Obr. 57. Činnost tranzistoru n-p-n vzapo¬ 
jeni se společnym emitorem 


Vlastni polovodičova č^st tranzistoru je 
velmi malš* nepresahuje rožmšry jednoho 
nebo nčkolika milimetru. Je uzavrena do 
kovovčho nebo plastikovšho pouzdra, *. 
z.nehož vyčnivaji jen vyvođy etektrod. 

., Podle použite vyrobni technologie se 
tranzistory označuji jako slitinove, difuz- 
m\ mesa* unipol4rni FET a MOS.aj. Podle 
toho, na jakych kmitočtech je schopen 
tranzistor pracovat, je označen jako niz- s 
kofrekvenčni nebo vysokofrekvenčni. 
Tranzistory se vyrabšji pro ružne vv'konv, 
napeti a proudy. Take vnejši tvar, rozmery 
a usporšdšni vyvodu tranzistoru mohou 
byt velmi rtizne. , 



KCU6 KF12& 


KCK9 KF506 

KCU7 KF507 

KF508 
KC508 
KC509 
GC508 


Obr. 58. Kresfeni vyvodd poiovodičovych 
součastek (pohled zdola) 


Kontrolni otšzky klekci 9 


Polovodičove součastky jsou citlive na, 
teplo (germaniovš značnš, kfemikove 
podstatne mene) a na pretiženi napetim, 
proudem i vykonem. 


Značeni polovodičovych součastek 

Znak polovodičove součastky se sklšda 
podle československych norem zetri čšs- 
ti, napf. 


1. 

2. 

3. čast 

K 

C 

' 147 

K 

S' 

Y34 

K 

T 

502 

G 

F 

507 


1. čast udšva použity polovodiččvy mate-. 
riši: G - germanium, K - kremik; 

2. čast znamenš druh ^ polovodičove sou- 
častky: A - dioda, B - varikap (kapacitnj 
dioda), C- nizkofrekven’čni tranzistor, D- 
nizkofrekvenčni vykonovy tranzistor, E - 
tunetova dioda, F - vysokofrekvenčni 
tranzistor, G - kom bi nače nestejnych 
prvku, L - vysokofrekvenčni vykonovy 
tranzistor/P - fotodioda, fototranzistor, 
Q - svitivš dioda, R - diac, S - spinaci 
tranzistor, T ~ tyristor, triac, U - vykonovy 
spinaci tranzistor, Y- usmšrnovac[dioda f 
Z - Zenerova dioda; 

3. čast po radove čislo typu. U polovodi- 
čovych součastek pro prumyslovč využiti 
je tento znak složen z pismene a dvou- 
mistnčho čisla - A10.... A99 až Z10 . . 
Z99, znakem součastek pro spotfebni 
elektroniku je skupina čtslic 100 až 999. 

Prikfad 25. . 

s Urči polovodičove součastky, uvedene 
v tabulce: 

KC147 .. kremikovy nizkofrekvenčni 
tranzistor (v plastikovšm pouz- 
." ' ’ dru), 

KSY34. .’.kremikovy spinaci tranzistor 
pro prumyslove učely, 

KT502... kremikovy tyristor, 

GF507.. germaniovy vysokofrekvenčnt 
tranzistor. 

Pro starši typy součastek bylo použito 
odlišne značeni diod a tranzistoru, napr. 
152NU70, 13NP70 apod. Tyto součšstky 
se však již v novych konstrukcich nepou- 
živaji a proto se jimi nebudeme zabyvat. 

Zapojeni polovodiĆovych součšstek 
najdete v katalogu - tam jsou uvedeny 
zakladni udaje o typu, napeti, proudech, 
zesiieni... a take.zapojeni vyvodu, kterš 
jsou kreslena pri pohtedu na součastku 
zespodu (nekolik prikladu je na obr. 58). 


25. Okenko civky transformatoru ma pfo- 
chu 4 cm 2 . Koiik zavitu vodiče oprure¬ 
zu 0,504 mm 2 do nebo ize amatšrsky 
navinout (nezapomeftte, že vodič ma 
izoiaci, kterou- t ,nabyde t ' na prumeru 
o 0,04 mm)? * 

26. Merite-ii napeti na tranzistoru typu . 
n-p-n, zapojenem jako zesilovač, 
bude napšti baze proti kolektoru klad- 
nš nebo zšporne? 

27. Vstupni obvod tranzistoru na obr. 57 
je napajen monočiankem. Po sepnuti 
spinače S poteče tranzistorem proud 

~ I be, ktery bude protekat_ i rezistorem 
Ft = 1000 Q, ^ 

a) asi1,2(iA ^ x 

b) presne 1 A, 

c) asi1,5mA, ^ - 

d) nepoteče žšdny proud. ^ ' 

■ * * 

Odpovedi žašlete opčt nejpozdeji do ' 
mesice po vyjiti tohoto čisla Amaterskčho 
radia (datum najdete v tiraži). Nezapomi- 
nejte ps^t svoji adresu, stavš se dost 
často, že nevime, komu pripsat ziskanč 
bodyl . ■ ^ 

Všichni soutežici, kteflziskaji po zhod- .. 
noceni odpovedi z teto lekce alespon 25 
bodu, dostanou pro vyrobek Zkoušečka 
obrazcu plošnych spoju svitivou diodu 
a kremikovou diodu KA206. Tak už budou 
mit ti, kteri odpovidali po celou dobu 
spržtvne, všechny součaštky a tim i otevre- 
nou cestu do souteže o zadany radiotech- 
nicky vyrobek, jejiž uzšvšrka je 15. kvštna 
1984. 


PRACOVN1 KA PRO UDRŽBU, 
ELEKTROAKUST1CKEHO 
ZARIZENI 
A PTV, 


vyuč. v oboru slaboproud. plus 5 let 
praxe, event. absolventa SPŠE - 
obor sdelovaci a radioelektronicka 
zarizeni, plus 5 let praxe, platovć 
zaraženi podle kvalifikace. 

Nastup ihned nebo podle 
dohody. 


Statm divadlo vOstrave, 


Jnformace poda oddeieni kšdrove 
a pers. prace v Divadle Jih'ho Myro - 




na, MHičova 1, tel. 231348denne od 
6 do 15hod. krome stredy, event 
prfmo u vedouciho useku elektro- 
akustiky s. Wojnara, tei. 234 821 . 
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PROGRAMOVATEtNE 

VYPINANIE 

MAGNETOFČNU 

Potreboval som rozširif funkciecievko- 
včho magnetofčnu o obvod, ktory služi na 
zastavenie . posuvu pšsku na určitom 
mieste, či už pri previjani alebo pri repro- 
dukcii. Podobnym obvodom byvaju vyba- 
venč niektorč zahranične prtstroje. 


-12 V +1%5 V 



Obr ; 1. Schema zapojenia 

Podra obr. 1 som to riešil optoelektro- 
nickym Členom na počitađle. Zariadenie 
som vyskušal na starom pristroji TESLA 
B 47, ktory je vyt>aveny koncovym vypina~ 
nim pomocou kovovej folie. Pri zapnutom 
obvode sa posuv zastavi pri stave počitad - 
ta 0000. Princip spočiva v tom, že v poći- 
tadle je v každom kružku s čisiicami 
vyvrtany otvor. Ak sa všetky otvory dosta- 
nu do jednej osi, potom cez ne svetio zo 
žiarovky Ž osvetli fotorezistor R r a tym sa 
prostrednictvom dvojtranzistoroveho zo- 
si I novaca a rele zastavi posuv pomocou 
koncovćho vypinania (obr. 2). 

Najprv som opatrne rozobral počttadlo. 
Do kažđeho kružku s čisiicami som vyvrtal 
otvor s priemerom 2,8 mm presne oproti 
Čtslici 2 na obvode (v strede vačkoveho 
vystupku, kde bola vylisovanš malA jam- 
ka). V kružku majbližšom k ozubenćmu 
kotiesku som kvoli sporahlivejšiemu vypi- - 
nantu u rob i I ihlovym pitnikom štvorcovy 
otvor. 


Najvačšiu pracu da zhotovenie štyroch 
otvorov pomocou ihlovčho pilnika v ozu- 
benom kotiesku tak, aby zostali ten štyri 
priećky široke maximdlne 1 mm, ktorč 
nesmu vefmi zmenšovaf plochu priezoru. 
Nakoniec som urobil otvory 3x3 mm aj 
v prisiušnych miestach telesa počitadla, 
v nulovacom ttačidle a počttadlo som 
opatrne zložil a preskušal. Pri* vynu Jova¬ 
nom počitađle musia byf všetky otvory 
'v jednej rovine. Celkovu plochu tohoto 
priezoru može len mierne zmenšovaf 
priečka ozubenčho kolieska. 

Na osvetlenie je použita žiarovka 12 V, 
0,1 A s upravenou objimkou. Ako snimač 
som použil fotorezistor WK 650 37 
(1,5 kQ). Je upevnen} vo vzdialenosti asi 
2 cm od počitadla tak, aby pri vynulova- 
nom počitadte žiarovka osvettovala jeho 
stred - kvoli tomu som musel vy pilo vat’ 
kus držiaka tlačitok reprodukcie 
azaznamu. 

Elektronička Čast je vefmi jednoducha 
a je na malej doske s piošnymi spojmi. 
Ako TI či T2 možno použif akykorvek 
tranzistor s prislušnou vodivosfou. Relč je 
v zapojeni nevyhnutn£, pretože vačšina 
' našich magnetofonov vyžaduje skokovu 
zmenu nakontaktoch koncovčho vypina- 
nta. Trimrom R1 sa nastavi citlivosf tak, 
aby pri zakrytom magnetofone relćsptna- 
Jo už pri polohe jednotkoveho kružku po¬ 
čitadla v polovine medzi čisiicami 9 a 0, 
pripadne 0 a 1. 

Na vyptnanie obvodu som použil tlačit- 
kovy spinač ISOSTAT, žiarovka je z bokov 
zatienena nepriehfadnou bužirkou a je 
pripojena cez spinač paralelne k žiarovke 
indikatora vybudenia. Žiarovka z časti 
osvetluje počttadlo, čo zšroveft indikuje 
zapnutie obvodu. 

Zariadenie pracovalo sporahlivo aj 
napriek tomu, že počttadlo malo biele 
kružky s Čisiicami, ktore mierne prepušta- 
jO svetio. Som presvedčeny, že toto zaria¬ 
denie možno aplikovaf ina inych magne- 
tofonoch. 

Juraj Šaly 


PREHRAVAČ 

Bateriove magnetofony a automobilo- 
ve pfehravače mivajt elektronickou čast 
osazenu jednim nebo nčkolika integrova- 
nymi obvody. Poškodt-li se, nastanou 
problemy, nebof nepodarMi se sehnat 
novy IO, je zafizeni zpravidla k nepotfebe. 
to plati zejmčna u zahraničnich vJrobkO. 
Jednou zmožnosti jak takoveho prtstroje 
využit, je postavit elektronickou č£st zno- 
yu z tuzemskych součšstek. PostačMi 


nšm pouze možnost pfehršvšni, ize pou- 
ii t zapojent i obr. 1. Sign&l z magnetofo- 
nove hiavy je priveden na predzesilovač 
s tranzistorom TI a pfes regulator hlasi- 
tosti na vykonovy zesilovač. KmitoČtove 
korekce jsou realizovšny ve zpčtne vazbč 
zesifovače rezistorem R1, kondenzctto- 
rem C2 a rezistorem asi 4 kQ mezi vyvody 
6 a 12 uvnitr IO. S použitymi hodnotami 
_ součastek jsou časovć konstanty asi 100 
a 900 us. Zesilent signalu je dostatečne, 
i se ,,slabeji“ nahranou kazetou Ize zesilo¬ 
vač zcela vybudit. Kondenzator Cl tvori 
s indukčnosti reprodukćnt hlavy rezo- 
nanćni obvod. Mš-ii použitš hlava jinou 
indukčnost, než je uvedeno ve schčmatu, 
vypoČitame kapacitu kondenzatoru tak, 
aby rezonance nastala mezi 15 až 20 kHz. 
- Jako kondenzštory Cl a C2 je nejlčpe 
použit svitkove typy. Nakres desky s ploš- 
nymi spoji neuvšdim, nebof desku je 
treba' navrhnout podle volnčho mtsta 
v konkretnim pristroji. Pri pršci dejte 
pozor, aby se nezmagnetovaly hlava 
a p&skova dršha. Nejlepe je mechaniku 
prtstroje nakonec odmagnetovat. Popsa- 
ny zesilovač použivam ve vyprodejnt me- 
chanice již dele než rok bez jak^chkoli 
zavad. 

Ing. Jaroslav Belza 


Oprava sluchatkoveho 

VYSTUPU 
B113 a B115 

\ 

U magnetofonu B 113 a B 115 jsou 
vystupy pro sluchštka vyvedena z emito- . 
rovych stedovaču na desce TK (tćnovč 
korekce). Toto zapojeni znemožnuje pou¬ 
žit siuchštka s malou impedanci. Doporu- 
Čuii proto tčm zšjemcum, kterym tato 
okolnost vadi, jednoduchou upravu, spo- 
čtvajici v tom, že zasuvku pro sluchštka 
pfepojlme obvyk!ym žpusobem na vystup 
koncovych zesilovaču. 

K tomu učelu použijeme schčma zapo- , 
jeni, ktere je dodšvšno ke každčmu mag¬ 
netofonu, nebo schema, ktere bylo otištŽ- 
no napf. v AR A7/81 na str. 24 a 25. 
Vystupy tonovych korekci spojime pfimo 
se vstupy vykonovych zesilovaču, zrušime 
teđy rozpojovaci kontakty SV4a a SV4b. 
Tyto kontakty pak zapojime až mezi vyvo- 
- đy signšlu z desky vykonovych zesilovaču 
a me2i - reproduktorovč konektory 
a z obou vystupu vykonovych zesilovaču 
propojime pfes rezistory 120 Q pftslušnč 
dutiriy sluchžtkovčho konektoru. 

Po teto upravč Ize k magnetofonu pfi- 
pojit bez problšmu sluchštka o fibovolnč 
impedanci. 

fng. Jaromir Hofy 
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(Pokračovani% 

Funkce pnstroje 


Zesitovač 

Zakladni technickš parametry, kterč 
vyrobce uvadt, splftuje zesilovačsdosta- 
čujici rezervou. Regulštor hlasitosti i oba 
regulštory korekci maji již zminšnou sko- 
kovou aretaci, takže je Ize kdykoli repro- 
dukovatelnč nastavit. 1 regulštor vyvšženi 
mš aretovariu stredni polohu. 

Určity nedostatek v obvodech korekci 
však poznšme již pouhym sjuchem.JCa- 
rektory totiž pracujf uspokojivš jen asi do 
čisla 3 (to je vpravo i vievo o šest zoubkft) 
pak se *zdurazrVovšni či potlačovšni pri- 
slušnčho pasma meni jen zcela nepatrnš 
a ha poslednim skoku u čisla 5 se dokon- 
ce zmenšuje. _ ■ ' , . 

Ani obvod elektroničke regulace hlasi- 
tosti neni bež zšvad. I pri zcela staženćm 
regulatoru hlasitosti zustava na repro- 
duktorovych vystupech signšlove napeti 
ršdu desitek mi li volt u (pri zapojenšm fy- 
ziologickem 'prubšhu je to v hloubkach 


dokonce radu stovek milivoltu) a z repro- 
duktoru se, v tichu zcela zretelnŠ, ozyvš 
prenššeny porad. Z techto skutečnosti 
vyplyvš, že použitć integrovane obvody 
zrejme nemaj i dosud žceta uspokojive 
vlastnosti. 

Druhym žšvažnym nedostatkem je vy- 
razne a htasitć lupnuti v obou reprodukto- 
rovych soustavšch krštce po zapnuti i po 
vypnuti zesilovače. 

Zesilovači chybi dšleindikacezapnute- 
ho stavu, takže po vypnuti ostatntch prvku 
sestavy snadno ponechšme zesilovac 
v zapnutem stavu, nebof optickš indikace 
sifovčho spinače je zcela nedostačujici. 
Podle sđ&teni vyrobce mk však byt v nej- 
bližši dobč svetelna indikace doplnčna. 

Pokud uvedenč nedostatky nebudou 
uživateli vadit, Ize jinak funkci zesilovače 
označit za uspokojujici. 

Prijimač * 

Po funkčni stršnce me tuner velmi 
prijemne prekvapil a domnivam se, že 
jeho koncepce bude ktađnš prijata pfeđe- 
všim tšmi, kdo si potrpi na ruznč efektni 


doptrtky, kterymi zhusta hyri zahranični 
prlstfoje. Rada svitivych diod totiž ne¬ 
sporne oživuje funkci tohoto. postroje* 
pfičemž však o žšdnš z nicb neize rici, že 
by byla samoučelnš. Jejich funkce byly 
podrobnš popsany v predešlš kapitole. 

Vzorek tohoto tuneru jsem srovnaval 
s obdobnymi zahraničnimi pfistroji (na- 
prfklad s tunerem Grundig MR 2CH5) 
a mohu s uspokojenim konstatovat.že byl 
sve zahranični konkurenti po technickč 
stršnce minimalne rovnocennym partne- 
rem: A co bylo pro mne tim nejvetšim 
pfekvapenim: nenašel jsem již ony pro- 
slulć fantomy (vicenšsobnč se opakujici 
vyskyty vy$ilaču se zkreslenou reproduk- 
ci), kterš tak dlouho a vernš provšzely 
mnohe prijimače tohoto vyrobce. Stejne 
tak jsem již nenašel ono nechvalnš znšmć 
tlačitko prepinače pro mistni prijem VKV. 
Proti zakladnim pfijmovym vlastnostem 
tuneru neize tedy.mit skutečne žšdnš 
v^hradv*, 

Vtipny a učelny se mi jevi tćž zpusob, 
jakym byla vyfešena indikace naladeni 
predvolby svitivymi diodami (jak byfo již 
rovnšž podrobne popsšno). 

Rad bych zde však upozornil naskuteč- 
nošt, že .obvody AFC dolađuji nastaveny 
vysilač až asi za pčt sekund po stiačeni* 
tlačitka.AFC a že vždy pri katždć zmenč 
ladeni (otočeni ladicim knoflikemjse AFC 
zruši a zapoji znovu za dalšich pčt se- 
kund. Proto tedy nesmi uživatele zrnast to, 
že se ihned po stiačeni tfačftka AFC 
zdšnlivč nic nedšje. T 

f (Pokračovani) * 



^ - - . ■ / 

Vnitrni usporšdant tuneru (vievo) a zesilovače (vpravo) 
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ZKOUŠEČ TRANZISTOR0 N-P-N IP-N P, 
DIOD, SVITIVYCH DIOD A ZENEROVVCH 
DIOD, ZAPAJENYCH V DESKACH 
S PLOŠNYMI SPOJI 


VYBRALI JSME NA 
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OBALNU 
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Ing. Josef Peth'k 


Bežne m4Hče tranzistoru, diod a Zenerovych diod pracuji pauze se 
součastkami, kterć nejsou zapojeny do etektrickćho obvodu v desce 
s ptošnymi spoji. Pri hSedšni zćyady v elektrickem obvodu na desce 
s ptošnymi spoji je pH.podezreni na' vadny tranzistor nebo diodu nutnć tyto 
součastky vyp4jet, zmdftt na pnslušnćm mčriči a podle vysledku mćrent bucf 
zapajet součastku novou nebo puvodnt. Vzhledem k tomu, že jde o součdst- 
ky se 2 až 4 pajecimi body, je nutnš odsavačka činu, prip. vytvarovanš pdjeci 
smyčka tak, aby byfo mozno ohf 4t všechny pšjecl body najednou. Po vyjmuti 
součšstky z desky je treba amovu obnovft pruchodnost ddr pšjectmi body/Pri 
tčchto pracich je značnć nebezpeči poškozeni plošnych spoju vzhledem 
k mald ptoše pdjecich bodu a zmenšujicim se tloušfkćm vodivych čest 
(ddloupnuti Idile Cu od lamindtu). Dosavadni meriče tranzistoru, diod 
a Zenerovych diod jsou dbvykle pristroje laboratorntho typu, rozm&rovč 
velkd a špatnč prenosne. ^ 


Ubytek napati na kolektorovćm rezisto- 
ru B4 kladrić polarity, umčmy zesilovaci- 
mu činitelj h 2 ie mčfenčho tranzistoru, se 
vede pfes prepinač, sekceč ac prepina- 
če, na operaćni zesilovač 102 v neinvertu- 
jtcim zapojeni se zesilenim, určenym po* 
merem odporu rezistoru RIO a R8. Zesile- 
ny ubytek napiti stile kladne polarity se 
vede z vystupu operaćntho zesilovače 102 
na vstup integrovandho obvodu 103, ktery 
sepne jednu ze svitivych diod Dl až D2. 
Tato svrtivš dioda , indikuje rozsvicenim 
velikost ss zesilovaciho Činiteie mčfene- 
ho tranzistoru. S vyhodou se využiv& 
viastnosti integrovaneho spinače 103, 
ktery pfi napčti na vstupu, odpoviđajicimu 
napeti mezi dvema urovnčmi, nutnymi pro 
rozsviceni dvou sousednich diod, rozsviti 
obe sousedni diody na polovični jas, čimž 
se đosšhne jemnejšiho đčleni vyhodno- 
covaci stupnice. 




C^^&OEiir 


Obr. 1. Schema zapojenizkoušeče se svetelnymi diodami (rezi$torytypu TR191, +5 % 
kromš R4 , v TR 221, 5 %, Cl, C2 - tanta/ove s kapacitou vštši než 0,22ptF/16 V nebo 
- TK783, 100 nF f prepinač TS 121 1122/06) 


\ 
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4. Me fen! tranzistori n-p-n s h 2 ^v rozsa - 
hu 120 až 1200 . Prepinač Pr je v polože 4 
a do bšze mereneho tranzistoru je injek- 
tovšn proud ze zdroje +15 V pres R2. 
Vy_hodnoceni ubytku napčti na kolektoro- 
včm rezistoru R4 je stejnč jako v pfedcho- 
-zim pripadč. 

5. MŠrenrZenerovych diod. Prepinač Pr je 
v polože 5 (3-C, D-4, 3-C). Mčfend dioda 
se pfipojuje katodou na vstup mčriciho 
operačm'ho zesilovače 101, anodou na 
vystup. Že zdroje+15 V se pres R1 nastavi 
proud Zenerovou diodou na 10 mA, což je 
vhodn^ proud pro orientačni mčreni Ze- 
nerova napeti obvyklych Zenerovych 


diod. Napčtf ha v^stupu mericiho operač- 
ntho zesilovače 101, kterč je pfimo nape¬ 
tim na Zenerovč diodč, se vyhodnoti 
operačnim zesilovačem 102 a rozsvtti se 
svetetnš dioda, indikujici Zenerovo napčti - 
merenć diody. Rozsah mšreni 1 až 12 V. 

6. Mšfent diod. Prepinač Pf je v polože 6. 
Merenš dioda se pripoji anodou na vstup 
fOl a katbdou najehovystup. Dioda je pro 
mčrenf zapojena v propustnem smčru 
a prochazf ji proud, ktery je nastaven 
odporem rezistoru fll na 10 mA. Obytek 
napčti'na diodč, ktery je roven vystupni- 
mu napeti mčriciho zesilovače 101, se 
vyhodnott 102 a 103 a rozsviti se svetelnd 




Obr. 3. Deska s pioŠnymi spoji zkoušeče s meridiem (S07) 


"dioda, indikujici napeti na diode v pro¬ 
pustnem smšru. Rozsah mčfeni je 0 až 
1,2 V. 

Popis iednoduššivarianty 
s ruckovym mčridlem 

Princip mefeni je stejhy jako u verze se 
$vitivymi diodami, pouze ubytek napeti". 
z pracovniho kolektorovčho rezistoru 
(R4, 3,3 Q) se pri mčfeni zesilovaciho 
činitele vede pres dalšf kontakty prepfna- 
če funkci na mšridlo, kterym je mikroam- 
permetr D22/1 - 500 pA (ktery potfebuje 
pro plnou vychylku ručky napeti 66 mV) 
se stupnici 0 až 15 V. Vz hl edem k tomu, že 
pristroj je určen k testovani tranzistoru 
a ne k jejtch presnćmu mefeni (kterč by 
vyžadovalo pro každy mčfeny tranzistor 
nastavit odpovidajfci pracovni bod), byla 
zanedbšna vlastni spotreba pristroje 
a zvoleno mčridlo malych rozmeru (v prv- 
ni verzi pristroje se ubytek napeti zesiluje 
* operačnim zesilovačem a chyba mšfenf 
vlivemzatiženi mericiho odporu je vylou- 
čena), Proud injektovany do baze v rozsa- 

: 15 

hu //^E^SOažZSOje/e^ggo^^ZpA 

a kolektorovy proud mOže byt tedy (podle 
zesilovaciho činitele. mčfenćho tran¬ 
zistoru) až/ć =1b x 750 * 20 mA. To je horni 
mez linešrnf zšvislosti vystupnrho proudu 
mšficiho operačniho zesilovače MAA741 
na vstupnim napeti. Pri použiti operačni¬ 
ho zesilovače, z jehož vystupu by se mohl 
odebirat včtši proud (napf. MDA2020), by 
bylo možne zbotovit stejnym zpusobem 
zkoušeč, ktery f by byl použitelny i-pro 
tranzistory s vetšim ztrštovym vykonem. 
Kolektorovi proud do 20 mA byl zvolen _ 
proto, že vyhovi k mčfeni prevažne včtšiny 
bežnych tranzistore malšho vykonu 
{napf. KC507 až 509, KC809až 811, BC177 
až 179, KFY46, KF507, KFY18, KF517 
apod.). 

Volbou odporu rezistoru R4 je tedy ’ 7 

možne prizpusobit popisovanč zarizeni"** 
mčridlu s jinou citlivosti Zvetšovšnim W 
odporu a tedy i zvetšovšnim ubytku napeti ~ 
se však ztršci vyhoda vyloučeni vlivu 
okolnich součšstek na mšreni tranzis¬ 
toru. 

Konstrukčni usporšdšni 

Verze pristroje s mčridlem 

Deska s plošnymi spoji (obr: 3) nese 
veškere součšstky mimo vyhodnocovaci 
mčfidlo. Rozsahy mšreni byly zvoleny 
takto: Ajie v rozšahu 0 až 150,100 až 750, 
Zenerovy diody do 12 V.— 

Deska s ptoŠnymi spoji nese take pri- . 
šroubovanou dvojici kontakte, z nichž . 
jeden (emitor, popr. anoda Zenerovy dio- 
dy) je odpruženy a presahuje pevny kon¬ 
takt (kolektor). Jejich vzdšlenost je voiena 
tak, že umožnuje mčfittranzistory v raštru ; 

2,5 mm, kde pšjeci plošky kolektoru 
a emitoru jsou od sebe vzdaleny buđ 5 
nebo 2,5x V 2 mm; což odpovi'dš smčrni- 
ci vydanč pro krčšleni ploŠnych spoju. 
Pohyblivy kontakt (bšze nebo katoda Ze- 
v nerovy diody) je se sondou spojen pohyb- 
livym phvođeH-L System kontaktu umož- 
čuje zkoušet bčžne tranzistory v prede- 
psanemrastruadiodypraktickyvlibovof- 
nč vzdštenosti pšjecich bodu. 

Volbou jinehosystčmu kontaktu (napf^- 

jeden z kontakte sondy na vinutć pružinš) 
by by lo možnč mefit i tranzistory v libovoi- 
nčm rastru. Tvarovć rešeni a zapouzdreni 
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Obr 4. Provedem zkoušeće s mšridiem 



Obr. 5. Prikfad konstrukčniho provedeni 
sondy s mšridiem D22 * 



sondy bude jiste umerne individualnim 
možnostem. Priložena fotografie ukazuje 
možrie fešeni funkčniho vzorku (obr. 4), 
na obr. 5 je pfiklad konstrukčniho fešeni. 
Vzorek byl vestaven do čtvercove trubky 
20 x 20 mm a fešeni pfepinače funkci. 
pomoći pačky ve vyfezu trubky je videt 
z fotografie. 


Obr. 6. Deska 
s piošnymi spoji 
zkoušeće 
se svitivymi 
diodami (SOSj 


Verzepf istroje se $vitivymi diodami 




se liši vyhodnocovacim zarizenim, tvofe- 
nym sloupcenrvsveteinychdiod t kterej$ou 
spinšny integrovanym obvodem A277D 
(vyrobek NDR, cena A277D je v NDR asi 15 
marek, podle ceniku TESLA by se mel 
dovazet za 67 Kčs. Ploche svetelne diody 
L01212 stoji 9 Kčs/kus) a operačnim 
zesiiovačem 102 s prepinate|nymi vstupy 
a s definovanym zesilenim. Toto fešeni je 
konstrukĆnš i funkčne lepši než fešeni 
s mefidfem, veškere součastky jsou na 
jedine desce s plošnymi spoji (obr. 6) 
a celek ma priznivejši rozmery. 

Vzorek byl vestaven do hranolovit^ho 
pouzdra, tvarove a konstrukčni fešeni je 
na obr. 7. Nejvhodnšjši by jiste bylo 
pouzdro na sondu ve forme vylisku z izo- 
tačni hmoty, jehož masivni predni Čast by 
již nesla oba zalisovane kontakty, pevny 
i pohyblivy. Vrchni čast krytu je z červene 
pruhleđne plasticke hmoty, pod niž je 
vidšt rozsvicene svitive diody. Sbora je 
stupnice a dalši informačni udaje nutne 
pro obsluhu sondy. V zadni časti je maly 
panel s informacemi o nastavenem mefi- 
cim režimu. 

Pružne kontakty je možne zhotovit ruz- 
nym -zpusobem. Na obr. 8 je v rezu 
nakreslen kontakt prištroje s meridiem, ve 


Obr.7. Provedeni zkoušeće s diodami '► 

w 



druhčm pfistroji byl použit kontakt podle zapojeni v oko!i mereneho tranzistoru, 
obr. 9. Pružinazpajitelnehodratujetesne S pfistroji bylo zmefeno velke množstvi 
nasunuta na pohyblivy kontaktni kolik obvodu na deskach s plošnymi spoji 

a v zadni časti se opira o destičku s ploš- regulačniho systemu ŠKODA ETD £R~ 

-*nymi spoji, do niž je i zapajena. Zdvih -SET, osazenych riiznymi tranzistory 
kontaktu ma byt maly (asi 2 mm) a pružina a pouze v jedinem pripade zkoušeč selhal 

spise ,,tuhš“. - pfi mčfeni Darlingtonova zapojeni. Mo- 

Polovodičove prvky je tfeba mefit ,,in- hou se pravdepodobne vyskytnout i dalši 
teligentrie“, pokiid možno se znalosti pripady specialnich zapojeni tranzistoru, 
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d!ryfiQfi 
pro merenl 
volnych 
tranzistori? ■ 


prm ino 


šroub M2 t 5 ' 



deska splošnymi 
spoft 


šroub M2J5 


4 Obr. 8: Pružny kontakt pristroje 
s mšhdtem 


deska $pto£riymi 
spoji 

4 Obr. 9. Pružny kontakt pristroje s diobami 


4*KY130/600 2x KZ260/15 
&V 



Obr. 10. Napajeci dsl (transformator 
z ovfšdaču T6 pro signšlku 220/24 V, 
C — 22 pF, TF 010, 2 x 47 pF;. TF009) 


pri nichž zkoušeč stoprocentne nevyhovi. 
Chyba mšreni se napr. zvetšuje se zmen- 
šujtcim se odporem mezi emitorem a bazi 
mšreneho tranzistoru. Pri mčreni bež- 
nych tranzistoru v bežnem zapojeni, napr. 
u nizkofrekvenčnich predzesilovaćich 
stupnu nebo spinacich obvodu, je odpor 
mezi bšzi a emitorem obvykie ršdu stovek 
kiloohmu. Vyskytne-li se však v zapojeni 
tranzistor s odporem baze-emitor kolem * 
deseti kiloohmij, namšri popisovanezari- 
zeni napF, h 2 ie = 40 misto skutečnčho 
zesilovaciho činitele h 2 \i - 200. Presto 


i v takovych pripadech zkoušeč spolehlive 
rozliši dobry tranzistor od vadnšho. 

Vykompenzovat popsanou chybu me- 
feni by byio možne privedenim dalšiho $$ 
napeti na vstup obvodu baze. Zkoušeč by 
však byt pođstatnč složitejši. Je proto 
vhodnš znšt prislušne, schšma zapojeni 
a merit by mšl praćovnik, seznšmeny 
s mšrenim v elektrickych obvodech. 

Zkoušeč Ize použit i k mefent voinych 
tranzistore a muže sloužit napf. pro yyber 
tranzistoru se stejnym zesilovacim činite- 
lem, vybšr Zenerovych diod na stejne na¬ 


peti atd., je však nutne uvšžit, odpovida- 
ji-li skutečnš prac. podminky tranzistoru 
podminkšm pri mereni, což plati prede- 
všim pro tranzistory (kolektorovy proud 
do 20 mA) a Zenerovy diody (mšreni pri 
ZenerovČ proudu 10mA). Nejuniverzšl- 
nšjši uplatnšnt najde zkoušeč pri kontrole 
typu ,,dobry~špatny‘\ protože po pripoje¬ 
ni napšjecfhonapšti Ize jedinym knoflf- 
kem zajistit vhodny mšrici režim a pfistroj 
davš okamžitš vysledky. 

Možne Fešent napšjecfho dilu „kalku- 
laćkovšho" typu je na obr. 10.' 


ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE 

osciloskopickVch obrazovek 

B4S2AB10S6 


dosvitem, N se zelenou barvou astrednim 
dosvitem, DN s dlouhym dosvitem a mod- 
rou/žlutozelenou barvou. Užitećny pru- 
mer stinitka je 80 mm. Vychylovšni je 
symetricke elektrostatickč v obou. sme- 
rech, ostreni elektrostatickć. / 

Zakladni technicke udaje obou obrazo¬ 
vek jsou v tab. 1 až 3. / ■ 


Pred časem se objevily v prodejne 
TESLA ELTOS v Diouhe ulici v Praze tyto 
obrazovky za ceny t pomšme pristupne 
radioamatšrum (210 a 600 Kčs). Zškladni 
technickš udaje jsou však pro vštšinu 
tech, kteri si tyto obrazovky zakoupili, 
velmi tšžko dosažitelne. Podle udaju z ka¬ 
talogu RFT1973/74 se jednš o.obrazovky 
nasledujicich vlastnosti: ■ . 


B4S2 

je jednopaprskovš obrazovka malych roz- 
rnšrO s rovinnym stinitkem a malym 
urychlovacim napetim (hlavni rozmery 
a zapojeni vyvodu patice jsou na obr. 1), 
určeriš pro použiti v nejmenŠich oscilo- 


skopech nebo jako kontrolni obrazovka 
Stinitko ma stredni dosvit, barva stopy 
žlutozelenš. Vychylovšni elektrostatickč; 
ve svislem smčru symetrickš nebo nesy- 
metrickš, ve vodorovnšm smerunesymet- 
ricke (d» na g 4 ). Ostreni elektrostaticke. 
Užitečny prumčr stinitka je 30 mm. 


B'I0S6 

je jednopaprskovš obrazovka s rovinnym 
stinitkem a dodatečnym urychlenim 
(hlavni rozmery a zapojeni vyvodu patice 
jsou na obr. 2), zvlšštš vhodnš pro pFe- 
nosne osciloskopy se stfedni širkou pšs- 
ma. Vyršbi se s tremi variantami stinitek: 
G5 se žlutozelenou barvou a stFednim 



Obr. 1. Htavnf rozmery a zapojent vyvodu Obr. 2. Hlavni rozmšry a zapojeni vyvodu 

B4S2 B10S6 


Tab. 1. Provozni udaje 



B4S2 

B10S6. 

žftaviđ napeti U\ [V] 

4 

6,3 

žhavici proud /( [A] 

07 

0,45 

doba razhaveni katođy |min) 

t 

1 

napžti jednotlivych elektrod: 
i/aikVj ' ^ ■ 1 

i/ 0 1z(V] 

0,5 

140 až 200 
-15až -60 

ir 

460 až 630 
-25až-85 

vychylovaci činitelji [V/cm] 

^ di jv/cmj 

55 

110 

29 " 24 
38 32 


Tab. 2. Mezni udaje 


B4S2 

B10S6 

7/g4mm500V, max. 1 kV 
Up ma>. 350V 
-O s inHn. 150 V, max.1 V 
/te f max. 150 pA 

flgi max. 1,5 MQ 

/? d max. 3 MQ 

Ut 4V±10% 

y a max. 2 t/g 4 , max. 4kV 
min. 1 kV 

U g 4 min. 1 kV, max. 2 kV 
^ max. 700V 

7/ gl min. 200 V, max. 1V 
Uuk max. 180 V 

/tet max.200(iA 
/? g i max.1,5lyfQ 
max. 1,2 MQ 
max. 3 MQ , 

U t 6,3 V+10% 


Tab. 3. Kapacity 



B4S2 

810S6 

^đ1t/đ12 

Cć 2 Vć 22 

1,5 pF 

4pF- 

1,5 pF 

2pF 

— _ — --- • - * 


—JB— 





(Dokonćeni) 


Obsluha 

1. Nastavime hodiny PRIM u všech 
automate pomoći tlačitka STOP nazadni 
stranš hodin tak, aby sekundove ručičky 
bšžely synchronnš. 

2. Nastavime shodny čas na hodinach 
(z hlediska ovladače to nemš vyznam). 

3. Nekolik sekund pred pruehodem 
sekundove ručičky dvanaetkou stiskne- 
me na všech ovladačich tlačitko nulo vani. 

V okamžiku, kdy ručička ukazuje 12, 
uvolnime všechna tlačitka. Od tohoto 
okamžiku jsou časovače synchronizova- - 
ny tak, že prvni ,,liška“ vysilš prvni minu¬ 
tu, druha jiška" druhou minutu atd. 
Spinač časovače již nesmime vypnout. 

4. Pokud by pri doprave automatu do 
ukrytu ,,lišky“ došlo omylem k vypnuti 
časovače, je možno jej znovu synchroni- 
zovat v mistš ukrytu tak, že kontrolnim 
pfijimačem sledujeme provoz ostatnich 
„lišek". Bšhem vysilšni Jišky“ s nejvyš- 
šim či'slem pozorujeme sekundovou ruč¬ 
ku hodin. V okamžiku pruehodu ručky 
dvanaetkou vynulujeme a nastavime ovld- 
dač. Tim je synchronizace opšt nasta- 
vena. 

5.Svjtive.diody.ukazuj i-relace jednotli- 
vych „lišek", obsluha mš možnost sledo- 


vat, zda prepinšni diod je synchronni 
s hodinami. Všechny automaty musi mit 
nastaven banšnkem stejny počet „lišek". 
Platna je signalizace jen do počtu nasta- 
venych, „lišek", daiši diody ukazuji na- 
hodne udaje. t 

- S- U nškter^ch ovtadaču muže k pfepi- 
nani ,,lišky" dochazet ±1 s od prCichodu 
dvanaetkou, i kdyžjsme tlačitko nastaven i 
uvolnili presnš pri zastaveni ručky na 
dvanšctce. Je to zpOsobeno ruznym me-. 
chanickym nastaven im sekundovych ru- 
ček proti krokovemu motorku u jednotli- 
v^ch hodin. Mechanickym posunutim 
ručky Ize tuto drobnou nepfesnost od- 
stranit. ' 

RAechanicke provedeni 

Mechanicke provedeni je nšzornš z fo¬ 
tografi!. Na obr. 7 a obr. 8 je mechanicky 
vykres skrine, umisteni jednotlivych čšsti 
ve skfini je nšzorne z fotografi! obr. 10 
ali. Desky plošnych spoju časovače SOS 
a generatoru značek J64 jsou pripevneny 
na zadni stranš skrine, ost at ni dily včetne 
desky S06 stabilizatoru jsou na predni ča- 
fc sti skrinš. Vžšjemne propojeni je realizo-' 
_vano delšimiohebnymi :kabely tak,<iby byl 
zajištšn pristup ke všem dilum bez rozpo- 


jovšni kabelaže. Vyjmuti obou desek Ča r 
sovače i generatoru současnš umožnuje 
snadne oživeni a opravite!nošt. Na zadni 
strane skrine (obr. 9) je videt konektor 1 
pro napajeni, konektor 2 pro ddičbvšni 
vysilače, šroubky 3 pro pripevneni ploš- 
nych spoju ahodiny4. Predni stran a je na 
obr. 12. Vypinač 1 ,ovlšda časovač, vypi- 
nač i? ovlada generštor značek. Tlačitko 3 
slouži k nulovani a nastaveni. Pomoći 
zdirek5 se nastavuje počet „lišek", svrtivš 
diody4 signal i zuji relace „lišek". Šroubky 
f? upevnuji stabilizator-a současne čelni 
panel s popisem. ~ ' 

Zaver 

* 

Zarizeni je použivano pro trenink 
a mistni prebory. Presnost však vyhovi pro 
souteže všech urovni. Časoyy rozptyl bš¬ 
hem zavodu nepfesahne 1 s. Vysilače 
Minifox mame upraveny tak, že zdirky pro 
klič jsou vyvedeny na konektor a napajeni 
12 V je rovnež vyvedeno na konektor. 
UmistŠni zdroju mimo elektroniku vysila- 
če zabrani poškozeni zarizeni vyteklym 
elektrolytem pri yybiti monočlanku. Napa¬ 
jeni z monočlanku zajišfuje dlouhodoby 
provoz zarizeni. 

: ~Nšklady na pofizeni ovladače jsou pod - 
statnš nižši než cena noveho automatic- 
kšho vysilače. 

Stavba neni naročna, pro radioklub 
jsme zhotovili tri ovladače a všechny 
pracovaly bez problemu na prvni zapnuti. 
Ones ši nedovedeme predstavit zavod 
nebo tršnink v, ROB bez použiti popsane- 
ho doplhku. 

Členove radioklubu ve Studšnce 



Obr. 9. Zadnistenasknnš. 1-konektorovazasuvkaprozdrojG V ■ _ 

(4 monočianky 1,5 V); 2 T konektorova zšstrčkš pro kiičovšni Obr. 10. Pohledshora. 1 - deska časovače; 2-deska kitčovace; 
Minifoxu; 3 - šroubky M3 phchycuji desky s časovačem 3-deska stabilizatoru 

a kličovačem; 4 - hodiny Prim s bud/kem (kry$talovš) 




Obr. 11. Pobted 
ha odkryty pristroj 



Obr. 12. Predni strana skrine. 1 - vypinač časovače, 2 - vyptnač 
ktičovače, 3 - tiačitkovy preptnač nulovani/start, 4 - ukazatel 
relace „lišek 1 ‘ diodami LED, 5 - vofbapočtu „lišek 1 \ 6 - šroubky 
M3 pridržujici desku stabilizatoru 
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flGRDSVSTEm 

V roče 1982 zahšjil Utvar aplikovanć kybernetiky JZD Slušovice, nositele Radu 
prace, ve spolupraci se zavodem technickšho rozvoje JZD Slušovice, vyrobu 
mikropočitace TNS. Tento mlkropoči'tač, realizovany v prvni etape iako inovace 
n ?j ro ?f! ren ®| s, J 10 , československšho prostredku vypočetm techniky SPU 800 
prispel k zaplnem mezery na československem trhu vypočetni techniky. 


System TNS, ktery vznikl ve spolupraci 
s Dopravnimi stavbami Olomouc, byl pu- 
vodne uvažovan jako system pro menši 
kancelarske agendy, porizovani dat 
a zpracovšni laboratornich a provoznich 
zemedelskych dat. 

S postupujicim vyvojem systemu se 
však ukazalo, že pri rozšireni operačni 
pameti a doplneni systemu o vykonne 
vnejši periferie, vetši pametovš media 
a prvky styku s prostredim, Ize na bazi mi- 
kropočitače TNS vytvšret variabilni sesta- 
vy pro naročne aplikace v oblasti socialne 
ekonomickych informaci, operativniho rr- 
zeni, vedecko-technickych vypočtu a pri- 
meho rizeni technologickych procesu. 

Z tohoto duvodu byl počatkem roku 
1983 koncipovan uceleny system pro¬ 
stredku vypočetni techniky, ktery bude 
dodavan pod pazvem Agrosystem a jehož 
zaklad tvori ruznč sestavy mikropočitace 
TNS. 


Stručne Ize Agrosystem definovat jako 

„Heterogenni vypočetni system určeny 
pro decentralizovane rizeni zemedel- 
skych podniku 11 . 

Jak již z nazvu vyplyva, hlavnim cilem 
vyrobce je poskytnout zemedelskym pod- 
nikum vykonny a pritom ekonomicky 
unosny prostredek vypočetni techniky 
pro vysoce decentralizovane, efektivni 
formy využivani vypočetni techniky na 
urovni podniku, ev. zavodu. 

Agrosystem je již koncipovan jako uce- 
lena počitačova sit, tudiž nikoliv jako 
autonomni mikropočitač. 

Zakladni principy počitačove siteAgro- 
system jsou: spojeni, masovost, rozptyle¬ 
na inteligence, agregacedat, kolekcedat, 
ochrana dat ; stavebnice. 

Princip spojen/ je jednim ze zakladnich 
a rozhodujicich principu. Realizuje se 
technickym a logickym propojenim prvku 
site. 


Technickč prostredky jsou 

- vlastni linkove spojeni uvnitr podniku 
(arešlu budovy apod.) 

- verejna telefonni sit*, 

- menič signalu (napr. MDS 1200), 
telefonni pristroj, 

- modul automaticke telefonni volbv 

(AVT), y 

- interfaceovy modul ASAD (pro spojeni 
mezi ruznymi systemy), ASK (pro spoje¬ 
ni mezi počitači TNS), 

- počitač TNS-64 K (koncentrator), 

- multiplexor ADEC (pro spojeni počita- 
ču TNS a počitače rady EC), 

- UNIPP univerzalni jednotka prenosu 
dat ,,off-line“ (nahrazuje snimač a de- 
rovač derne pašky). 

Programove prostredky spojeni jsou 
realizovany komunikačnim protokolem 
v ovladacich programech počitačO TNS. 
Použity komunikačni protokol IS01745 je 
implementovany pod nazvem BCS-TNS. 

Rizeni prenosu dat umožnuje ochranu 
vstupu dositeazadaniulohtypu MCRpro 
libovolny počitač site. 

Princip masovosti je vyjadren nizkou 
cenou - predevšim inteligentnih termi¬ 
nalu, koncentratom a predzpracovatel- ^ 
skych počitaču,aletakehromadnouvyro- ^ 
bou počitače TNS. Nizkš cena a dostateč- 
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ne množstvi je zaručeno sšriovosti vyroby 
ve spolupraci s koncernov^m podnikem 
METRA Blansko. Tyto podminky umožnu- 
ji v jednom zemšdelskšm podniku nasadit 
nekolik počitaču TNS. 

Princip rozptylenš inte/igence se reali- 
zuje v tom, že všude, kde vznikaji data, se 
nachazi vypočetni prostredek (IT nebo PP 
apod.), na kteršm se tato data zaroven 
zpracuji. Pokrok a dostupnost mikropoči- 
taču, ktere navic maji vybornš programo- 
vš vybaveni, umožnuje takto zpracovat 
i takove ulohy, kterš predtim vyžadovaiy 
rozsšhlš vypočetni systemy. Tak se reali- 
zuje uplne zpracovšni napF, skladovš evi- 
dence, dopravy, živočišne v^roby, mzdy, 
fakturace, ale take učetnictvi. 

Nevedou se ii idnš centršlni soubory 
(s vyjimkou zkršceneho souboru pracov- 
niku). Zakladnim organizačnim utvarem, 
ve kteršm je uplne uskutečnšno integro- 
vanš zpracovšni dat je zavod. Velke zavo- 
dy mohou byt dekomponovany až na 
provozy. 

Princip agregace dat se uskutečnuje 
tim, že data z nejnižšiho stupnš rizeni se 
po zpracovani vybiraji nebosčitaji (kumu- 
luji) a na vyšši stupeft rizeni se odesilaji již 
v souhrnnš formš. Takto postupne se na 
vyšši stupne rizeni (a tedy na počltačove 
stanice) prenššeji relativnš mala množstvi 
dat - pritom ale takova, ktera jsou nezbyt- 
ne nutna pro dany stupen rizeni. 

Princip ochrany dat pred neopravnš- 
nym zšsahem znameni, že data mohou 
byt dostupna (tj. čtena nebo prepisovšna) 
pouze pri splneni predem stanovenych 
podminek. Tyto podminky jsou: 

- heslo, 

- pristupovš pravo v členšni všichni, sku¬ 
pina, člen skupiny. 

Ochrana dat se realizuje take systemem 
archivace a protokolovšnim dat vstupuji- 
cich do zpracovani. 

Princip stavebnice je zajištšn využitim 
moduli) mikropočitaču TNS aodpovidaji- 
cich softwareovych prostredku. Obš tyto 
s)ožky jsou detailnš popsšny v nšsleduji- 
cim textu. 


Hardware 

Zšklad hardware tvori 19" kazeta s kar- 
tami mikropočitače TNS a prislušnymi 
dalšimi iF kartami. System se obsluhuje 
pres ,,problšmovš orientovanou" klaves- 
nici a jeden či viče televiznich monitoru. 

Zakladnim pametovym mediem je dvo¬ 
jiti tloppy disk MF 3200 s kapacitou 
2 x 256 kB. Nejvykonnšjšim perifernim 
zarizenim je ršdkova tiskarna VIDEOTON 
23 000 (600 ršdku/min.). 

Jadro systemu tvori zškladni inovovana 
sestava mikropočitače TNS-64, tvoreni 
moduly: 

CPU, INT, DRAM 64k, PROM, KBD-TVD, 
FLP, UVI a ASK. 

Deska CPU je zakladni deskou mikro- 
procesoroveho systšmu TNS. Zajištuje 
dekodovani instrukci, zesileni signalCi 
a generovšni všech ridicich signalu syste- 
mu. Zakladni funkci zajištuje mikroproce¬ 
sor U 880D (NDR). Dale deska obsahuje 
podpurne obvody, jako jsou zesilovač 
sbšrnic, generace specialnich ridicich 
signalu a generator zakladnihohodinove- 
ho kmitočtu 2,5 MHz. Deska se zasouva 
do libovolne pozice expanderu. Deska se 
použiva ve spojeni s deskou TNS - INT, 
ktera zajištuje možnost pršce s preruše- 
nim a umožnuje pripojeni pameti a perife- 
rii ze souboru SPU 800. 
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INT 

Deska TNS - INT je druhou zškladni 
deskou systšmu TNS. Zškladni funkci des- 
ky je generovšni vektoroveho prerušeni 
od jednotlivych perifšrii s dynamicky rize- 
nou prioritou. Dale deska vytvšri potrebne 
signšly pro pameti ze souboru SPU 800. 


DRAM 64k 

Jde o zakladni desku operačni pamšti 
RAM 64 kB, osazenou obvody MH4116. 
Dynamicka pamet RAM slouži ve fšzi 
tvorby sy$temu k uloženi vlastniho pro¬ 
gramu, ve fšzi trvalšho provozu jako 
pamšt pro data. 


PROM 

Jde o kartu pevne pamšti, určenou pro 
jadro operačnich systemu i dalši rutinni 
programy. Je osazena 32 IO typu MH 
74S287, což predstavuje 4 kB nebo MH 
74S571, což pfedstavuje 8 kB. Do $ystš- 
mu je m ožno zap oiit viče karet PROM, neb 
signal ROMEN blokuje čteni ze stejne 
adresovanych pameti RAM. 


KBD - TVD 

Karta umožčuje pripojeni komerčniho 
černobileho televizniho prijimače pres 
antenni zdirky. Obrazovka obsahuje 
64 x 16 alfanumeričkih znakči nebo 
128 x 48 bodu v semigrafickem režimu. 


FLP 

Karta pripojeni floppy diskti MF 3200 
(norma ECMA/TC 19/7578 pres radić 
KORD). Jsou použity diskety s jednostran- 
nym zaznamem o jednoduche hustote, 
kompatibilni s IBM 3740. 

UVI 

Karta spojeni systemu s libovolnymi 
vystupnimi periferiemi, ktera zabezpečuje 
adresni vybčr zvolenš vystupni perifšrie, 
zšpis osmibitoveho znaku do vyrovnšvaci 
pamšti, zesileni signšICi a rizeni pracovni- 
ho cyklu. Pro každe vystupni zarizeni 
nutno nastavit adresu a typ. 

ASK 

Seriovy kanšl umožnujici pfenos v reži¬ 
mu proudove smyčky, modemove urovne 
V 24 i komutovaneho tristavovšho stan¬ 
dardu IBM. Prenosova rychlost 56 až 
19 200 Bd. 

Pro prumyslove aplikace v rešlnem 
čaše možno do systemu začlenit dalši 
moduly, a to predevšim: 

RTC 

Hodiny realneho času zabezpečuji na¬ 
čitani realneho času v rozsahu 24 hodin. 
RealnJ čas je možno kdykoliv softwarove 
nastavit nebo čist, a to s presnosti 0,01. 
Modul nezpusobi prerušeni v systemu. 

TIM 

Jde o modul periodickeho prerušeni 
s programovatelnym časovym intervalem. 
Je určen pro periodičke prerušeni chodu 
procesoru s nastavitelnou periodou ža 
Očelem aktivovšni procesoru nebo zasa- 
hu, ktery se cyklicky opakuje. 


BINOUT 

Jednotka dvouhodnotovych signalu. 
Deska obsahuje 24 kanšlu volitelnš urov- 
nš TTL (5 V logika) nebo DTL (12 V logi¬ 
ka). Karta zabezpečuje ovlšdšni akčnich 
prvku prostrednictvim pfislušnych vyko- 
novych spinacich prvku. Kombinace na- 
staveni jednotlivych kanšlu se provadi 
softvvarovš, adresaci pomoći znaku 
ASCII. 

BININ 

Jednotka pro vstup šestnacti dvouhod- 
notovych opticky oddelenych signalu. Za¬ 
bezpečuje vyhodnoceni sledovanych 
vnšjšich procesu, kterš generuji signšly 
v hod note logička nula a logička jedna. 
Deska obsahuje 32 vstupu volitelne urov- 
nš TTL (5 V logika) nebo DTL (12 V logi¬ 
ka). Načteni hodnoty signalu z BININ se 
provšdt softwarove. 

A/D pfevodnik 

Dvanactibitovy A/D prevodnik zajištuje 
pFevod analogove veličiny na člslicovou 
hod notu. Vstupni mereny rozsah je ±5 V 
nebo 0 až 10 V. Doba prevodu 200 ^is, 
vstupni odpor 100 MQ. 

Releovy prepinač merfcich mist 

Releovy prepinač mšric/ch mist je osa- 
zen 8 dvojjazyčkovymi relš a umožhuje 
prepinat 8 vstupu na společny vystup. 
K systšmu je možno pripojit veškere peri- 
fšrie systemu SPU 800: snimać DP PS 
1500, derovač DP DT 105, tiskarnu CON- 
SUL 2111 (DLM 180), kazetopaskovou 
pamet SKP (2x KPP 800), AZJ 6416 
s klavesnici CONSUL. 


Softvvare 

V současnosti je možno systemovć 
software rozdČIit do dvou skupin: 

I.OS COBRA 

2. OS DELAS + SBASIC 

1. Operačni systćm COBRA 

je jednouživatelsky viceprogramov^ sy- 
stem. Umožnuje uživat všechna pridavnš 
zarizeni, ovladat primo a ridit cely počita- 
čovy systšm TNS. Prvkem systemu COB¬ 
RA je interpreter a prekladač jazyka SBA¬ 
SIC. Je vybudovany rozširenim jazyka 
BASIC o prlkazy na ovladšnl a systemove 
prirazovani pridavnych zarizeni, spouštš- 
ni jinyfch programu, organizaci souboru 
na vnšjšich pamštech atd. V tomto jazyku 
je velmi pohodlne programovani vstup/ 
vystupnich operaci se soubory na magne- 
tickych diskovych pamštech a to s pristu- 
py sekvencnimi, nšhodnymi i podle kliče. 

Interpreter CBASIC je možno použit tšž 
jako procesor pro jazyk na rizeni utoh 
(KCL). V tomto jazyku je možno progra- 
movat ulohy, ktere jsou prekryvanš, což 
znamenš, že cely program nemusi b^t 
v operačni pameti pritomen, pričemž,do 
pameti se prenese v pripadš potreby 
nektera jeho čšst z vnejši pameti. Tež 
samotny prekladač jazyka SBASIC je pre¬ 
krivan^. Operačni systšm COBRA tež 
obsluhuje programy jako ASSEMBLER, 
EDITOR, pripadnš jine služebni programy 
na ulehčeni prace uživatele. 

V součinnosti je pripravovan i operačni 
system CP/M. Operačni system CP/M je 
system, ktery obsahuje prekladače pro- 
gramovacich jazyku BASIC, FORTRAN, 
PASCAL. Je určen hlavnš pro uživatele, 
kteri maji vybudovane programove vyba- 
veni v nekterem z techto jazyku a chteji 
plynule prejit na použivani systemu TNS. 



2. Operačnf sy$tem SBASIC + DELAS 

je interpreter jazyka BASIC. Proti syste- 
mu COBRA mš tu vyhodu, že nepotrebuje 
systemove medium. Stručnš charakteris- 
tika SBASICu je: 

- Uklšdani programu nakazetopaskovou 
jednotku KPP800, dernou pasku, vy- 
hledove na bčžny magnetofon. 

- Uklšdani dat na kazetopšskovou jed¬ 
notku KPP800, dšrnou pasku, vyhledo- 
ve na bežny magnetofon. 

- Definice typu čisel, celočiselnš v pevne 
čšrce (2 Byte), jednoduche pfesnosti 
v plovouci čarce (4 Byte), dvojite pres- 
nosti v plovouci .čšrce (8 Byte). 

- Pristup na I/O brany na Cirovni BASICu. 

- Definice adresy I/O bršny primo v pri¬ 
kazu PRINT a volba typu zabezpečeni 
(parita, kontrolni součet). 

- Možnost vklždat vlce prikazu do jedno- 
ho radku. 

- Vykonny ršdkovy editor. 

Nove verze SBASICu jsou zamefeny na 
rizeni technologickych procesu. Vyzna- 
čuji se novymi prikazy a funkcemi, ktere 
slouži k pršci s A/D prevodm'kem as hodi- 
nami realneho času. Novš prikazy a funk- 
ce jsou: 

- ADCKfunkce, jejiž bodnota je vy$le- 

dek A/D prevodu. K je čislo 
kanšlu. 

- TIM N funkce, jejiž hodnota je okamži- 

ty čas - hodiny, minuty, sekundy 
nebo desitky milisekund. 

- STIM prikaz pro nastaveni realneho 

času. 

DELAS je system pro vyvoj programu 
v JSA. Zahrnuje textovy editor, relativni 
assembler, relativni zavadeč a programo- 
ve vybaveni pro ladeni programu. Syste- 
move medium pro DELAS jsou kazety 
v mechanikšch KPP800. System DELAS 
umožnuje porizovat zdrojovš programy, 
preklšdat a spojovat nškoiik relativnich 


programii do jednoho absolutniho modu¬ 
lu. Ždrojove, relativni a absolutni progra- 
my lze uchovšvat na kazetach. 

Programovč vybaveni pro ladšni progra¬ 
mu m& prikazy pro: 

- Zavšdeni programu z kazet a ukladani 
na kazety. 

- Praci s dernou pšskou. 

- Modifikace a zobrazeni pameti. 

- Zobrazeni a modifikaci I/O bran. 

- Zobrazovšni prenašeni a komparaci 
bloku pameti. 

- Zobrazeni a modifikaci bloku pamšti. 

- Prenošeni a srovnšni bloku pamšti. 

- Zobrazeni a modifikace registrii. 

- Nastaveni bodu zastaveni ladšneho 
programu. 

- Spušteni programu. 

- Krokovšnr programu po jednotlivych 
instrukcich se zobrazovanim všech re¬ 
gistru, nebo pouze adresy. 

- Spušteni strojoveho programu s traso- 
vanim. 


Aplikace AGROSYSTEMU 

Z prvkii vyše uvedenšho AGROSYSTE- 
MU je možno vytvaret problemove orien- 
tovanč sestavy pro 
socialnš ekonomicke vypočty, 
operativni rizeni, 
vedepko-technicke vypočty, 
rizeni technologickych procesu. 

V budoucnu se budou tyto sfery stale 
viče prolinat až do stadia, kdy vznikne 
uceleny hierarchicky integrovany sy$tšm 
rizeni zemedčlskeho podniku i nadpodni- 
kovych sfer. 

V JZD Slušovice jsou v současne dobe 
rešeny všechny oblasti vyše uvedenych 
aplikaci, a to po stršnce systemove analy- 
zy, vyvoje technickych prostredku i pro- 
gramovžho vybaveni. Jako priklad možno 
uvest mzdovou a skladovou agendu, ope¬ 
rativni rizeni dopravy, vyživy a reprodukce 
stada, zemšdšlskou statistiku i prime rize¬ 
ni technologickych procesu (fermentace, 
velkokapacitni staje). 


• : -J.v 


ptim .. 



Finale PROG 83 na AGROSVSTEMU 

Podle slibu v predchozim čisle zvefejftujeme nejlepe ohodnoceny a nejrychleji pracujici program z obou 
soutežnich uloh finale soutčže v programovđm malć vypočetm techniky PROG ’83. 


FINALE - KATEGORIE BASIC 

SOUTEZNI ULOHA 'MAPA' 

PORADI 3. 

AUTOR , MATOUSEK JIRI HODNOCENI : 4.8 

BTDLISTE : PRAHA 10 VEK i 20 


10 DEFINT A-Z 

20 DIM LII200) > HE(200) 

30 RETURN 
500 U=0iCM=0 
510 FOR 1=0 TO X 
520 FOR J=0 TO Y 
S30 P=Z(I,J> 

540 IF P = 0 THEN 1000 
SS0 IF PO-i THEN 600 
560 CM=CM+1: V=V-+1 
565 HI ,J1=CH;P=CM 
570 HE(CM)=CM:LI<CM>=0 

600 IF UX THEN IF ZCI + l^) THEN Z(I+1,J)=P 
610 IF J=Y THEN 1000 
620 R°Z(I,J+l) 

630 IF R < 0 THEN Z<I,J + l)=P:GOTO 1000 
640 IF R=0 THEN 1000 
645 IF HE(R)=HE(P) THEN 1000 
650 V=V-1:GOSUB 1500 

1000 NEXT J 
1010 NEXT I 
1020 RETURN 
1500 L1=HE(P >:L2=HE(R) 

1510 IF LI<L2 THEN L=L1 ELSE L-L2 
1520 NL=0 

1530 IF L1=D OR L2=0 THEN 1600 

1540 IF LI<L2 THEN ML*L1:L1=LI(L1) ELSE ML=L2iL2=LI(L2) 
15S0 HE(ML)=Li LI(NL)=ML:NL=ML 
1555 GOTO 1530 

1600 IF Li=Q THEN ML=L2 ELSE ML=L1 
1610 LHNL)=«L 

1620 IF ML< >0 THEN HE(ML)=L:ML=LI(ML):GOTO 1620 
1630 RETURN 


FINALE - KATEGORIE BASIC 
SOUTEZNI ULOHA 'MAPA' 

PORADI : i. 

AUTOR : ING. KVETON RADOMIL HODNOCENI ; 2.3 

BTDLISTE i IUANKA PRI DUNAJI VEK i 29 


10 REM 

20 DEFINT J-K 
30 RETURN 
500 V=0 

505 FOR 11 = 1 TO X-1 : FOR Ji = l TO Y-1 

510 IF Z(Ii,Jl)s0 THEN 1000 

520 V=V+l 

530 K=i:1=11:J=J1 

540 Z<I,J>=K 

550 K=K+1 

560 IF Z(I t J+l)=-i THEN 3=J+l:GOTO 540 
S70 IF Z(1+1,J)=-l THEN I»I+liGOTO 540 
580 IF Z(I,J-1)=-1 THEN J=J-l:GOTO 540 
590 IF Z(I-l,J)=-i THEN 1*1-1lGOTO 540 
600 Z(I,J)=0:K=K-2:IF K=0 THEN 1000 
610 IF Z(I,J+1)=K THEN J=J+l:GOTO 550 
620 IF Z(I+1,J)=K THEN 1=1+1:GOTO 550 
630 IF Z(I,J-l)=K THEN J=J-l:GOTO 550 
640 IF Z<1-1,J)=K THEN I = I“liGOTO 550 
1000 NEXT J1:NEXT II 
1010 RETURN 


Nejrych/ejšf (vfev'o) a nejlepe ohodnoceny program na 
rešeni ulohy „Mapa ' ‘ 

















Nejlepe ohodnoceny (vfevo) a nejrychleji pracuj/ct program na rešeni uiohy „Dispečink" 


FINALE - KATEGORIE BASIC 

DOHACI SOUTEZNI ULOHA 'DISPEČINK' FINALE - KATEGORIE BASIC 


PORADI i 1. 

AUTOR : KOSTURIK SUATOPLUK HODNOCENI : 3.8 

BTDLISTE : HAVIROU-MESTO VEK i 33 


10 DIM Al(3,3> 

20 AiU , i>=4;A1<1,2>*S;Ai(l,3>=17 
30 AK2,1>=6 iA1(2,2)b 3:A1<2,3>*15 
40 Al(3,i >=7:Ai(3,2>=6:At<3,3)=9 
S0 DIM A2(3) 

60 A2(1)=100:A2(2)=20 0 iA2(3 >=500 

70 DIM N(3) 

80 B1=0:B2=0:C=0:S=0(RETURN 

1000 IF UD ( i , i >*UD(2,1)*VD(3,1))0 THEN 1070 
1010 IF UP+VFU) >0 THEN 1060 
1020 ZA=2 
1030 FOR ZD=1 TO 3 
1040 IF UD<ZD,1>>0 THEN 1060 
10S0 IF UD(ZD,3><Ai(ZD,ZD> THEN RETURN 
1060 MEXT ZD 
1070 ZA=0:RETURN 
1080 ZA=t:C“Q 

1070 IF VP=Q AND VF(0))i THEN RETURN 
1100 IF YF(i)>UP THEN 1120 
1110 ZA=3:S=UF(i) :GOTO 1130 
1120 ZA=4iS=VP 
1130 C=C+1 

1140 IF 5=0 THEN 1270 

1150 B1 = 0 rB2=30 000 

1160 FOR ZD=l TO 3 

1170 IF UD< ZD >1)>0 THEN 1220 

1180 IF VD(ZD,3>>=A1(2D,5) THEN 1200 

1190 ZA=2: RETURN 

1200 IF 01=0 OR S>Bi THEN Bi=ZD 

1210 IF ZD=S THEN RETURN 

1220 N(S) = (VD<ZD,2>+A1<ZD,S> >*A2(S> 

1230 IF B2>N(S) THEN B2=N(S> 

1240 NEXT ZD 
1250 ZD*B1 

1260 IF N(Bi)=B2 OR UF(1)=UP THEN RETURN 
1270 IF C=2 THEN 1070 

1280 IF ZA=4 THEN GOTO 1110 ELSE GOTO 1120 


DOMAĆI SOUTEZNI ULOHA 'DISPEČINK' 

PORADI 10. 

AUTOR : MARVNIAK EDUARD 
BTDLISTE : HLOHOVEC 


10 DEFINT A-0:DIM C<3,3>,h(3),N(3),Q<3),A(4> 

20 FOR 1 = 1 TO 31 FOR J=i TO 3 
30 READ C(I,J> 

40 NEXT J iNEXT I 
50 FOR 1=1 TO 3 
60 READ M(I),W(I)jO(I) 

70 NEXT I 

80 DATA 4,S,17,6,3,15,7,6,9 
82 DATA 4,17,10,3,15,12,6,9,14 
90 RETURN 

1000 ZA=Q:IF UP = 0 AND VF(0)>1 THEN ZA*1iRETURN 

1010 A< 3)=VF(1)t A(4)=VP 

1020 FOR ZD=i TO 3 

1030 IF VD(ZD,2> THEN 1230 

1040 IF UD(ZD,3)<MCZD) THEN ZA=2iRETURN 

1050 FOR 1=3 TO 4 

1060 IF A(I>=ZD AND UDCZD,3)>=C(ZD,ZD> THEN ZA=I:RETURN 
1070 NEXT I 

1080 FOR 1=3 TO 4;A=A<I> 

1090 IF A=0 THEN 1150 

1100 B=UD(A,2)+C(A,A):C^C(ZD,A) 

1110 IF VDI A,1)<4 AND VD<A,3)-UD(A,2>(C(A,A> THEN B=8+5 
1120 IF UD(ZD,3XC THEN 1150 
1130 IF B)C THEN ZA=IiRETURN 

1140 IF UF(2)=UF(i ) AND VP=VF(1> THEN ZA=I;RETURN 
1150 NEXT I 

1160 IF ZD=UF{2> DR ZD=UF(3) THEN 1210 
1170 FOR 1=3 TO 4:A=A(I> 

1180 IF A AND VD(ZD,3)>=C<ZD,A) THEN ZA=I:RETURN 
1190 NEXT I 

1200 IF VD(ZD,3)<0<ZD> AND VF<0><2 THEN ZA=2:RETURN 
1210 IF UD(ZD,3 > < N(ZD) AND UF(0)-0 THEN ZA»2 t RETURN 
1220 IF UD(ZD,3)<C(ZD,ZD) THEN ZA=2tRETURN 
1230 NEXT ZD 
1240 RETURN ' 


HODNOCENI : 10.2 
UEK 28 


PRO UZIVATELE ZX 81 


Ooplneni ZX81 o tlačitko RESET 


Prednosti tohoto tlačitka je, že v pfipa- 
dech, kdy se počitač vymkne z programu, 
neni nutno zjednšvat napravu odpojenim 
od site. Pritom je uprava vefice jednodu- 
cha a je Škoda, že 2X81 neni timto tlačit- 
kem vybaven již od vyrobce. Tlačitko 
pripajime dvema tenkymi privody mezi 
vyyod 26 IC3 a zem, to znamena na 
privody kondenzatoru C5. 


Videovystup ZX81 

Pokud ma nekdo televizor s vystupem 
pro videomagnetoton, pak se vyplati 
opatrit počitač 2X81 maličkosti, kterou 
vyrobce opomenul: vystupem pro moni¬ 
tor. Vysledkem je perfektne ostry a nekmi- 
tajfcf obraz bez poruch. Otevreme-li ZX81 
a divame se na desku s plošnymi spoji 
zepredu a shora, vidime bez potižf dva 
privody do vf modulatoru. Pro n&š uče! 
potrebujeme Jevy, ktery vychazi z bodu o- 
značeneho na desce UK2. Ktomuto bodu 
pripajime stred ienkeho stineneho kabli- 
ku o impedanci 70 Q. Stineni pripajime 
k široke zemnici dršze, ktera na desce 
vede kolem zmineneho bodu. Kablik vyve- 
deme ven nebo zakončime miniaturnim 
konektorem. 


Rozširem pameti ZX81 

Vnitrni pamet’ RAM u zakladni verze 
ZX81 Ize pomerne jednoduše zvetšit na 
dvojnasobnou velikost, tj. 2kByte. Zvetše- 


60 c tiMdteU&i i fF!) 4r 


ni spočiva v prime nahrade integrovaneho 
obvodu a nepatrne zmene. Na desce 
s plošnymi spoji v ZX81 se pro osazeni 
RAM použiva dvou variant: 

1.104a a 104b - 2 kusy 2114, 

2.104-1 kus 4118. 

U obou variant jsou obvody umisteny 
v objimkach. Uprava je pro ne společna 
a spočiva v prime nahrade 104 obvodem 
6116 (RAM 2kx8). Krome toho je nutno 
vložit a pripajet dr&tovy mustek predtište- 
ny na desce jako L 2. Tim je tato jednodu- 
cha a lacina (cena6116 je 15 DM) uprava 
skončena. 


Akusticka kontrola pro fćliovou 
klavesnici ZX81 

Pri praci s klavesnici ZX81 chybi jaka- 
koli možnost kontroly hmatem, zda bylo 
tlačitko skutečne stisknuto. Presvedčit 
se Ize jedine na stinitku obrazovky, což 
je po každem stisku nepobodlnć azdržuje 
to. Tak se často stava, že vysledny text je 
zkreslen o chybejici časti, jejichžvpisova- 
ni pomoći kurzoru zdržuje. Navrženy do- 
plnek (obr. 1) umožnuje akustickou kon¬ 
trolu stisku. Pri stisku libovolneho tlačitka 
zazni kratky ton. Nahradime-li Cl zkra- 
tem, zni ton po celou dobu stisku. Vyška 
tonu se da ovlivnit kombinaci R3 C4. 
Navrh destičky s plošnymi spoji, ktera 
se do počitače pohodlne vejde, je na obr. 
2. Rozloženi součdsti je na obr. 3. 


Seznam současti: 

101 MM(CD) 4093 

TI KC508 

D1ažD3 KA261 

R1ažR3 TR 501/1 MQ 

Cl TE 981/10 [lF 

C2, C3 TK987/33 nF 

C4 TK987/1.8 nF 

Rv + Rr = 100 Q 



Obr. 1. Zapojent akusticke kontroly 



Obr. 2. Obrazec pfošnych spoju S09 za - 
pojenizobr. 1 



Obr. 3 . Rozloženi součastek na desce 
s plošnymi spoji S09 
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Pomoći tri vstupu pro „enable" obvodu 
Ize system jednoduše rozšifit, U velmi 
rozsšhlych systšmu Ize dekodery 8205 
spojovat do kaskšd, takže na každj deko¬ 
der je pripojeno dalšich osm tčchto obvo¬ 
du. Lze tak libovolnš rozširovat pamet. 

Obvod 8205 se dodšvš ve standardnim 
pouzdru DIL se 16 vyvody a je určen pro 
teplotni rozsah (okolni teplota) od 0 do 
75° C. Použitim bipolšrnich tranzistoru 
spolu se Schottkyho barierovymidiodami 
se dosahuje velkych spinacich rychlosti. 


Popis funkce 

8205 obsahuje jeden dekoder 1 z 8. 
Vyršbi z tribitovćho linešrniho kodu po¬ 
moći hradlovš matice aktivni log. 0 na tom 
vystupu, ktery odpovidš vstupnimu kodu. 
Je-li napr. binarni kod 101 na vstupech 
A0, A1 a A2 a obvod je aktivovšn, vznikne 
signal log. 0 použe na vystupu 05. Všech- 
ny ostatnf vystupy se nachšzeji ve stavu 
log. 1. 

V mnoha pripadech jenutne synchroni- 
zovat vystupy s celym systemem signalem 
ENABLE. Tato hradlovaci funkce je v 8205 
zabudovšna. Tri vstupy „enable" vytvšrejf 
(E1, E2, E3) logicky součin (AND) a vyrš- 
beji signšl ENABLE pro dekoder. 



enableovaci hradlo (3 vstupcw) 


Obr. 80. Vytvafeni signalu ENABLE pro 
8205. 


Použiti 

8205 Ize použit mnohostranne v mikro- 
počitačovem systšmu pro vyber vstup- 
nich a vystupnich zarizeni a pro vyber 
pamefovych obvodu pres adresovou 
sbernici. Nasledujici zapojeni uvšdi typic- 
ke použiti 8205. Adresovć vodiče jsou zde 
dekodovane pomoći tri obvodu 8205. Pro 
realizovani binšrnich dekoderu 1 z 24 
neni zapotrebi žadnych externich hradel 
a pripojenim jednoho nebo dvou inverto- 
ru je možne dalši rozštfeni zapojeni. Po¬ 
dobnim zpusobem se da s timto obvodem 
realizovat jednoduchy interface pro sy- 
stem 24 Kbytovš pameti. Jako pamet se 
použivaji obvody ROM nebo RAM, vtomto 
pripadč zejmena 8308 nebo 8102. Tyto 
obvody maji deset adresovych vstupu 
a jeden vstup pro vyber chipu (CS) aktivni 
pri log.0. Adresovevstupy nižšiho radu A0 
až A9 prichazeji od mikroprocesoru a jsou 
propojene prostrednictvim sbernice se 
všemi pamefovymi členy. Adresove bity 
vyššiho radu A10 až A14 jsou v 8205 
dekodovane a zajisti volbu chipu, ktery 
aktivuje určite pamet’ovč zarizeni. Adre¬ 
sove bity nizkeho radu A0 až A9 označuji 
určena mista uvnitr vybraneho zarizeni. 


MIKROPROCESOR 8080 



Obr. 81. Dekoder obvodu vstup/vystup 



Obr 82. 24 Kbytovy interface pro pamet' 


Ridici jedno tka 
priority prerušeni 8214 

- osm urovni priority, 

- registr pro prave platny stav, 

- komparštor priority, 

- možnost rozsahlšho rozšifovšnf, 

- vysokš rychlost (50 ns), 

- pouzdro DIL se 24 vyvody. 

Obvod 8214 je ridici jednotka priority 
prerušeni o osmi urovnich pro zjednodu- 
šeni mikropočitačovych systemu s rize- 
nym prerušenim. Určuje nejvyšši prioritu 
pomoći softvvarove rizeneho registru 
podle pravč platnšho stavu a prerušuje 
system se současnym udanim vektoru 
označujiciho obslužny program. Použitim 
vystupu s otevrenym kolektorem na vystu- 
pu pro prerušeni a na vystupu pro vektor 
muže byt 8214 neomezene rozširovan. 
Potrebnš ridici signaly pro zjednodušeni 
teto funkce jsou k dispozici. 8214 je určen 
pro podporu nejruznejšich struktur s vek- 


torovym prerušenim. Jeho použitim se 
snizi počet obvodu potrebnych pro mi- 
kropočitačovy system rizeny prerušenim. 


1 

24 

SDC 

□ ttc 

BiC 

□ ES 


3R? 


3*6 

INT c . 

□ R5 

ČCK C 5214 


/N7EC 

□ R3 

SD C 

zi® 

m c 

n® 

® c 

u® 

aBC 

□ ENLG 

GND [I 

□ ETLG 

12 

13 


Obr 83. Rozmisteni vyvod0 obvodu 8214 


Vstupy obvodu 8214. 

RO až R7 urovnš požadavku (R7 je 

nejvyššf priorita) 

B0 až B2 . pr£v£ platny stav 
SGS vybšr skupiny stavu 

ECS „enable" pršvš platnćho stavu 

INTE „enable" prerušeni 

ČLK generator hodinovych impulsu 

(pro klopny obvod INT) 

ELR „enable" pro čteni 

ETLG „enable" pršvč tćto uroviiovć 

skupiny 


Vystupy obvodu 8214 

AO až A2 urovne požadavku 

INT prerušeni (aktivni pM urovni 

log. 0 

ENLG „enable" nšsledujlci urovrtove 

skupiny 

U cc napšjeci napćti (+5 V) 

GND zem(OV) 


Prerušeni v mikropočitačovych $ystć- 
mech 

V mikropočitačovych systemech je nut- 
nč vhodnym zpusobem brat v uvahu zpu- 
sob zachizenl se zah'zenimi vstup/vystup 
- klšvesnicemi, zobrazovacimi jednotka- 
mi, snimači a ostatnimi zarizenimi, aby 
mikroprocesor moh I prevzit pokud mož- 
no co nejvice systčmovych uloh, aniž by 
nepriznivš ovlivnoval pruchod dat. 

Nejčastšji se pro obsluhu zminenych 
zarizeni použiva dotazovaci metoda (Pol- 
ling). Pri tomto postupu se musi procesor 
dotazat postupne jednoho zarizeni po 
druhem, zda potrebuje obsluhu. To je 
ovšem pro hlavni program časove velice 
naročny proces, nebot vždy musi probeh- 
nout tento dotazovaci cyklus. Pruchod 
dat je pri teto metode negativnš ovlivno- 
van a ulohy, ktere muže mikroprocesor 
prevzit, jsou omezene. 

Metoda, pri ktere muže mikroprocesor 
sledovat svuj hlavni program a na obsluhu 
periferniho zarizeni prechazi teprve pot6, 
byl-ii o to perifernim zarizenim požšdan, 
je pro mnohe pripady vyhodnšjši. Externi 
asynchronni vstupnf operaci je procesor 




Obf. 84. Blokove schemd zspojent. 1-registr pro signal požađavku a dekodćr priority, 2 
- stavovy registr pro pršvž platni stav, 3 - komparštor priority. 


vyzvšn, aby prave zpracovavanou instruk- 
ci ukončil a započal s programem pro 
obsluhu zan'zeni, ktere si to vyžšdalo. Po 
ukončeni tohoto obslužneho programu 
pfejde procesor zpet do toho mista, kde 
predtfm prerušil svou praci. Tuto metodu 
hazyvšme prerušeni programu (inter¬ 
rupt). Pnjejimpoužitisezvyšujepruchod- 
nost systemu, takže mikroprocesor muže 
prebirat viče uloh pri vyŠŠi efektivnosti. 

Ri'dict jednotka priority prerušeni pra- 
cuje jako Fidici obvod v prostredi systemu 
rizenšho prerušem'm. PFijima od perifer- 
nich zarizeni požadavky, vybodnocuje 
z nich ty s nejvyšši prioritou, určuje, zda 
požadavek ma vyšši prioritu než prave 
obsluhovana uroven a prerušuje činnost 
mikroprocesoru v souladu s timto vyhod- 
nocenim. 

Každemu perifernimu zan'zeni nebo 
strukture je priFazen specišlni program 
s ohledem na jeho specifickou funkci 
nebo provozni požadavky (,,obslužny 
program*). Po prerušeni mikropro¬ 
cesoru musi PiCU predat na mikroproce¬ 
sor instrukce, ktere nastavi programovy 
čitač na obslužny program („Interrupt 
Service Routine“), vyžadan^ pfislušnym 
perifernim zaFizenim. PICU dekćdujeuro- 
vefi požađavku a tuto informaci použije 
jako vektor pro vyber spravneho obsluž¬ 
neho programu prerušeni. 

Popis funkce 

Obvod 8214 je určen pro použiti v mi- 
kropočitačovych systemech pracujicich 
v rešlnem čaše a Fizenych prerušenim. 
Muže prijimat osm ruznych požađavku na 
prerušeni a určit, ktery z nich mš nejvyšši 
prioritu. Dale porovnavš tyto urovne s ob- 
sahem registru, nastavenym softwarove 
pro pršve platny stav a na zakladč tohoto 
poravnani prerušuje činnost systemu 
a současne vydava vektor, ktery udava 
adresu obslužneho programu. 

Kodovani priority 

Osm vstupč (aktivni pri log. 0) je umer- 
ne jejich priorite kodovano. Vstup R? ma 
nejvyšši prioritu a vstup RO nejnižši. Logi¬ 
ka pro kodovšni priority je navržena tak, 
aby pri současnšm prichodu dvou nebo 
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8080-nzeny mulUplexer {phpinoč) 



Obr. 85, Metoda dotazovacf 



Obr. 86. Metoda prioritm 


viče požađavku na prerušeni byl respek- 
tovšn pouze vstup o nejvyšši priorite a na 
tribitovem vystupu bude poslušna infor- 
mace (modulo 8). Kodovšni priority obsa- 
huje krome toho jeden latch, do ktereho je 


uložen požadavek ze vstupu. Tento latch 
je rizen klopnym obvodem pro potlačeni 
prerušeni (INT-DIS-FF), takže po predani 
prerušeni pres 8214 je tento latch zablo- 
kovan. Je nutno upozomit na to, že tento 
latch neregistruje neaktivni požadavky. 
Aby mohl byt zpracovan nšjaky požada¬ 
vek obvodem 8214, musi vyčkat tak dlou- 
ho, dokud neni obsloužen. 

Registr pro pravč platny stav 

Pro mikropočitačovy systčm rizeny 
pFerušenim je duležite nejen udšlovat 
došlym požadavkum prioritu, nybrž i zjiš- 
fovat, zda nektery z požadavkO neni vyšši 
priority než pršve probihajici pFerušeni. 
Registr pro pršve platny stav je konstru- N 
ovan jako jednoduchy čtyrbitovy latch, se 
kterym se zacha2i jako s adresovatelnym 
vystupnim kanalem. 

Na pi huje se pri sestupne hranč signšlu 
EĆS. Pomoći čšsti obslužneho programu 
se udržuje registr v pravČ platnšm stavu. 
Byla-li činnost systemu prerušena, musi 
se programštor postarat o to, aby bylo 
vydano binšrni slovo (modulo 8), ktere 
predstavuje komplement pro tuto uroven 
prerušeni. Tato hodnota se uloži do regis¬ 
tru pro pršve p!atny stav a je porovnšvžna 
se všemi ostatnimi prioritnimi požadavky 
v komparštoru priority. Programator 
muže blokovat akupiny požađavku na 
pFerušeni. 

Je nutno pozn amenat, že čtvrty bit 
v registru je SGŽ. Tento vystup je čšsti 
udaje zadaneho programatorem, a ma 
specišlni funkci, Obvod pro poravnavani 
priority vyda pouze tehdy vystupni signal, 
je-li uroven požađavku vyšši než uroven 
pršve platneho stavu. Jsou-li oba srovna- 
vane vstupy nulovć, neobjevi se na vystu- 
pu žadny si gnal. Programator muže po¬ 
moći vstupu sGs vyradit poravnavani. To 
umožfiuje, že obvod 8214 sam muže čin¬ 
nost systemu prerušit. 

Ri'dici signaly 

8214 mš nekolik vstupCi, jejichž pomoći 
muže konstrukter synchronizovat preru¬ 
šeni pro mikroprocesor a tim blokovat 
nebo spouštet vystupy. Doplnkovesignš- 
ly umožhuji i jednoduche rozsireni 8214, 
takže jim muže byt rizeno viče jak osm 
urovni prerušeni. 

/ 

INTE, CLK 

Pres vstup INTE (interrupt enable) Ize 
blokovat prerušeny systčm pomociexter- 
ni !ogiky nebo pomoći software. Uroven 
log. 0 na tomto vstupu nepripusti pFeruše- 
ni činno sti mi kroprocesoroveho systemu. 

Vstup CLK (hodiny) je hradlovaci vstup, 
ktery časuje klopny obvod pro prerušeni 
(INT, FF). Muže byt napojen na časovšni 
mikroprocesoru, takže vyslane prerušeni 
splnuje požadavky na nastavovaci dobu 
mikroprocesoru. Je treba jeste pozname¬ 
nat, že vzhledem ke vstupnimu budicimu 
obvodu pro klopny obvod pro prerušeni je 
vystup INT aktivni pouze behem jedne 
periody, takže pro uchovani tohoto signa¬ 
lu je nutne jeho uloženi do externiho 
registru. 

ELR, ETL, G, ENGL 

Pomoći techto tri signali! Ize realizovat 
zapojeni viče obvodu 8214 za sebou, aby 
bylo možne rizeni viče než osmi urovni 
požađavku na prerušeni! Vystup ENGL 
jednoho obvodu 8214 je spojen se vstu- 
pem ETLG nasledujiciho atd., pričemž 
vstup ETLG prvniho obvodu 8214 |e nas- 
taven na urovefi log. 1 a je mu prirazena 
nejvyšši priorita. Jakmile se objevi uroven 
log. 1 na vystupu ENGL, znamena to, že 
obvod nedostal žadny novy požadavek na 
prerušeni a nemuže byt zpracovan poža¬ 
davek nejbliže nižši urovne priority. 
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^ (Dokon čemj 

Uvedenie pristroja do činnosfi 

Jednosmerny režim obvodov s TI, 

T2, T3 kontrolujeme zapojenim mi- 
liampćrmetra namiesto cievky L. Na- 
miesto rezistora R25 zapojime poten- 
ciometer 100 kQ a musime docielit 
zmenu meranćho.prudu od 0,1 mAdo 
2,5 mA. Js režim T4 kontrolujeme me- 
ranim napatia na emitore T4, ktore mi 
byf 4 až 6 V. Nf ošcil4tor kontrolujeme 
osciloskopom, nf voltmetrom a ak 
mirne možnosf, zmeriame skreslenie. 
Obvody T5, T6: kontrolujeme jedno- 
smerny režim, pripadne mefiame zo- 
silnenie. 

Nejdoležitejšia činnost je nastave- 
nie jednotlivych frekvenčnych rozsa- 
hov s vyberom pracovneho bodu TI, 

T2 od porom rezistora R25. Pri nasta- 
vovanf kontrolujeme tvar vf signšlu na 
emitore T4 osciloskopom so sondou 
(ma!4 vstupnž kapacita). Vyberom 
R25 nastavime spofahlivć kmitanie 
v ćelom frekventnom pisme a potom 
kontrolujeme modulačnu obalku pri 
zavedeni nf signilu. Nastavenie opa- 
kujeme až do uspokojivćhovysledku 
- čo-najmenej skresleny vf Signal aj 
modulačni obilka aspoA do hrbky 
modulicie 30 %. Pre rozsah nad 
50 MHz zameriame sa hlavne na od- 
strinenie kmitania v polohe funkcie 
prepinača Pr ~Vln“. Skušame zmenif 
kapacitu C4. V mojejkonštrukciisami 
podarilo dosiahnuf kmitanie vo funk- 
cii ,,Vlrr“ (oscilitor vypojeny) v pasme 
č. 10 až nad 100 MHz. Posledny roz¬ 
sah kmiti ,,slabo“ v polohe „Vlh", 
meranie neznimej frekvencie je dos- 
tatočne _v^razn6. Poslednou niroč- 
nou pršcou je dostavenie frekvencie 
jednotlivych pasiem do požadovani- 
ho prekrytia a nakreslenie definitivnoj 
stupnice. 


denim hradame frekvenciu, kedy 
prudko poklesne vychykla indikato¬ 
ra. Pristroj milo vzdialime od obvo- 
du LC a hfadime kmitočet, kedy 
bude pokles najvačši. Vtedy plati 
rovnošf rezonančnych frekvencii 
obvodu LC generatora a obvodu LC 
meraniho t.j. nastalo odsatie eher- 
gie oscil&tora. 

2. Wastavovanie seletrtfvnych atrtiv- 

nych obvodov. s 

Signal podfa urovne odoberame 
z konektora „1 V" alebo ,,10mV‘\ 
nastavime modulaciu AM a hrada¬ 
me ladenim max.vychylky navystu- 
pe obvodu pripojenim nf voltmet- 
rom. V pripade, že merany obvod 
ma vf detektor (mf AM), ladime js 
voltmetrom na maximum. 

3. ftfleranie L x resp. C t . 

Vytvorime Z.A resp. L A obvod 
a zo zn4mych hodnot L n resp. C n a/ 0 

. vypočitame hfadany-prvok. Meria- 
meako v bode 1." 


Použitie pristroja 

* S pristrojom možno robif tieto z&- 
kladnćtechnicke ukoriy: 

1. Meranie rezonančnćho kmitočtu 
pasivneho obvodu LC . ^ 

’ Pristroj približime cievkou čo naj- 
bližšie kmerančmu obvoduLCaia- 


4. Rfleranie frekvencie vonkajšieho 
oscilafora 

Podfa pristupu k oscil&toru a jeho" 
urovne volime spdsob: 

a) Vlnomer, priama indukčnš vazba. 

Vypneme oscilator z pristroja - 
funkcia ,,Vln‘\ citiivosf na max. 
a približenim pristroja hfadime 
frekvenciu pre maximžlnu vy- 
chylku. _ , ■ ■ . 

b) Vlnomer, kapacitn£vazba alebo in- 
dukčn4 cievka. Vlhomer, funkcia 
„Vln“ tj. oscilštor vypojeny, max. 
citiivosf. Cez malu oddefovaciu ka- 

f pacitu prevedieme signal z vonkaj- 
šieho oscil4tora do konektora 
„Vstup Ladenim hfadime naj- 
vačšie maximum. Signžl možme 
prieviesf na konektor „vstup “ 
i vodičom zakončenym cievkou s 1 
až 10 zAvitmi na 0 10 až 20 mm. ; 

c) Zšznejova metoda. V pristroji je 
oscilator zapojeny a približenim vy- 
sielača k cievke pristroja, alebo 
privedenim signalu do konektora 
10 mV resp. 1 V cez vhodnu odde- 
Tovaciu impedanciu ladenim hfadš- 

- me zaznej. Treba daf pozor na vznik 


možnych kom binačnych frekvencii. 
Je to najpresnejšia metoda určova- 
nie f x . V tomto pripade D2 a D3 
posobia ako zmiešavaci člen. 

5. Stedovanie precbodu signšlu vf 
zosilftovadom. 

Vhodne sa naviažeme do sledova^ 
n6ho bodu, nastavime požadovanu 
hodnotu frekvencie (napr. mf AM) 
-a v sluchadle sledujeme modulacny 
nf signal. . 

Jedno použitie hotovšho pristroja je 
na obr. 9. Ukazuje nastavovanle 
vstupnych obvodov DV, SV, KV s in- 
dukčnou vazbou z cievky generatora 
do cievky feritovej ant6ny malšho 
tranzistoroveho prijimača. 

Zaver 

Ciefom članku bolo ukazat na jed¬ 
no z možnych riešeni maleho univer- 
zžlneho pristroja vhodnčho pre prace 
v Často u živ an om - radiovom rozsahu. 
Tie časti, ktorš boli autorom novo 
vytvorene, su popisane detailne.^Za-’ 
vedenie operačnych zosilčovačov do 
riešenia umožnilo zvyšif technicku 
užitkovu hodnotu za dodržania pod- 
mienky maleho zastaveneho priesto- 
ru. To umožnilo použif vačši priestor 
na bubnovu stupnicu a tak pracovaf 
s celkovou retativnou ćhybou nasta- 
venej frekvencie okolo 1 %. 

Dalšie zlepšenie je možnč v oddefo- 
vacom stupni T4, použitim dvojstup- 
riovšho video-zosilnovača v zapojeni 
- SE + .SB s predradnym kapacitnym 
deličom l : 10. 


Zoznam sučiasfok 


R$zistoty: 


R1.R2 

2,2 kQ 

R11. 

68 Q 

R18, R37 

22 kQ . 

R28 

39 Q 

R3 

5,6 kQ 

R12 

1,5kQ 

R19 , 

82 Q r 

R29 

2,2 kG 

R4 

‘47k£ž 

R13 

68 Q 

R20 

22 kQ 

R30 

330 Q 

R5 

1,2 kQ 

R14 

68 kQ 

R21 - 

1 kQ 

R31 

3,3 kG 

R6 

4,7 k£2 

R15 

33 kQ 

R22 

2,7 kQ ' 

R32 

6,8 kG 

R7 

v 3,9 kQ 

R16 

2,2 kG 

R23 , 

220 Q 

R33 

820 Q 

R8, R34 

10 kQ 

R17 

220 G 

R24 

270 Q 

R34 

10 kG 

R9 

12kQ 

R35, R36 

6,6 kG 

R25 

vid tab. 1 

P1 

47 kG, log. 

RIO 

R26.-R27 

2,7 kQ 

2,7 kQ 

P2 

3,3 kG, lin. 

Kondenzštory (Keramičke typy, okrem vyzna- 
čenych): ' ' . 

Cl 

5,6 nF 

C6 

3,3pF 

C2 - 

22 nF 

C7 * 

100 nF 

C3 

15 nF 

C8,C9 ■ 

1,5 nF 

C4 . 

3,3 pF 

CIO, C26 

100 nF 



Obr. 9. Pohfad na hotovy pristroj pri nastavovani vstupnych obvodov prijimača 


C11 ■. 20 jiF/15 V, TE 984 

C12 C13 100 (J/6V.TE982- , 

Cl 4 , V 100 |xF/15 V, TE 984 

C16 C17 2,2 nF/400 V, TC 184 

- C18 ~ 68 nF/400 V, TC 184 

C19 10 nF/400 V,TC 184 

‘ C20.C21 50|iF/15 V.TE984 

C22, C23 10jiF/15V,TE984 

C24^ C25 20 nF vyber 





Polovodičove sućiastky: j 


D1,D8,D9 

KZ260/5V1 

D2, D3 

GA203 °' 

D4,D5 

KV130/80 

06 

KZ260/6V8 

D7 

KZ260/10 

T1.T2 

KF173 

T3 

KC509 (TUN) 

T4 

KF173 

T5+T6 

KC510 (TUN) 

T7+T8 

KC510 (TUN) 

101,102 

MAA741 


Ostatnš sućia$tky; 

Tr siefovy transformator 

220 V/12 V, 2 VA, 

. 1 PN 66544 - - 


MP meracf pristroj MP 40, 

100 nA 

konektor. URS 2 x 13 špićiek. poztateny 

Literatura 

[1] Hošek, Z., Pejskar J.: Vy$okofrek- 
venčni tranzistorove zesitovače. 
SNTL: Praha 1967. 

[2] Hyan, T._ Mčfeni a slađov&ni ama¬ 
terskih prijimaču. SNTL: Praha 
1964. 

[3] Demiđenko, D: A., Kcugtikov, D. A.: 

Radioljubitefekie izmeritelnye pri- 
bory na tranzistorach. DOSAAF: 
Moskva 1977. * . ■ 


[4] Šaci merič rezonance s kfemtko- 
vymi tranzistory. Ročenka Sdšlova- 
. ci techniky/74 ? s. 211 až 218. SNTL/ 
ALFA: 1974. 

. [5] Just, H.: Tranzistor dip-meter fur 
dpn Frequenzbereich 10-200 MHz. 
Radio Fernsehen Elektronik, č. 17/ 

: 1972, s, 671 až 574. . 

[6] Ježov, D.: Signal-generator na 
tranzistorach. 

Radio (ZSSR) č. 4/1967, s. 43 až 45. 

[7] Univerzalni mšficf vysilać AM, FM. 
Amaterski radio č. 8/1967, s. 245, 
246. 












Ing. Bohumir Tabor 


1, kterš pfes negaci 4.4 nastavuje 107.1/5 * 
a 7.2/9 na log. O. Dšle pfes negaći 6.4 
nastavuje IO 8/8 rovrtež na log. O. Tim se 
sekvenčnf obvody uvedou do počštečni- 
ho stavu. Kondenzator C5 se nabije pfes 
R28 na log. 1; na vy$tupu 5.1 bude log. 0, 
což uvolni obvođy 7.1, 72 a 8 k đaiši 
Ćinnosti. V tomto stavu sviti LED nad 
senzorem ,,STOP“, nebof na vystupu IO 
5.2 je log. 0, což odpovidšuvedenčmu 
stavu obvod& 7.1, 7£ a 8. IO 9, ktery je 
zaipojen jako multivibr&tor, jezablokovin 
z v^stupu obvodu 6.1, 


_ Problćmum stavby kvalitnich gramofonu byta v naši literature včnovdna značna 
pozornost, avšak autori se včtšlnou soustfedili na mechanlku tčchto pfistroju 
a elektronički čšst, fcterć se vyrazni podili na komfortu obsluhy, by1a do jistć miry 
opomijena. To mĆ privedlo k nšvrhu ovteđacich obvodu, což bude pfedmčtem tohoto 
pHsptfevku: ' 


Funkce zarizeni 

Blokove schšma ovtšđacich obvodu je 
na obr. 1. Gramofon se ovl&te čtyrmi 
senzorovymi čidly označenymi „45", 
„33", „STOP" a ,,P" takto: 

„45“ - talir se roztoči rychlosti 45 ot/min, 
„33" - talif se roztoči rychlosti 33 ot/min, 
„STOP" - talir se zastavi a v prfpadš, že 
bylo spušteno prenoskovć rameno, zved- 
ne se.. 

,,P" - ovtedš rameno pfenosky tak, že 
bylo-fi spuštano zvedne se a naopak. 
SpuštČni je pođmfnčno tim, že se talif 
ot&6(. Je proto vylouČeno aby se roztočil 
talif se spuštšnou pfenoskou. 

Poslednf manipulace je m&nč časte. Ize 
jf však využit napffktad tehdy, jest liže jsme 
zvolili nespravnou rychtost a spustili ra¬ 
meno prenosky. Napriklad talif se otečf 
rychlosti 45 ot/min a požađujeme rych- 
lost 33 1/3 ot/min. Aktivujeme tedy seri- 
zor „33", rameno pfenosky se zvedne 
a rychlost otečenf se zmšni. Dotekem 
senzoru ,,P" se rameno opčt spusti. 

Princip ćinnosti si nyni poptšeme na 
blokovćm sčhćmatu (obr. 1). Tvarovaci 
obvody TO formujf hrany rfdicfch signalu 
z: bloku senzorov^ch spinaču a zamezujl 
pfechodu sekvenčntho obvodu SO do 
nežšđoucfho stavu pri současnćmdoteku 


nčkolika Čiđel. Obvod počAteČnfho nasta¬ 
veni OPN zajtšfuje nastaveni sekvenčniho 
obvodu do stavu „STOP" .pfi zapnuti 
napšjeni a z&roveft s obvodem koncoveho 
vypinšni motoru OKVM vypin& motor 
a zveda rameno pri najetf hrotu pfenosky 
do vypinaci dršžky. Toto vypinžni je bez- 
kontaktnf a použfvš fototranzistor. 

. Obvod ovteddnl preno$ky OOP zveda, 
pripadnč spoušti pfenoskovč rameno pd-' 
moci elektromagnetickdho rele. Pohyb 
ramene je treba mechanicky utlumit nć- 
kterym z bšžrte použivanych zpusobu. 
Blok rizeni motoru BRM vychazi z kon- 
strukce Z. LeheČky, uveFejrtenć v AR 
A2/83 str. 72, mechanickjf pfepinač jsem 
však nahradil tranzistory a namisto obvo¬ 
du MBA810 jsem použit obvod MDA2010. 
Zvofeny režim singalizuje blok indikace 
I se svftivymi diodami umistenymi nad 
jednotlivymi senzorovymi čiđly. 


Popis ćinnosti 

Schdma zapojenf ovtedacich obvodu je 
na obr. 2 a 3. Pfedpoktedejme, že pri 
zapnuti neni aktivovšn žšdny senzor a ra¬ 
meno pfenosky je zvednuto: Kondenzator 
C5 je Vybit, proto je na vystupu IO 5.1 log. 


Obr. 1. Blokovć schema 
funkce phstroje 
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Senzorov^ spfnače jsou tvofeny vlast- 
nimi čtdiy a dšle integrovanym obvodem 
MH20O9. lento obvod obsahuje šest tran- 
zistorovych spinaču NMOS s kanšlem P. 
Emitory tranzistoru jsou spojeny a vyve- 
deny na Špičku 7. Obvod obsahuje tšž 
ochranu vstupu proti elektrostatickšmu 
n&boji, proto neni treba vstupnf hradla. 
dale ošetfovat. V klidovčm stavu jsou 
hradla G1 až G4 pripojena pres R2, R4, R6 
a R8 k napšti -15 V, tranzistory jsou 
otevreny, nebof jejich emitory maji n u love 
napštf. Na vystupech Dl až D4 jsou proto 
urovnš log. 0. Pri aktivaci rtektereho čidla 
se z odporu R2 (pfipadnč R4, R6, R8) 
a z odporu pokožky vvtvofi dčlič, ktery na 
pfislušnem hradle zvetši napati nad.pra- 
hove tj. -2,5 až -6V a tranzistor se 
uzavre.^Tim se na nćkteršm z vystupO 
objevflog. 1. _ — 

Ve trarovacfch obvodećh se nejprve 
ošetri nšbčžnš hrany rfdicfch signšlu 
klopnymi obvody (hradla 2.1 až 2.4 a 3.1 až 
3.4). Đšle se derivačnimi členy‘C1 ,až C4, 
R21 až R24 vytv&rf ktetkć impulsy log. 1, 
ktere se pak neguji obvody 4.1 až 4.3. 

Pri aktivaci senzoru „45" nastavi kr&tky 
impulslog.0zl04.1obvod7.1/5nalog.1, 
pfičemž obvod 7.2/9 zCistevA na tog/0. 
Negovany signšl z obvodu 7.1/6 otevre 
tranzistory T4, T6 a T8. Multivibtetor se 
rozkmite na 50 Hz, což odpovidš rychlosti 
45 ot/min. Tento sigrtel prochšzi pfes 
tranzistor T8 a trimr P7 na vstup zesilova¬ 
če tvofenćho IP 10. 

Zcela obdobnč se pfi aktivaci senzoru 
„33" nastavi obvod 7.1/5 na log. 0, dšle 
7.2/9 na log. 1 a tianzistory T5, T7 a T9 se 
otevrou. Muitivibrator kmitš na kmitočtu 
37 Hz. 

Oteči-li se talir, je vystup obvodu 6.1 ve 
‘ stavu log. 1, kterš se zavšdi .na vstupy 
J klopnćho obvodu 8. Pfi aktivaci senzoru 
,,P" se pfes kondenzator C4 zavšdf krštky 
impuls do hodinovćho vstupu IO 8, čimž 
se jeho vystup zmšni na opačnou logic- 
kou uroveč. Po poč&ečnfm nastaveni 
teđy prejde na log. 1. Tato uroveft pfes T10 
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Obr. 2. Zapojeni oviadacfch obvodu 



a T11 nabudi relč Rel a rameno se spusti. 
DalŠi dotek senzoru ,,P“ vyvol4 opet im-, 
puls na hodinovčm vstupu IO 8 a jeho 
vystup se preklopi zpet do log. 0. Rameno 
prenosky se zvedne. 

Najede-li hrot pfenosky do koncovč 
dršžky, odclonl optička cio na fototranzis- 
tor TI. Tim se na vstupu 13 obvodu 5.1 
objevl log. 0 a obvody 7 1, 7.2 a 8 se 
uvedou do počdtečmho stavu. Umisteni 
clony je^švislć na konstrukci gramofonu. 


V nejjednoduššlm pripadč mužeme donu 
umlstit na svisly otočny čep ramene pfe- 
nosky. Pak je. ovšem vypinaci impuls 
odvožen pouze od polohy prenosky, což 
je značny nedostatek tohoto fešenl. Vyho- 
dou je jen to, že od pad a po mechanickč 
stršnee naročny vyplnaci mechanismus. 

V praktickčm využiti je vyhodnejšf 
odvozovat - vyptnaći impuls od zmčny 
rychlosti stranovćho posuvu prenosky 
v koncovč dr&žce. Konkretni fešenl toho¬ 


to zpDsobu však nenl pred metem tohoto 
pfispšvku. 

Preplnačem SI Ize funkci koncovčho 
vypinšnl vy?adit. K napšjeni obvodu slouži 
zdroj. napštl +5V, 220 mA a ±15 V, 
200 mA.. , 
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Obr. 5. Deska s 'ptošnymi spoji B-S11 (dioda OS je zapojena paraleinŠ k cfvce Re) 


Ožfvent 

Po zapnutf zkontrolujeme s pršvnć nas* 
'. tavenf sekvenčniho obvodu, kterć musi 
ddpovfdat vyše uvedenomu stavu. Pak 
pfedvoltme „33". Vystup 106.1 must prejtt 
na log. 1, kterš odblokuje multivibr&tor. 
Potenciometr P3, P6 naridfme pfibližnč 
na stred a trimry P2, P5 nastavtme na 
vystupu obvodu 9/13 kmitočet 37 Hz.se 
stfrdou 1:1. Pri „45" nastavtme obdobnč 
pomoći P, P4 kmitočet 50 Hz. Ke korekci 
nastavenčho kmitočtu (v rozmezf asi 
±2 %) sloužt tandemovy potenciometr 
P3, P6. Nakonec nastavtme požadovanč 
napčtt na vystupu IO 10 trimry P7 a P8. 
Rychlosti „33“ odpovtdš napštf na motor- 
ku 3,5 V, rychlosti „45“ 6 V. 

Zdvčrem chci upozornit na .nutnost 
dodržovat v§echny z£sady pro pršići s in- 
tegorvanymi obvody NMOS pri osazovšni 
MH2009. Doporučuji zap&jet tento obvod 
jako poslednf až po ovčreni funkce ostat- 
ntch obvodCi. Motorek SMZ 375 pfevine- 
me podle citovaneho Članku v AR A2/83. 


Seznam součšstek ■ 


Rezistor? (TR212) 


R1.R3.R5, R7. 
R26, R34, R35, 
R38, R39, R43 
R2, R4. R6. R8 
R9až R12, R28, 


47 kQ 
10 MQ 


R44, R4S, R47 2,7 kfi 

R13, RIS, R17, R19 200 Q 


RI4, R16 t R18, R20 £2kQ 
R21 až R24 560 Q 

R25 470 kfi 

R27, R29, R48, R49 1 kQ 


R30SŽR33 

220 Q 

R36.R40 

6,8 

R37.R41 

10 kO ' 

R42 

4,7 kO 

R46, R51 

3,3 kO 

RS0.R52 

100 kO 

R53 

1 Q, držđovy 

R54 

180 O, TR 213 

P1, P2, P4, P5 

lOkO.TPOII 

P3.P6 

2 x 5 KQ. TP 283 b 

P7.P8 

47 kQ, TP 011 

Kondenzštory 

/ 

Claž C4 

1,5 nF, ker. 

C5 

' 100 jtF. TE 981 

C6.C7 

1pF.TC180 

C8.C9.C11 

5 nF. TE 984 

CIO. Cl 2, Cl 3, C15 

100 nF, ker. 

C14 * 

68 pF, ker. 

PoJovodićovš prvky 


lOl 

MH2009 

102,103 

MH7400 

104 

MH7404 

105 

MH7410 

(06 

MH7403 

107 . s 

MH7474 

108 

MH7472 y 

109 

UCV74123 

toio 

MOA2010 

TI 

KP101 

T2.T3.T10 

KCS09 

T4 až T9 

KF517A 

T11 

KF508 

01 ažD4 

LOIOO 

05až07 

Ky130/80 


ZVČTŠENICITL1V0ST! 

B113,115,116 

Tuner, ktery po uži vam, mi nedaval do- 
statečnć napeti k vybuzent magnetofonu 
B 116. Po pročteni dokumentace jsem 
objevil jednođUchy zpOsob jak zvčtšit 
citlivost vstupu tohoto magnetofonu. Sta- 
či k tomu zasunout nezapojeny konektor 
do zasuvky pro stereofonhf mikrofon. 
Domnivšm se, že tento jednoduchy zpu- 
sob muže v n£kterych pripadech zšjem- 

I cum pomoći vyfešit obdobny problem. 

Ivo Kotšb 


Vyroba rozhlasovych pfijimaČu na 
Kubš vzrostfa v obdobf pčtiletky 1976-60 
z puvodnfch 223 na670tište kusu, televiz- 
nich pfijimaču z 25 600 na 225 tište kusu. 
Razvoj etektronickćho prumyslu na Kubč 
uspššnč probfhš i dšte. Od roku 1983 
bude vyr&bčt nov§ postaveny zžvod na 
polovodičovć souč3stky v mšstš Pinar del 
Rio tranzistory, i ntegrovanć obvody a dal- 
Šf součšstky. Na spofečnć vyrobČ samo- 
čtnnych počftačći a jejich pfislušenstvf 
v zemich RVHP se bude Kuba pođtlet 
vyrobou miniatumichpočitaču tfeti gene-' - 
race. 
























































Univerzalni pristrojovš skrrnka 

František Doležal 

O univerzalnich sknnkach a panelovych konstrukci'ch pro pnstroje byla již na 
str£nk&ch odbornych časopisu uverejrtena rada Čldnku a bylo popsano nekolik 
viče čimćnŠ zdaHtych konstrukci. Vyroba univerzalni skrihky na phstroje však 
zustšvš stšle problemem, a to zejmena pro amatery. Nejhure pocituje nedostatek 
skrin&k na pristroje mladež, kterš včtšinou na jejich zhotovem ztroskotava a stavbu 
odloži na neurčito, nebo sahne k nčkterćmu viče či mćne nevhodnemu „obalu* 1 . 
Svou konstrukci bych chtšl vyplnit mezeru v teto oblasti. 


krvi hornt 


Univerzalni skrihka, kterh by vyhovova- 
la pro ružna poiižiti, by mela byt jednodu- 
cha a mela by mit radu variant, umožhuji- 
cich volit ruznč rozmery v zavislosti na 
složitosti zarizeni. Mčla by mit co nejmen- 
ši počet dilu, a to co nejjednoduššich, 
zhotovitelnych bez pouiiti speci&lniho 
naradi, nastroju či stroju. Mela by dovolo- 
vat ruznorodb uspofšdšm jednotiivych. 
Časti uvnitr pnstroje a pristup k jednotli- 
vym čšstem pri udržbe a opravšch. V ne- 
posledni radč by mela spl.novat i jista 
kriteria esteticka. . ' 


Zakladni koncepce 

Jako vychozi byla co do rozmerS zvote- 
na 19” konstrukce. Varianty ruznych veli- ^ 
kosti byly # navrženy z hlediska osazent 
pristroju modernimi stavebnimi prvky, jež 
umožhuji zmerišit konstrukci (obr. 1).' 

Z celč rady variant rozmeru bylo statistič¬ 
ki vybr4no . nškolik rozmerovych typu 1 
(tab. 1. tab.-2). Pro bežnou potrebu vyhovi 
nejčastšji typy, uvedene v tab. 1. 

Každa skrihka je složena z nekolika 
zakladnich časti (obr. 2). Pred ni panel, 
subpanel a zadni panel jsou spojeny roz- 
pemymi sloupky a sešroubovany v celek. 
Tyto sloupky slouži zaroven k uchyceni 
desek s plošnymi spoji, popripadš k uchy- 
ceni Šasi. Jejich počet (popripadš rozmis- 
teni) je možno doplnit podle složitosti 
zarizeni (naznačeno čarkovane v obr. 3). 
Đelkou stoupku je určena vzd&Ienost sub- 
panelu od predniho panelu. Na bocich 
jsou rozpšrne sloupky sešroubovšny 
vzpčrami, ktere skrinku zpevhuji a zšro- 
veh slouži, k uchyceni horniho a dolniho 


krytu, ktere maji tvar U. Skrihka je opatre- 
na pryžbvymi nožičkami, prišroubovany- 
mi ke spodnimi krytu. Skrihka je dostateč- 
ne pevnš i u pomšrnč velmi hltibokych či 
vysokych tvaru. Dalši pfednostt je doko- 
na!y pristup ke všem častem pnstroje pri 
oživovani, oprave apod. Mechanicka se- 
stava pristrojove skr inky je patrna z obr. 3. 


Zhotovem skriftky 

Jednottive dily skrih ky pro zvolene roz- 
mery (obr. 3, poz. 1 až 8] Ize zhotovit bez 
specialnich nastroju nebo technologic- 
kych post upu. K praci postači bežne 
vybavent amaterske dilny. Ve vyhode jsou 
pochopitelnš ti amateri, ktefimaji mož- 
nost nechat si plech ove dily nastrihat na 
„tabulov^cK'nužkach, nebo vyvrtat sloup- 
ky na soustruhu. 


Povrchova uprava 

Na strankšch odbornych časopisu byla 
popsana rađa zpusobu povrchovych, u- 
prav skfinek na pfistroje, jednoduchych 
i technologicky nžročnych. Je to otazka 



rvt dol ni 


Obr . 2. Konstrukčnt rešent a zaklađntdiiy 
univerzalni pristrojovš skrthky 


jak zkušenosti a vy bave ni dilny, tak i este- 
tickeho citeni. /. 

Osvedčil se mi zpusob moreni hliniko- 
vych časti v koncentrovanem roztoku 
hydroxidu sodnčho či draselneho. Pred 
mofenim se dily smirkuji nebo kartščuji- 
jednim smčrem! Pri praci 1 je nutno použi- 
vat ochranne pomucky a pracovat ve 
vetranem prostoru. Spodni a horni kryt Ize 
upravit riiznym zpusobem. Nejvkusnejši 
a nejkvalitnejši je Černy elox, ktery je však 
pro amatera obtižne dostupny. Proto se 


Tab. 1. Vybrane varianty rozmeru phstrojovych skr/nek (menši typy) 
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Tab. 2. Vybrane varianty rozmeru pristrojovych skrinek (vetši typy) 
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Tab. 3 : Rozpiska šoučastek univerzalni pristrojovš skrinky . 
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Obr. 3: Koto van a sestava univerzalni pfistrojove sknnky 
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Obr 6. Vykres kratkeho rozpšmeho 
sloupku 


g. *častšji voli povrchova uprava striktnim 

] černou matnou barvou. Vzhled je sice 

1 268260 efektni, ale povrch nenf pffliš ođolny 

t proti otšru. Panely se popisuji suchymi, 

[ obtisky Propisot, kterš se fixuji tenkou 

j" ' . vrstvou laku Pragosorb. Ocelove dily je 

L vhodnš rovnež povrchov6 # u pravit a chr&- 

nit je tak proti korozi. Receptur na poko- 
j vovdnt je zn£ma rada (vštšinou však dosti 

I složitych). Pro amatšrskd použiti pripada 

i po?- 5 -vzpera, poiotovor * o3x8 t v uvahu snad jen pfjpravek Niklik.. 


Obr. 4. Vykres dlouheho rozperneho 
sloupku 


Obr. 5. Vykres vzpery 














































































Z opravarskeho sejfu 


Sovčtske barevnetelevizora VII, 


Jindnch Drabek 


Smmkovy rozklad 

Zšvady ve snimkovšm rozkladu se 
u tšchto. pristrojG neliši od obdobnych 
zdvad u černobilych televizoru. Stejne 
jsou i projevy zšvad na obrazovce. Existu- 
je jer\ viče možnosti poruch, což je zpOso- 
beno ođlišnym zapojem'm snimkovšho 
rozkladu. OdliŠny je nejen zpGsob strede- 
ni obrazu, jsou zde tšž obvody korekce 
poduškovitosti obrazu a dynamickš kon- 
vergencp, jejlž čist je napšjena z vystup- 
m'ch obvodO snimkoyeho rozkladu. Snim- 
kovy rozklad musi mit i vštši vykon ( což 
znameni i vetši odbšr proudu z napšjeci- 
hozdroje. 

Poruchy snimkovšho rozkladu Ize roz~ 
dšlit do čtyf skupirf. 

Na obrazovce je jen vodorovnš čšra 

Nejprve je tfebazkontrolovat, zda se pri 
otečeni potenciometrem stredšnifvobr, 1 
R11, v obr. 2 R58) tato čšra pohybuje 
svisle. Pokud se.Čšravesvisišm smšru ani 
nepohne, muže bytžšvadave snimkovych 
vychylovacich civkach, ve vinuti 1-3 Tr3, 
ve vinuti 1-2 Tr2, nebo v L4 (korekce 
poduškovitosti). Muže byt i vadrry T4 (obr. 
1), T5 (obr. 2), nebo mOže chybet napšjeci 
napeti snimkovšho rozkladu. Pokud se 
čara pri regulaci zminšnym potenciomet¬ 
rem pohybuje ve svislem smšru, mOže byt 
zšva'da v tranzistorech koncovehostup- 
nš, kde je ča$tym pripadem zkrat chladičG 
na kostru. Mohou byt vadnš i TI až T4. Pfi 
ovšrovšni zšvady mšfime stejnosmšrna 
napšti na tranzistorech podle obr. 1 a 2. 
Striđave pršbšhy nakreslenš ve schema- 
tech mužeme kontrolovat mšricim prl- 
strojem prepnutym na stejnosmšrny rož- 
sah pomoći sondy, kterou si zhotovime 
pro tento učel podle obr. 3. Je to v podsta- 
te detektor. 


V nškterjch typech ULPCT-61-IM0/11 
jsou mezi bšzi a emitorem a tšž mezi 
kolektorem a emitorem T4 zapojeny diody 
(na obr. 2 kresleno čšrkovane). Jsou-li ve 
zkratu, chybi obraz. 

Obraz je ve svislem smšru maly 

To mCiže byt zpusobenomalym napšje- 
cim napatim ze stabilizovanšho z dro je 
pro snimkovy rozkladu PffČinou však 
muže byt i zšvada v obvodech dynamickš 
konvergence, kterš jsou napojeny na kon- 
covy stupert. Je-li zšvada v dynamickš 
konvergenci, pri rozpojeni zšstrčky Š 11 
se rozmer obrazu vyrazne zvštši. .Malj 
rozmšrobrazu muže zpusobovat tšž vad- 
nJ C47 (obr. 1) nebo C34 (obr. 2). Vadny 
mOže byt tšž R84. V zapojeni podle obr. 2 
V tomto pfipade nelze obraz vystredit. 


kmitoce t obrazu 


rozmer 

vertikalne 


Obraz je ve svislšm smšru vefky 

MOže byt priliš velkš napšti ze stabilizo¬ 
vanšho zdroje. Mohou bjt vadnš R44 
nebO/R69 (obr. 4), popfipadŠ C48 (obr. 2). 

Obraz je svisle nelinearni 

Jestliže je obraz stlačeh ve spodni časti 
a sotičasnš se nađmšmš ohf ivš T4 (obr. 1) 
T5 (obr. 2), muže to byt zpGsobeno 
špatnym dotykem pouzdra tranzistoru 
s chladićem. Pfičinou muže byt tež mezi- 
zšvitovy zkrat v Tr3, nebo zšvada ve vinuti 
1-2 Tr2; 'v tomto pfipadš bjva obraz ve 
svislem smšru menši. Vadnš mohou byt 
tež C33 a C34 (obr. 1), popripadš C39 
a C46 (obr. 2). 

Zšvady svislš synchronizace 

Obraz se pohybuje bucf zdola nahoru 
nebo opaćne. P?ičinou muže byt zmenše- 
nš amplituda šynchronizačnich impulsti, 
nebo tyto impul$y chybšji zcela. MOže 
ovšem byt i nestabilni kmitočet generato¬ 
ru. Druh zšvady Ize obvyklesnadno stanor 
vit podle M chovani“ obrazu pri regulaci 
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potenciometrem snimkovšho - kmitočtu 
na zadni stčnš televizoru. PokOd se poda¬ 
ri alespon na okamžik zastavit obraz, 
nebo zmčnit smčr jeho pohybu, chybi buđ 
synchronizačni impulsy, anebo je jejich 
amplituda malš. Zavadu je pak tfeba 
hiedat v oddčlovači impulsu nebo v inte- 
gračnim členu, popripadč v emitorovčm 
sledovači snimkovych impulsu. Jesti i že 
se regulštorem snimkovčho kmitočtu ne- 
podari obraz zastavit ani na okamžik, ani 
zmenit smšr jeho pohybu, byvš vadny 
generator šnimkoveho rozkladu. Pak po- 
stupujeme tak, že na okamžik zkratujeme 
mefici bod KT 5 (obr. 1), pripadne KT 2 
(obr. 2) na kostru. Pokud se obraz po 
tomto žškroku začne pohybovat ještč 
rychleji, chybčji synchronizačni impulsy. 
Pokud še rychlost pohybu obrazu nezmš- 


ni, je tfeba hiedat zšvadu v integračnim 
Čienu nebo emitorovčm sledovači nacles- 
ce OMF. V typech ULPCT-59-II (obr. 1) 
určuje kmitočet generatoru C31 spolu 
s R37, R39, R67, TI a T2. Proto je tfeba 
• zkontrolovat tyto souč4stky a v pfipadč, 
že jsou v pof&dku, zmšnou R39 nastavit 
kmitočet generatoru tak, aby se obraz 
zasynchronizoval pfi bežci R67 vest red ni 
polože. Kmitočet generatoru z obr. 2 
ovlivrtuje nejen C39 a C46 spolu s R67, 
R70, R76 a R71, ale i vnitfni odpor TI a T2. 
Ten je zšvisly na režimu v nemž tranzisto- 
ry pracuji. Proud Ize ovlivnit R70 a R67. 
V pripadezavady je tfeba pfesvčdčit se 
o tom, že jsou uvedenč součšstky v po- 
fadku. Až pak zmenfme R67 tak, aby se 
obraz zasynchronizoval pfi bšžci R70 ve 
stfedni polože. 


Je tfeba si uvčdomit, že pfes bšžec R70 
protćkš proud TI a T2. Proto, pfi zkratu 
v nčkterčm z tranzistoru nebo C46 muže 
nadmšrny proud poškodit odporovpu 
dr&hu potenciometru. 

Synchronizacemuže byt tež narušena 
zmšnou stabilizovanšho napšjeciho na- 
pšti pro snimkovy rozklad. Muže byt tež 
chybnš nastaveny obvod AVC, nebo pfiliš 
silny signšl v OMF. Poskakovšni obraza 
ve svislem smšru mužezpusobovat vadna 
filtrace zdroje napšjeciho napšti. To muže 
byt dopro vezeno tmavym Či svštlym vodo- 
rovnym pruhem, pohybujicim se svisle 
pfes obrazovku. V tčchto pfipadech je 
tfeba zkontrolovat filtračni kondenzatory 
a tež jejich kontakt s kostrou. 

Literatura 

RADIO SSSR: 12/80. 


Zapojeni ze sveta 


RiDICI OBVOD 
PRO OBOUSMERNY ČITAČ 

Smyslem dalepopisovane fidici jednot- 
ky je uprava dvojice f&zovš kvadraturnich 
impulsnich signalu pro ovladani reverzi- 
bilniho synchronniho čitače. S jeji potre- 
bou se setkavšm'e v mnoha aplikacich - 
jmenujme nam&tkou oblast čislicove fize- 
nych stroju, kdy zpracovšnim impulsnich 
sledu z čidel IRC reverzibilnimi čitači jsou 
ziskavany informace poloh, vzdalenosti, 
rychlosti i smy$lu pohybu ap., pfi dokona-" 
Ičm potlačeni vlivu nerovnomšrnčho.po- 
hybu či mechanickćho km i t ani čidla na 
konečny vysledek, stav čitače. Protože se 
dosud AR podobnou problematikou ne- 
zabyva!o, všimneme si z&kladni podstaty 
zpracovanl fazove kvadraturnich impulš- 
nich sign&lu podrobnšji. 

. Ze zdroje signSlu, napf. rotačniho in- 
krementšlniho čidla, vystupuje vlivem po- 
hybu etektricky odvožen a kom bi nače 
dvou impulsnich togickych signalu P, 
Q (obr. 1). Jejich impulsni sled nemušt byt 


■ ili 
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Obr. 1. Vystupnf sigqšiy čidla IRC 


a takć nebyva vždy periodicky, zavisi na' 
prubčhu snimane mechanickč veličiny - 
viz napr. jednoršzovć či cyklickć pohyby, 
pohyby vpfed - vzad, mechanickč rezo¬ 
nance aj. Dusledkem tčchto jevii je sku- 
tečnost, že nelze zaručit dokonaly pra- 
vouhly prubčh impulsu z čidla, problć- 
mem jsou pfedevšim promčnne nšbšhy 
a zvl&štš zškmity na hran&ch impulsu. 

Uvedenš negativni činitele pfi spol u- 
prdci čidla IRC s reverzibilnim čitačem Ize 
odstranit fidici jednotkou: Jeji činnost je 
založena na konstrukčnim fešeni čidla 
IRC, ktere zaručuje, že obš stopy, oba 
impulsni signaly PaOsefšzovš prekrša¬ 
ji. Jejich vzšjemny fšzovy posuv se bliži 
90°. Z toho vyplyv&. že pri libovolnem 
’smyslu pohybu čidla Ize definovat vza- 
jemne sekvence logickych urovni P, Q v 
jednotlivych fazich a na zakladš jejich po- 
sloupnosti generovat potrebnš impulsy 
pro ovlšdani reverzibilniho čitače. 

s Pfi dvou fšzovš se pfekryvajtoich im¬ 
pulsnich signalech existuji Čtyfi kombi- 
načni možnosti vzšjemnych vztahu jejich 
logickych urovni, kterš nazorne vyplyvaji 
z rezu 0,1,2;.3 na obr. 1. Podstatou fešeni 
jakćkoiiv fidici jednotky je: 

a) „rozfšzovšru" meficiho cyklu do nško- 
I i ka stavu, 

b) časove, nepfekryvajici se rozlišeni 
intervalu vlastniho čitani a upravy modu 
Čitače (up/down). 

Pfi rozboru stavovych posloupnosti re- 
laci logickych urovni signalu P, Q muže- 
me vyjit pro lepšt nšzornost z rezu na obr. 
1. Pfi otačeni čidla v jednom smčru (napf. 
vpfed) se meni logickč stavy v presnem 


pofadi 0,1,2,3, v bpačnšm smeru (vzad) 
v pofadi 0, 3, 2, 1. Na zžkladč tšchto 
pevnych posloupnosti Ize jednoduchou 
sekvenčni a kombinačni togikou odvodit 
signšly, podmičujici vznik ovtšdacich sig¬ 
nalu pro čitač. 

Typick6 blokovč schema fidici jednotky 
je na obr. 2. Hodinovy generštor s kmito- 
čtem f o$C/^ f IRC max fidi rozfšzovšni mčfici- 
ho cyklu postupnym pfenosem okamži- 
tych urovni signalu P, Q do periodicky 
pfepisovanć pamčti jednotky. KombinaČ-' 
ni logikou se vyhodnocuji vzšjemnč sta- 
vovč relace sousednich rezu. Na zšklade 
jejich možnych posloupnosti je ovladan 
pfenos hodinov^ch impulsu do čitače 
a ovl&dšn jeho mod (up/down). 

Pozn: Charakter-vystupn(ch signdlu rfdicf jednotky • 
je zžvisly na navazujfcfm typu Čitače. RozdNy vypty- 
vaji napf. ze srovn&ni čitaču 74190 a 74192. 

Vlastni fešeni fidicich jednotek jsou 
vesriies velmi dumyslnš. Uvecfme si pro 
nšzornost konkretni pfiklad neobvyklćho 
zapojeni, publikovančho pfed časem v [1] 
a pokusme se o podrobnčjšf rozbor jeho 
koncepce a funkce. 

Klopnym obvodem KOS a dvčma hradly 
AND (7408) jsou z extemfho kmitočtu f^ c 
odvozeny dvoufšzovč hodiny s neprekry- 
vajicimi se fšzemi 4> 2 (časovč prubčhy 
’Obr. 3); paralelnš ovlšdš hodinove 
vstupy čtyf klopnych obvod u typu D, 
tvoficich period i cky prepisovanou 2x 
2bitovou' pamšf jednotky. Pomoći tčto 
pamčti, v niž je vždy uložena ,,okamžitš“ 
a ..pfedchozf" logickš uroven vstupnich 
signšlu P, Q, je zajištšno rozfšzovšni 
meficiho cyklu. 

Označime-li poč&tek mšfeni jako čas/ 0 , 
pak je s nšbšžnou hranou prvniho impul¬ 
su <P\ do obvodu KOI, K02 uložena 
dvojice !ogickych urovni, odpovidajici 
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Obr. 2. Blokovš schema rfdicf jednotky 


Obr. 3. Zapojeni 
jednotky s dvoubi- 
tovou binarni sčf- 
tačkou 





okamžitym hodnotšm signalu P, Q v Ćase 
to. S dalši fazi <t>i je tato intormace prene¬ 
sena do navazujicich obvođu K03 ; K04 
a současnd je do vstupnich obvođu KOI, 
K02 prepsšna nova aktualni intormace, 
nov6 stavy P, Q, snfmanć tentokršt v ćase 
to + đf, kde <3t ~ 2 / /„e.DvojiceK03,K04 
nyn( obsahuje stavovou"informaci z Času 
t Q , dvojice KOI, K02 aktualni informaci 
z času to + ctf. V rytmu <P y jsou tedy 
jednotlivš stavova intormace neustaie 
p?episovšny v zšvislosti na okamžitych 
logickych urovntch vstupnich sign&lti P, 
Q. Pro ovladani vstupu reverzibilniho Čita¬ 
če jsou rozhodujici zmšny urovni P, Q, 
k nimž dochšzi pfi prechodech (pohybu 
čidla) mezi jednotlivymi sousednimi rezy 
na obr. 1. Z nich muže byt sestavena 
tabulka 


. 

Stavove čislo 

P Q 

Exdusive-OR (P © Q) 

\ 

0 

0 0 

0 - 

1 

0 1 

1 

2 

1 1 

0 

3 

1 0 

i - 


Uvažime-li, že vzorkovaci ćasy jsou’ 
vazany na konstantni periodu nšbčžnć 
hrany <P U pričemž A»c» Arc ize odvo- 
dit, že pri pruchodech jednotlivymi rezy 
mohou byt z posloupnosti stavu pamčto- 
vych dvojtc (klopnych obvođu) odvozeny 
signžly ovladani čitače ruznymi zpusoby. 
Diskutovanč zapojeni vyhodnocuje rozdil 
$tavovych hodnot (leva č£st tabulky) v ča- 
sech t 0 at 0 + dt. 

Je zfejmč, že odečtenim t uloženčho 
stavu z času f 0 od aktuainiho stavu v čaše 
t o + dt muže byt vysledek t rozdil obou 
stavovych relact pri libovolnem smyslu 
pohybu čidla a libovolne počatečni polo¬ 
že, pouze 

a) 0 - nedošlo-li k pohybu čidla, 

b) 1 - pri pohybu Čidla vpred, 

c) 3 - pri pohybu Čidla vzad. 

O tom se Iže snadno presvčdčit vyhodno- 
cenim libovolnych sousednich stavO 
z levč časti tabulky, predpoklždšme-li, že 
-3 = 1a-1=3. 

K ovladani reverzibilniho čitače s jed¬ 
nim hodinovym vstupem (riapf. obvody 
, 74190 ap.) jsou nutne dva signaiy (hodino- 
vć impulsy, m6d up/down), jejichž možnč 
-kombinace mohou byt vyjadreny pomoći 
2bitoveho binšrniho čisla XX; Bude-li 
proto, dosud uvažovany rozdil stavovych 
posloupnosti, kterš jsou v pamčti jednot- 
ky uloženy binarne, realizovdn binarni 
odčitačkoui je možno vyznamovč vyššim 
bitem vysledku (MSB - špička Si) pfimo 
ovlždat m6d čitače, vyznamovč nižšim 
bitem (LSB - špička So) hradlovat pristup 
0 2 do čitače. 

V zapojeni na obr. 3 je binarni odčitač- 
ka fešena uplnou 2bitovou binarni sčitač- 
kou SN7482 š vnitfnim pfenosem. Pro 
ekonomickou nžhradu rozdtlove funkce 
součtovou je užito nžsleduji'cich uprav: 

a) data jsou na-vyznamovč nižši bity 
vstupu sčftačky (Bo, Ao) zavadšna ve tvaru 
P + Q pres hradla 7486 (Exclusive-OR), 

b) vyšši bit Bi stavovčho čisla z času 
t 0 + ctf mš hodnotu vstupniho signalu P, 

c) vyšši bit Ai stavovćho čisla z času ma 
hodnotu vstupniho signalu Q. 

Tim dochšzi k prekodovani vzžjemnych 
stavovych relacf zvy$tupu pamšti, uprave 
stavovjch čisel na vstupech sčitačky. Ta 
proto maji konečny tvar: 



MSB 

LSB 

Stavovš čislo, vzorkovanš 
v čaše t o + 

P 

P®Q 

„Doplnkove*' stavovš čislo 

vzorkovana v čaše to 

- 

Q 

P0Q 


a tim blokovžnf hodinoveho vystupu jed- 
notky pfi druha fazi 0 2 . S pfechodem do 
3. fezu je po prvč fazi 0i stav 


Exkluzivni součty P©Q pro jednotlivč 
rezy vyplyvaji z prava strany tabulky. Pri 
respektovžni provedenych uprav je mož¬ 
no použit tabulku pro rychlou orientaci 
o zmšne stavu čitače pfi prechodu mezi 
libovolnymi sousednfmi faze mi stavu pa- 
mšti jednotky. 

Napfikl&d pfechod z 0. do 1. rezu v obr. 

1 vyhodnoti jednotka uplnym binarnim ^ 
součtem stavu: 


B 

A 

11 

1 0 

S 

0 1-^binarni 1, 

4 

(j » 

čitač opat inkrementuje s prvni fazi 0 2 

svuj obsah 

o 1. Druha faze 0i znovu 

nastavi nulovy obsah sčitačky 

B , 

1 1 


0 1 ' ■ . ' 

S 

0 0->binarni 0, 


blokujici pri druhe fazi 0 2 prenos hodino¬ 
veho impulsu. A konečnš pri ukončeni 
mčriciho cyklu, opštnčm prechodu do 


MSB 

LSB 

MSB 

LSB 

Pto -/"df 

Pm + Ct©Qni + d , 

= 0 

1 

Qro 

P,o ©<3« 

= 0 

0 

mod 

čitani 

0 

1 


B * 

0 0 

A . 

. 

0 1 

S r 

0 1 ^-binarni 1, 


—- \~ 

a čitač ke svemu obsahu pričte jeden 
impuls (vystup sčftačky je roven binarni 
1 ). 

Pri zpitnem pohybu napr. z 3. do 2. rezu, 
bude na vystupu 


Čitač je s prvnt nžsledujici fžzi & 2 opetnč 
inkrementovdn o 1. Po druhefazi 0 t je 
znovu nastaven vychoži stav jednotky, 
z nšhož jsme vyšli pri rozboru mšficiho 
cyklu. 


B 

0 

0 


A 

. 0 

0 . 


S 

0 

0 

_ 


P2 

q 3 


(P 2 0Q z ) = 1 0 

(P30Q3) = O_1 


1 1 

binarni 3, jednotka mšni, mod čitače 
(down), ktery ze svčho obsahu odečte 
jeden impuls. 

Konečnš pokud nedojde k pohybu či¬ 
dla, kterč setrvš v libovolnš polože, napr. 
ve 2. rezu, 

p 2 i (p 2 © q 2 : 

Q 2 | (Pi 0 q 2 


VŠimneme si nyni vyhodnocenl zmčny 
smyslu otačeni čidla v nškterčfšzi mčrici- 
ho cyklu. Vyjdšme zcela ndhodne ze 
stavu, definovanšho logickou tabulkou, 
označenou *). Pri zpštnšm otočeni čidla 
prechšzime zpčt z 1. do 0. rezu. S prvni 
fazi 0i bude po prechodu Orovne Q na 




B 

0 

0 

1 

0 

A 

1 

1 

1 

0 

c n 

1 

1->binarni3 


0 0 

se obsah Čitače nemčni. 

Pro pfesnčjŠi analyzu činnošti jednotky 
bude vhodne proj ft detaiihš cely jeden 
mšfici cykfus. Vyjdčmez času/ 0 , vyznače- 
nšho na obr. 1, kdy jsou stavy vystupu 
sčitačky rovny Si = 0, So = Q. Pri otščeni 
čidla smerem vpfed se tyto.stavy nemšni 
až do prechodu na 1. rez. Tehdy pfecha- 
zeji s prvni hranou 0i (viz obr. 3) vstupy Bi 
na log. 0, Bo na log. 1 la vstupy A t , Ao 
setrvšvaji v log. 0. Vystup Si sčitačky 
zustšvš ve stavu log. 0, definujicim mod 
up. V okamžiku vyskytu prvni Jaze 0 2 je 
stav.sčitačky 


74 




Ml 

»4 


vstupy B 
vstupy A 

MSB LSB 
.01 

0 0 

vystupy S 
a je proto uv 
na hodinovy 
obsah .o 1. N 
je mšnan sta 
’) B i 

A ‘ 1 

< 

0 1 -*■ binarni 1 

olnčn prenos hradla AND H5 
vstup čitače, ktery zvyši svuj 
asleduje druha faze 01 , s nfž 
iv sčftačky na 

0 1 

11 

S ’ 

kdy neni žšdi 
jednotka set 
P na log. 1, 
nasledujtci U 
B 

A 

0 0-*binarni 0, 
vj prenos. V tomto stavu opčt 
rva až do pfechod u signalu 
do 2. rezu na obr. 1. Prvni 
ize 0 j mčni stav sčitačky na 

1 0 

1 1 . - 

S 

proto je s pri 
čitače o 1. C 
nulovy stav v 
B 

A - 

0 1-*-binarni 1,. . 
šti fazi 0 2 opčt zvyšen obsah 
Iruha faze 0i znovu. zpusobi 
Vstupu sčitačky 

1 0 

10 

S 

0 0-?t>inami 0 


a proto se mšni mod čitače (down).- 
S nšsledujici prvni fšzi <P 2 tedy bude 
obsah čitače dekrementovšn o 1 atd. 

Je patrno, že bčhem jednoho mšfictho 
cyklu produkuje jednotka pri pohybu či¬ 
dla v jednom smČru čtyfi hodinovč impul- 
sy pro čitač. Pri zmčnč smyslu otščeni 
hridele čidla IRC se mčni mčd a tim i smysl 
zmšny (zvyšeni, sniženi) obsahu čitače. 
Dvoufšzovš hodiny 0i, 0 2 zajišfuji bez- 
pečny pfedstih nastaveni mćdu čitače 
pred viastnim vyskytem Čitanćho impulsu. 

Uvedene rešeni rfdici jednotky neni 
typicke, pFedevšim pro orientaci na binar¬ 
ni sčitačku. Je však podle mčho nazoru 
velmi vhodnš pro nazorny postih proble¬ 
mu, ktere je' nutno rešit. Vetšina rfdicich 
jednotek, s nimiž se setkavame v tuzem- 
skych zarizentch, je orientovana na 
obousmčrna čitače s oddČlenymi hodino- 
vymi vstupy up/down (74192,74193). Pri- 
kladem muže byt jednotka, užita k odmč- 
rovani souradnic u kresliciho stolu Digi- 
graf, jejiž vyhodnocovaci logika je rešena 
s bčžnymi hradly NAND. Princip činnošti 
jednotky je však stejny jako v našem 
prikiadu - vyhodnocuji se vzajemnš;,ak- 
tuaini“ a ,,predchozi“ stavove relace, 
uklšdane postupne do pamČtovych klop- 
nych obvođu. . 

Pri ovšrovani Činnošti a oživovani ridi- 
cich jednotek je učelnš staticky simulovat 
čidlo IRC dvojici spinačO na vstupech P, 
Q. Jednotlivš stavovć posloupnosti se 
snadno upravuji zmenami vzajemnych 
polohovych kombinaci obou spinaču. 


{1 ]Hancock, F. J.: Bi-directional count 
from quadrature signals. Electronic 
Engineering.kvČten 1978. 

-Kyrš- 




AMATERSKE RADIO BRANNĆ V,YCHOVE 


MVT 

24. mistrovstvi ČSSR v MVT 


zorganizovali 17. a 18. 9.1983 vzorovym 
zpčsobem tfebičšti radioamatčfi a za- 
mČstnanci'OV Svazarmu v TfebiČi. Re¬ 
kordni učast tvorilo 73 kvalifikovanych 
zavodniku, jejichž zšpoleni nestranne rt- 
dila hlavni, rozhodči, MS Magda Vikovš, 
OK2BNA. Mezi čestnymi hosty mistrovstvi 
byl take vedouci tajemnik JM KV KSC 
Vladimir Herman, OK2VGD. 

V kategorii mužu po lonskć pfestavce 
opšt vyhršl mistr sportu ing. J. Hruška, 
OK1MMW, ktery ziskal ve tfech discipli- 
nach 100 b.: telegrafni provoz (47 QSO), 
prijem a orientačni beh. Pozoruhodne si 
vedl takč Petr Prokop, OL6BAT, ktery 
vyhral vysilšni (97 b.) a hod granštem 
(45 b.). Obšma jmenovanym se však ne- 
darila stfeiba (39 a 32 b.), kterou vyhrši 
MS Jalovy (43 b. z 50). 

VitŠz kategorie dorostencu L. Slama, 
OK2KAJ, vyhršl sice jen provoz (36 QSO), 
ale vyrovnanymi vykony v ostatnich dis- 
ciplinach zcela zasloužene ziskal nejvyšši 
letošni titul. V prijmu byli nejuspčšnejši 
Kuchar, Leško a Rataj (všichni 100 b), ve 
vysilšni Leško a Hšjek (oba 93 b). OB 
vyhral KunĆar, stfelbu Mička (46 b. - 
nejlepši vysledek mistrovstvi) a HG vyhral 
Kuchar (45 b.)., 

Robert Fryba, OK2KAJ, mistr ČSSR 
1983 v kategorii mladeže do 15 let, ziskal 
ve trech disciplinšch 100 b.: provoz 
(30 GSO), prijem a OB. Za vysilžni 98 b, 
stfeiba 39 a HG 40.100 b. za prijem melo 
ještč dalšich pšt zavodniku, zayysil4nitfi. 

, Nejlepši strelci v tčto kategorii M. Kovšč 
a Prašek meli po 45 b. Za HG mšl Trefny 
50 b - jediny ze všech učastniku mistrov¬ 
stvi. Dafilo se take patnšctiletš Zdene 
Jirove, kterš sice obsadila až 7. misto, ale 
za prijem a vysilžni (bylo opravdu perfekt- 



Robert Fryba, mistr ČSSR 1983 v MVT 
v kategorii C, byTneiuspššnšjŠim v/cebo- 
jarem roku , nebot mimo nejvyšši titui 
v ČSSR ziskal take titui mistra ĆSR a pfe- 
bornfka JM kraje. 


ni) mžla po 100 bodech, za OB 95 a'za 
strelbu 41 b. O lepši umistčni se pripravila 
slabym provozem (61 b.) a HG (20 b.). 

V kategorii žen, za neučasti MS 
J. Hauerlandove, OK2DGG, bylo prvni 
misto, „vol nč" až do konce posledni dis- 
cipliny (OB), nebot kandidatek (vštšinou 
velmi nervćznich),bylo hned nškolik.^Kaž- 
da z nich však mela v nšktere discipline 
značnć bodovš 'ztršty a tak s určitym 
štestim vyhršla Palatickš, OL6BEL, ktera 
nejvic ziskala v provozu (27QSO) .a ve 
vysil4ni (97 b.)' Strelbu vyhrala Kubikova 
(43 b.) a v HG mšla hned čtyfi dšvčata po 
45 b. V celkovych vysledcfch žen se bodo¬ 
vi zisk 100 vyskytuje.jen dvakršt; Kubiko¬ 
va - prijem a Hana Novškova - OB. Ani 
vitčzka teto kategorie nesplnila limit mis- 
trovskč tf idy. 

Viceboj ostavi v roče 1984 vyznamnč 
jubileum: 25. mistrovstvi ČSSR. Neni vy- 
loučeno, že jeho porađate) bude nucen 
poprve pfistoupit k omezeni počtu startu- 
jici'ch v nčktere kategorii. Za u časti vštši 
než 80 zšvodnikli nelze tak rozsahlou 
soutšž zvladnout obyklym zpusobem. Sa- 
mozfejmš nelze nikomu bršnit v učasti ve 
všech postupovych soutežich a navic neni 
žšdouci nechat ležet ladem nčkolik set 
transceiveru Ml 60, ktere byly vyrobeny 
pfedevšim ve-prospčch rozvoje viceboje. 
Odborne organy čekš tedy v jubilejnim 
roče rada problemu, ktere je nutno včas 
vyfešit. 



• Nejmladšim učastnfkem 24. mistrovstvi 
v MVT byi jedenšcti!ety Stanistav Opichaf 
z OK2KIS, žšk 6. tridy zakladni škoty 
^ v Karvine. Telegrafu ho v devfti letech 
naučii jeho dšdeček, 0K20J, a MVT se 
. naučit v fetnfm tabore Svazarmuna Petro- 
\vych boudšch. Mš !T. VTa v Trebfčiobsadil 
18. misto. 

Kategorie C: 1. Robert Fryba, OK2KAJ, 
Tfebič, 477, 2. Milan Kovač, OK3KZY, 
Myjava, 456, 3. Tomšš Trefny, OK1KRG,. 
Rraha, 448. Celkem 27 zšvodnfku. 

~ Kategorie D: i. Radka Palatickš, OL- 
6BEL, Dolni Rožinka, 449 2. Jana Kubiko¬ 
va, OL6BGF, Uhersky Brod, 430,3. Jirina 
Vysučkov4, OK5MVT, Praha, 408. Celkem 
11 zšvodnic. 

-BEW 


Vysledky mistrovstvi ČSSR 1983 v MVT 

Kategorie A: 1. MS Ing. JiH Hruška, 
OK2MMW, Novš Mšsto na Mor., 470 b., 

2. Petr Prokop, OL6BAT, Đučovice, 441, 

3. Ing. Peter Mihšlik, OK3RRF, Puchov, 
432. Celkem 20 zavodniku. 

Kategorie B: 1. Lubomir Slšma, 
OL6BGW, Tfebič, 458, 2. Vit Kunčar, 
OL6BES, Uhersky Brod, 440,3. Jifi Mička, 
OL7BBY, Novy Jičin, 440. Celkem 15 
zavodniku. 



Hlavni rozhodči24. mistrovstvi) MS Mag¬ 
da Vikova, 0K2BNA, pečlivš dbata o vy- 
sledkovou listinu: Na snimku ji„kontroiu- 
je“ Radka Palatickš, OL6BEL 


— ROB _ 

i 

- Soutež „liškafu" drive 
narozenych 

Již po devate usporadal radioklub Tiš- 
nov, OK2KEA, setkani a soutež tčch, ktefi 
se pred čtvrtstoletim zabyvali timto atrak¬ 
tivnim druhem sportu, vyhiedavanim 
ukrytych vysilaču, tehdy naz$vanym hon 
na lisku. Jako každoročnš i Ioni usporadal 
tuto soutšž ve svem vysilacim stredisku ve 
Veseli u Tišnova, ktere si členove radio- 
klubu vybudovali v akci Z s obrovskym 
nadšenim a iniciativou. Však take nejde 
o maličkost. Hod nota budovy vysilaciho 
strediska je temer 300 000 Kčs. 

Mezi zšvodniky, kteri tentokrat (ve 
dnech 14: až 16. fijna 1983) prijali pozvani 
radioklubu OK2KEA, byl ing. F. Smolik, 
OKI AS F, zasloužily trener v tomto druhu 
sportu, dnes penzista, drivejši šef redaktor 
Amaterskeho radia, ktery pred viče než 
dvaceti lšty pomahal širit tento tehdy 
u nas novy druh branneho sportu spolu 
s F. Ježkem, OK1AAJ, dnes již take du- 
chodcem, a s byvalym magistrem,. dnes 
^doktorem J. Prochšzkou, OK1AWJ" 

Dale byli v Tišnove ti, ktere tenkršt 
OK1ASF vedl a doprovšzel jako trener 
nebo vedouci družstva na ruznych zahra- 
ničnich zšvodech a soutežich a kteri dnes 
prevzali jeho tehdejši ukoly a dale je 
rozvijeji. 

Mezi pfednimi to byli byvali zavodnici, 
ktefi vždy byli spolehlivou oporou česko- 
slovenskeho družstva, MS K. Souček, 
OK2VH, dnes pfedseda MeNV v Tišnovš 
a současne vedouci ustfedni komise ra- 
dioveho orientačniho bšhu, dale E. Ku- 
beš, OK1AUH, byvaly reprezentant v ROB 
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Vysiiaci stfedisko OK2KEA ozdobene nar 
pišem: „ Vitšme všs, veterani, na sportov- 
n/m našem kišni!" 

-_J 

* 

a poslšze redite) pražskeho zavodu Ra¬ 
di otechnika, kterjf se vyrobou prijimaču 
pro ROB vyznamne zasloužil o rozšireni 
tohoto druhu sportu zvlaštš mezi mladeži. 
Dnes sice pracuje v zabezpečovact tetištni 
službe, aie diky jeho vybornym organi- 
začnim schopnostem ho mužete spatfit 
-na všech soustredenich reprezentantu. 
Takš pri souteži veteranu v Tišnove byly ' 
použity vysilače; ktere v podniku Radio- 
technika pomahal konstruovat: 

Dalšfm učastnikem-byl MS.M. Rajchl, 
OK1DRM, stat ni reprezentant, ktery na 
mistrovstvi Evropy v NSR ziskal stnbrnou 
medaili. 

Dalšim učastnikem z rad byvalych 
reprezentantu byl RNDr. L Kryška, ex 
OKIVGM ktery nekolikrat uspššnš repre- 
zentoval ČSSR. Dnes pracuje v.Akademii 
ved v oboru teorie plazmatu a je ptatnym 
členem redakčni rady Amatšrskeho radia. 
Jeho prijimače vyršbšne doma, mely teh- 
dy nejvetši citlivost. 

Nejstaršim učastnikem byl byvaly re¬ 
prezentant Karei Mojžiš, OK2QC, ktery 
i pri svem všku byl uspešnym zavodnikem 
ještš nedavno. Prostšopravdicky veteran. 
Jeho prijimače zhotovenš doma s tehdy 
dostupnou technikou byly vždy perfektni- 
ho provedeni - jako když vyjdou z tovšrny. 

Predposlednfm z učastniku, ktery se 
k ROB dostal nejpozdeji, byl Brefa Slavi- 
Ček, OK2BBS, vyborny technik a kama- 
rad. Do kategorie veteranu patfi svym 
vškem, avšak v pšsmu VKV je stšle uspšš¬ 
nš činny. 

A konečnš tiplne posledni (nikoiiv však ' 
ve vys led kove listine) byla veteran ka Ma- ' 
renka, tedy, uređnš Marie Součkovš, XYL 
OK2VH,* ktera sice držela pfijimač ROB 
prvnč v ruce, presto však spolehlive našla 
všech pet lišek v pšsmu 3,5 MHz a pro- 
koukla i figi poradatelu, kteri Jišky" 1 a 3 
dali na stejne misto. A tak ačkoli svemu 
mereni uprimne nevšfila, vrštila se žpšt 
a obš Jišky" našla, na rozdil od nekterych . 
zkušenych reprezentantu, kteri si rekli „to 
je nesmysl, tam už jsem byl“. 

I pri takovšmto zšvodu pro starš pany 
byly obsluhy ,,lišek" na urovnt. Jednu 



z nich predstavovala Uda Maškovš, kterš 
již^mnohokrat zastšvala tuto funkci, a ko- 
^nečne zkušeni borci Jarošlav Musil, La- 
dislav Vyrosta a Petr Doležal. Pri besedš 
„bez protokolu" si však štšžovaii, že 
ačkoli se již leta podileji na treninku 
reprezentantu, zatim jim nebyla priznana 
kvalifikace rozhodčiho 1. tridy, ačkoli 
jinde ji dostal i nekteri za rok a nškteN 
dokonce za nekolik mesicu. A tak presto, 
že jsem to slyšel bez protokolu, mi novi-, 
nšrska čest nedovoli, abych na to neupo- 
zornil. 

Pri debatšch po zavode si učastnfci 
pohovorili o svych dosavadnich zkuše- 
nostech, pozvedli čiši na počest boha 
Bakcha a s radosti kvitovali, že se do 
pravidel zavodu zavadeji pršve kategorie 
veteršnu. 

Vštšina učastniku byla spokojena, dš- 
kuje poradatelum za jejich snahu a teši se 
■ na prišti zšvod. veteranu, ktery pry bude. 
slavnostni, protože bude desšty. T ak hod- 
ne zdaru a mnoho uspšchu. 

-asf 

v 
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/Kalendar zavodu 
na mšsic unor 1984 

11.-12.2. Sardinia tropt^' 1 . 

- ~ PACCcontest 

YLRL YL-OM contest FONE 
RSGB 1,8 MHzCW 
YUĐX contest 
OK-SSB zavod 
17.2. TEST 160 m 
18.-19. 2. ARRL DX contest CW 

24. -26.2. CQWW160mSSB 

25. -26.2. REF contest FONE 

RSGB 7 MH2 CW 


z vetšiny zavodu! Tato prijde obvykle jen 
vitezi, společnČ s diplomem. Proto žšdš- 
me všechny radioamatery. kteri obdrži 
vysledkovou listinu z nšktereho mezina- 
rodntho zavodu, aby ji zastali na adresu 
OK2QX ke zvefejneni. 

OK2QX 

Vysledky zdvodu 
na počest sjezdu Svazarmu 1983 

Kategorie jednotiivci- OK 
1.0K3CSC 32 256 bodu 
• 2. OK2FD 31 320 *- 

3. OK2QX. 24 960 

4.0K2ABU- 22 644 
5. OK3FON 20 100 
Celkem hodnoceno 59 stanic. 

Kategorie kolektivni stanice 

1. OK3KFF 38 250 

2. OK3KFV 36 549 . 

3.0K1KSO 29 889 
4.0K3VS2 23 871 

5.0K3RJB 23 634 
Celkem hodnoceno 60 stanic. 

Kategorie jednotiivci -OL 
I.OLIBGC 4 236 
2.0L1BlC/p 3 936 

3. OL7BEH 3 540 * 

Celkem hodnoceno 6 stanic. 

Kategorie posluchači 
1.0K1-11861 8 910 

^ 2. OK3-26694 6 900 

3; OK2-19092 6 435 

Celkem hodnoceno 15 stanic. 


00.00-23.00 
14.00-17.00 
18.00-18.00 
21 . 00 ^ 01.00 
21 . 00 - 21.00 
23.00-03.00 Zšvod vyhodnotil 
19.00-20.00 * tedenim 
00.00-24.00 
22.00-16.00 

06.00-18.00 
-tonn nam 


kolektiv OK1KRO pod 

OK1AYQ 


Vvsledkv zčvodu „KV P0 1983“ 


1 Adresa pro deniky ze Sardinian trophy: Comitato 
Regionale Sardo A. R. I., Angelo Fadda, P. 0. Box 21, 
09100 Cagliari, !taly. 

Podminky REF contestu viz AR 1/83; 
YU DX contestu AR 2/82, OK-SSB zavod 
ma podmfnky shodnč s OK-CW zavodem 
-vizAR 12/82. 

I 

Podminky PACC zavodu 

Zšvod se konš vždy druhy cely vikend 
v iinoru, CW a SSB provozem, v pšsmech 
1,8 až 28 MHz: Kategorie: jeden operštor, 
kolektivni stanice, posluchači. Vymčnuje 
se kod složeny z RS(T) a poradoveho čisla 
spojeni počfnaje 001. Holandskč stanice 
predšvaji RS(T) a provincii ve zkratce: DR, 
FR, GD, LB, NB, NH, OV, UT, YP, ZH, ZL 
S jednou stanici Ize navšzat jedno spojeni 
v každem pasmu, bez ohledu na druh 
provozu. Každć spojeni se hodnoti jednim 
bodem, rrasobiče jsou provinciev každem 
pasmu zvlššf. Posluchači ztskavaji jeden 
bod za každou odposlechnutou stanici 
Holandska, pokud zaznamenajf i jeji 
predavany kod a značku protistanice. 
Nasobiče jako u stanic vysilacich. V deni- 
cich musi mit vypočten vysledek a vyzna- 
čen každy novy nšsobič. Deniky se nej- 
pozdČji do konce* brezna odestlaji na 
adresu: F.Th. Oosthoek PAĆINA, Fred 
Mqystraat 36,4614 EH Bergen op Zoom, 
Netherland. Pri dostatečnem množstvi 
spojeni s ruznymi štanicemi PA (100) je 
možno zfskat diplom PACC bez GSL 
Irstku, nebo spojenimi v zavode Ize dopl- 
' nit QSL lrstky již došle. 


(poradi, značka stanice, počet spojeni, počet bodu 
za spojem', počet nasobiču, celkovy bodovy vysledek 
a použite zarizeni) 


Kategorie A - 10 W 
I.OKIKMP/p 122 115 50 

2. OK1KWP/p 121 404 50 

3. OKIOAE/p 110 100 46 

4.0K2KQG/p 100 92 47 

5.0K2BTP/p 89 89 -46 

a nžsleduje datšich 9 stanic. 

Kategorie B - 75 W 
1.0K2BSQ/p 124 113 51 

2.0K2RHS/p 120 112 51 

3. OK2KYC/p 122 114. 50 

4. OKIKBC/p 113 109 51 

5.0K2KJT/p 117 111 50 

a nasleduje datšich 19 stanic. 


5750 Petr.103 

5200 Petr 103 
4600 Petr 103 
4324 
4095 


5763 

5712 

5700 Otava 


5559 

5550 Otava 


KategorieC - 

stale QTH 

— 


1. OK1JKR 

77 

77 

37 

2849 

2. OK2BUH 

75 

75 

36 

2700 

3. OK2HI 

75 

73 

36 

2628 

4. OKXRH 

70 

70 

37 

2590 

5. OK1TJ 

72 

69 

37 

2553 


a nasleduje datšich 17 stanic.. 


DiskvaJifikovane stanice: 

OKIDAČ, 0K1DIB, OK2KFJ a OK3CGK. 


‘ Denik nezastaly stanice: - . 

OK1AJN, OKI DL, OK1KAV, OK1KMU, OK1KPX, 
OKI VMK, OKXGI a OK3KNS. 


Zavod vyhodnotif kolektiv OK 1KCR 
pod vedenfm OK1IQ 


Vysledkyzavodu 
PD mladeže na KV 1983 


Vyzva našim radioamatertnn 


Ćasto jsou pri provozu na pšsmu slyšet 
nšfky na to, že stanice, kterč še u čast ni 
nšktereho zavodu, se nedozvi sve umistš- 
ni. Redakce ARani Ost red ni radioklub 
nedostava oficialni vysledkovou listinu 


Na prvych trech mistech se umistily 
stanice OK3KAP (3976 bodu),OL1BCG 
(3075) a OL8COJ (2310). Okresni rady by 
se mšly zamyslet nad tim, jak vychovšvaji 
mladou generaci radioamatšru - 20 sta¬ 
nic byio hodnocenych, afe 6 (všichni OL) 



neposlalo deniky! Jednš se o OL2VAH, 
OL4BEV, OL6BEL, OL7BGX, OL8CNT, 
OL9COI. Budou nam i jako OK dšlat 
ostudu - pozdeji v mezinšrodnich zšvo- 
dech? 

Zšvod vyhodnotil kolektiv OKIOPT. 


V#sledteyPACC zavodu 1982 

Očast československych stanic nebyla 
tentokršt velka - ve vysledkov6 listinš je 
zafazeno pouze 5 stanic: * 

1. OK2BMA '187 spojeni, 6 171 bodu 

2.0K1RR 123 4 574 

3. OK3YDP 152 4 556 

1. OK3KAG 241 11 086 (viče op.) 

1. OK1-19973 163 7 498 


OSU Imformaee DX stanic 


AP2UR pres JA0BFZ 

V2ARO pfes WB6SHD 

C31SZ 

G4HY0 

YJ8TT 

K8TBW 

CT2EF 

W4PKM 

YS9JY 

N5EKI 

C6ANLI 

VE1ZL 

ZB2EX 

G4HYQ 

EL2AD 

WA3HUP 

ZF2CM 

KAOBJ 

EL2AI 

AK3F 

ZF2GD 

W3ML 

FC0VQ - 

DJ40P 

ZF2GE 

WA4WTG 

. FKOAE - 

F6EWK 

-ZF2GI 

W40WY 

FM0AYU . 

F5QE 

3B9FK 

3B8FK 

^ FP0JA 

WB2MSH . 

3D2RR* 

ZL1BGD 

" HH2JR 

KA5V 

3D2XN 

DK7XN 

HH2SO 

VE3CVZ 

5H3DM 

G3NXR 

HP1XJC 

NR4V 

5Z40E 

KA4S 

KHOAC 

K7ZA 

5Z40R 

YU3TU 

0D5WX 

WA6YOU 

9M6MO 

KOŽA 

S79LA 

F60XA 

9M8HL 

JM1FHL 

TR8MYA 

WA8ATG 

9U5JM 

F3LQ 

- TZ8DC 

DL80C 

A35SM ' 

VVB70VA 


Žpravodajstvi DX a DX kroužky 

x Zajemci - o novinky v DX provozu si 
mohou poslechnout každou nedeii 
v 7.30 hod. našeho Času DX kroužek na 


3710 kHz provozem SSB česky. V pštek 
vysilš telegraficky prehled nejnovšjšich 
DX zprav stanice W1AW v 02.00, 05.00, 
16.00 a 23.00 našeho času na kmitočtech 
3780, 7080, 14 070,21 080 kHz v angličti- 
ne, kdo rozumi nemecky, muže si poslech- 
nout SSB vysilani stanice DK0DX rovnež 
v patek v 19.00 našeho času na 3750 kHz. 


Zpr&vy ze sveta 

' V červnu se konš každoročnč už od 
roku 1950 setkšnf radioamatćru spojenč 
s p rod ej ni vystavou firem ve Friedrichsha- 
fenu (NSR) na Bodamskšm jezeFe. Vysta- 
vu navštivilo y minutćm roče pFes 13 000 
osob, z toho 20 % ze zahraničt. Velkou 
čast exponštu nyni včnuji vystavovatelć 
,,domaćim“ počitačum a apiikacim vypo- 
četni techniky pro radioamatćrsky 
provoz. 

Novymi majifeli diplomu DKCC jsou 
u nšs OK1DCU a OK3DTO, nšlepku za 
275 zemi zfskal OK2BBJ. - , 

Na nšmeckš zakladne v Antarktidš byla 
,vymšnšna posšdka a radioamaterskš sta¬ 
nice se odtamtud ozfik nyni pod značkou 
DPGAA (drive DO0LEX). 

QSL manažer stanice BV2A, tderym je 
K2Cft9, zmš(iil adresu na: Rte 1, Boa 485, 
Mlllstovte, WV 25261, USA. Stanici BV2A 
a BV2B najdete v pšsmech 14, plip. 
21 MHz nejčastšjr ve stfedu telegrafm'm 
i SSB provozem. 

V Turecku maji byt od letošnfho roku 
opšt legšlnš v provozu radioamaterske 
stanice. Podle oficišlnich informaci byla 
zFizena odposlechovA služba, kterš mš 
sledovat jejich provoz. URK dost&vA vy- 
mšnou za AR turecky radioamatćr$ky 
časopis, ktery by však svou urovni nesta- 
čil asi ani pro naše pionyrskć kroužky. 

PH nšvštšvš činskć delegace v Jugo- 
slšvli byta podepsšna dotioda o poskyt- 


nuti technlcfeć pomoći a Instruktoru ze 
strany Jugoslšvte hlavnč pro ROB a do- 
datečnš m$ byt takć podepsšna dohoda 
o recipročnim vydšvšni koneesi. To by 
mohio znamenat, že se konečnš ozve 
z Činy i provoz SSB. 

Na schuzce KV skupi ny 1. regionu IARU 
v Rakousku byly diskutovšny zajimave 
otšzky z oblasti zšvodu (použivšni auto- 
matickych prfetroju, jednotnš uprava ti- 
tulniho listu pro zšvodnf deniky, zmšny 
v podminkšch polnich dnu, provoz v pAs- 
mech 18 a 24 .MHz atd. OK amatćri zde 
nebyli zastoupeni. 

Jednim z nejznšmč|šfch radioamafić- 
rii na sfočtšje KM6IJ, Katashl Nose, jehož 
QSL maji ve sbirce snad všlchni aktivni 
radioamatšži na svštš. V rađioamatćr- 
$kycfi pšsmecft pracufe již viče než 50 
let. 

Než odešel na od počinak, pFednššel 
chemii na vysokć škole v Honoluhj. Jeho 
sbirfra diplomu a medaili z ruznych sou- 
t&ži a zšvodu čitš stovky eaemplšru 
a činnost nepFerušil, ani když v nedšvnć 
dobš ležel v nemocntcl po srdečnfm 
zšcftvatu. ^ 

Ponekud opoždšnč jsme ziskali vy$led- 
ky prveho jihoamerickeho telegrafntho 
zavodu z roku 1982. I* když se z OK 
učastnity pouze dvš stanice, zt'skaly 
vybomč umistšni. OK2TBC skončil ha 
1. mistš v kategorii DX stanic v pšsmu 
14 MHz a OK3KEX na 2. mistč mezi stani- 
cemi s viče operatory. V roče 1984 bude 
zšvod usporšdšn 9. a 10. Června. 

Radioamatšr) v NDR maji již povoleno 
pracovat i v pšsmech 1,8.a 10 MHz. Na 
160 m s prfkonem do 15 W v rozmezi 
1810 až 1950 kHz, a tak Mađarsko zustš- 
vš jedinym stštem sousedicim s ČSSR, 
kde na povoieni vysf!at v pšsmu 1,8 MHz 
doposud čekaji. 

Podle ovšrenč zpršvy ARRL Awards 
Comittee schvšltla jako datši zemi DXCC 
ostrov Petra 1. š tim, že do seznamu zemi 



bude zarazen po prvć expedici do teto 
oblasti. Ostrov najdete zšpadnč od jižntho 
cipu Jižni Ameriky. 

NaprištČ budou stanteim, kterš.na- 
vštivi- ostrov Desecheo, vydšny volaci 
znaky vybradnš s prefixem KP5. 

Letošni plšnovanš expedice japon- 
skych operatoru do Banglađćše se neu- 
skutečnila proto, že operatorom nepovo- 
lily tamejši urady privezt vvsilaci žarizeni. 

Kdo zatim nedostal QSL od expedice 
OHOW z CQ DX contestu 1982, nechf 
trpelivd čekš - za 130 hodin totiž opera- 
toH OH0W navazaii 30 000 spojeni špou- 
žltinfi zaFizent FT102 a 3 kW zesilovače 
a dalšich pracovIŠf pro sbiršni nšsobi- 
Ču, vybavenych zarizenim Drake + MLA. 
Anteny jednopasmovš 6 el. KLM a 5 el. 
Hy-Gain na sedmi tFicetlmetrovych 
stoždrech. K napšjeni byto spotrebov£- 
no ceikem 3000 stop souoseho kabelu 
RG8/U a jednotlivš pracovlštš byla pro- 
pojena 25 priručnim! transceivery v pšs- 
mu 145 MHz. Expedice se zučastniio 36 
vysilajicich operštoru a 32 dalšich se 
podiieio na technickem zajištšni. QSt 
manažerem je OH2BAZ a organizštorem 
byla klubovš stanice OH2AA. 

" Po rozšireni pasma 14 MHz SSB provo¬ 
zem pro americkč amatery plan uje FCC 
expanzi i v dalšich pšsmech - na 80 m 
v rozsahu 3750 až 4000 kHz, na 15 m mezi 
21 200 až t 21 450 kHz a na 10 m mezi 
28 300 až29 700 kHz.ObdobnŠsefonicky 
provoz snaži rozštFit i kanadšti radioama- 
teri, v pas mu 80 m až do 3650 kHz. 


Na snimku v/evo je svčtoznšmy radioamatšr pšter Moran, 9N1MM, z Nepžlu. 

. Vštšina ratNoamatšrć, ktefi z Nepdtu vysilali f použfoata jeho zaNzeni a QTH. . 
Vpravo John, W6RTN 

(žalba OK2JS) 




N3TM plšnuje v roče 1985 velkou 
expedici zahmujici Senegal, Jižni Afri¬ 
ku, Mauritius, Indonšsii, Papuu-Novou 
Guineu, Novy Zćtand, Tahiti, ostrov Ju- 
ana Fernandčze, Argentinu a Trinidad. 

V neuplrtem seznamu zemi, kterć maji 
povoleno pracovat v pasmu 10 MHz, uvš- 
đi časopis QST již 44 zemi. Veskutečnosti 
je to daleko viče, nebof hapr. ČSSR a NDR 
nejsou uvedeny a pod nazvy Anglie 
a Francie je tfeba uvažovat všechny zemč 
Commonwealthu a byvale francouzske 
kolonie, kde je již nyni provoz povolen. 

- V tabulce „Honor RoU“ DXCC maji 
plny počet 315 zemi naše stanice OK1FF 
a OK1ADM, 314 OKI MP, 311 OK3MM 
a 310 OK2RZ. Ve fone čššti mš OK1ADM 
313 a OK1MP 310 zemi. V žebHčku 
telegrafnich stanic nemarne zastoupeni, 
nejuspššnejši je W9KNI s 308 potvrzeny- 
mizemčmi: 

V roče 1983 se členy IARU staly radioa- 
materskč organ izace Dominikya Lesotha. 

OK2QX 


Predpovecf podminek 
štrenrKV ha brezen 1984 

* > 

Vyvoj podminek šireni v bfeznu je ve 
strednich širkšch severni polokoule, brš- 
no z hlediska sezčnniclrzmšn, z celeho 
. roku nejrychlejši. Dršha Slunce po oblože 
je den ode dne vyše, takže zatimco počš- 
tek mčsice pripomina spiše zimu, konec 
je, viče podoben Ištu, včetnš typickćho 
zploštčni kfivek kritickych kmitočtO ob¬ 
lasti F2, kde se mohou začit ukazovat i dve 
maxima (dopoledne a odpoledne) namis- 
to jednoho poiedniho. Doufejme, že se 
bčhem letošniho jara rievyskytne tolik 
poruch, jako vloni, kdy jejich premira 
takovy vyvoj do značne miry zakryla. 

Použitelnć kmitočty budou vyraznČ niž- 
ši než v minulych letech, nebof slunečni 
aktivita neuprosnč klesš: podle pfedpo¬ 
vedi SIDC z 31.10.1983 Ize očekavat tyto 
vyhlazene hodnoty Hu v mesicich unoru 
až dubnu 1984: 62, 61 a 59. Minimum 
jedenšctileteho cyklu Ize tedy Čekat v le¬ 
tech 1986 až 1987, tedy asi o rok drive, než 
jsme si mysleli zhruba pred rokem, ale to 
se mtjže samozrejmš dšle menit. Pro . 
srovnšni: posledni hodnota/?^, ktera je 
k dispozici pri psani tčto predpovšdi, 
pochšzi z dubna 1983 a obnaši 81,5. 
Posledni hođnotaF? je za rijen 1983, kdy 
dosšhla pouhych 55,2. 

Z uvedenćho vyplyva, že lonskč hezke • 
podminky šireni v pšsmu deseti metru 
maji jen velmi mizivou nadeji na'opakova- 
ni, rozhodne tedy pro oblast strednich 
a vyššich zemepisnych šifek. Spojeni 
s oblastmi tropickčho a subtropickeho 
pasma sice nebudou možna denne, ale 
nebudou ani vyjimkou. Širši a častejši 
možnosti poskytne v denni dobč patnšct- 
ka, a mimo polednich hodin a druhe 
poloviny noći dvacitka (ta se stane noć¬ 
nim pšsmem DX až za mesic). Pončkud 
horši proti jinym čšstem roku budou, 
podminky šireni dlouhou cestou v pšs- 
mech 20 a 15 metru do vetšiny oblasti^ 
svčta s vyjimkou oblasti protinožcu, kam" 
se naopak zlepši. 

Na dolnich pšsmech KV buđeme pozo- 
. rovat zkracovani pasma ticha - na čtyficit- 
ce bude v pr&mšru dosahovat pred vyčho- 
dem Slunce 1300 km. Rostouci denni 
,utlum omezi ORBvpoledneasi na600 km 
na 80 m a približne 1600 km na 40 m. 

^ OK1HH 


na zvlaštnosti použiti 10 pri navrhu elektronickych 
2 afizeni, dale upozornit na predpokiady zajišteni 
spolehlivosti funkce 10 jak pri jejich vyrobe, tak pri 
konstrukci zarizeni. 

Nšpln knihy je rozdšlena do peti kapitol. V prvni 
z nich (Terminolćgia v mikroelektronike a klasifika- 
cii integrovanych obvodov) se čtenari seznami 
s nazvoslovim a u jasni si zakladni pojmy i $ystem 
normalizovanych označeni 10, tak jak to uvšdeji 
„ , . normy GOST. V druhe kapitale se probira technolo- 

Tauš, G.; Novak, V.: MAGNETICKY ZA- gievyrobyintegrovanychobvoduvčetnehermetiza- 
ZNAM OBRAZU. SNTL: Praha 1983^ 272 ce čipii, pouzdrenf apod. Dalšf dve kapitoly jsou 

stran,. 324 obr., 10 tabulek, 4 pnlohy. venovany čislicovym (3) a analogovym 10 (4) - jejich 

Cena všz. 35 KČs. určeni a použiti, popr. zvlaštnostem jednotliyych 

typu apod. Posledni pata kapitola s nšzvem Za bez- 
Magneticky zaznam obrazu, využivany v ĆSSR již pečenie sporahlivosti 10 pri vyrobe a montšži zaria- 
radu iet v proiesionalnich apiikacich, zejmena v tele- denia pojeđnava o zajišteni spolehlivosti v jeđnotli- 

vizi, se začinš uplathovat i v zajmove amaterske vych tezich vyroby* i montaže 10/ U jednotlivych 
činnosti a pronikat i do domacnostt. Proto jist^ rada kapitol jsou uvadšny dilči seznamy doporučene 
zajemcu uvitala vydšni prvni pubiikace u nas, shmu- literatury, prevažne ze sovetskych pramenu. 

jici zakladni informace z teto oblasti. Autori se ' 

v knize zabyvaji problematikou magnetickeho zš- . P[i hodnoceni obsahu knihy je treba si uvedomit, 

znamu televiznitio signalu se žretelem k jeho využiti že puvodni pubiikace vyšta v r. 1979; vznik rukopisu 

v prumyslu, ve ’všde, školstvi a^v domšcnosti. tedy spada asi do poloviny minuleho desetileti 

Pristupnim zpusobem seznamujf čtenšre s dosa- a sami autori v zšvčru knihy upozornuji na pokrok, 

vadnimi konstrukcemi pristroju a jejich vlastnostmi k n 6muž za dobu pnpravy pubiikace k vydani došlo. 

\\ s magnetickymi zaznamovymi materiafy, stejne Kapitoly, zamerene na všeobecnou problematiku 

jako s praktickymi poznatky z provozu a udržby snalogovichačislicovich lO, na zakladni technolo- 

videomagnetofonu (či, jak určuje norma, magneto- „ viroby 10, vlastnosti ruznich typu logiky apod. 
skopu). ' jsou i dnes pro zšjemce o tento obor užitečne 

a nadto jsou v knize podavany velmi srozumitelnou 
Obsah knihy je rozdelen do deseti kapitol, ktere -formou. Užitečne muže bit i seznament se systemem 

jsou doplneny seznamem doporučene literatury kvalifikace a označovani 10, použivanimi v SSSR. 

(vetšinou zahraničnich pramenu) a rejstrikem. V prv- Naproti tomu hodnoceni vlastnosti a.použitelnosti 

ni kapitole' jsou po kratkem historickem uvodu jednotlivich konkretnich 10 nebo jejich typovych 

rozebrany principy magnetickeho zaznamu obrazo- rad neni dnes již v nekterych pripadech vistižne 

veho signalu a požadavky, kladene na zarizeni jak a $ všdomim toho musi čtenari k textu knihy 

z hlediska fyzikšlntho, tak z’ hlediska praktickšho. pristupovat. Je otazkou, zda by bivalo učelne dopl- 

využiti (strih apod.). Ve druhe kapitole se autori ^ nit premlad textem, aplikujicim vyklad autorO na čs. 
zabyvaji zaznamovymi materialy, požadavky na je- součastkovou zakladnu; bylo by však určitč vhodne, 

jich magnet teke i mechanicke vlastnosti a použiva- kdyby meli naši čtenari k dispozici seznam doporu- 

nymi typy pasku. Treti kapitola je venovana regulač- čene literatury s tituly, bežne dostupnymi v ČSSR. 

nim obvodum videomagnetofonu, kterć podminuji 

sptevnou a stabilni funkci pristroju. DalŠi dve kapito- Slovenski preklad muže pomoći všem zajemeum 
ly popisu ji mechanickou a elektronickou čast video- o technologii vyroby a vlastnosti IO ziskat zakladni 
magnetofonu. V druhe polovine knihy je venovana . pred$tavy o teto problematice, a to velmi pristupnou 
pozornost praktickemu využiti, provozu a konkret- formou; pro hlubši studium a seznšmeni se součas- 

nim ukazkšm konstrukce. Jsou to kapitoly šesta . nim stavem pak je tfeba použit dalši prameny, 

(Aplikovane televizni systemy), sedma (Součinnost predevšim z periodičke technicKe literatury. 
videomagnetofonu s ostatnimi členy televiznfho 

systemu), osmš (Mereni a opravy videomagnetofo- ■ Pubiikace je vhodnš pro stfedni technicke kadry 
nu) a devšta(Popisyvybranych pristroju). Vzavereč- z oboru (pro elektroniky, projektanty a opravare 

ne krštke desšte kapitole jsou shrnuty zaznamove e!ektronickych zarizeni), pro studenty‘odbornich 
standardy v prehlednem tabufkovem usporadani, škol s pfislušnim zamerenim a pro amaterske 
umožnujici porovnat i vlastnosti jednotlivich typu zajemce o elektroniku, 
pnstroju. 

—Ba- 



ČETU 

JSME 


Kniha je psana jasne a srozumitelne a jiste upouta 
všechny zajemce o zaznam tetevizniho signalu. 
Vyklad predpoklada u čtenšru znalost zakladni 
problematiky z oblasti televizni techniky. Vzhledem 
k tomu, že dosud existuje nekolik použivanich 
soustav pro zaznam a je otazkou, zda a ktery system 
se nakonec prosadi v celosvčtovšm meritku, Ize rici, 
žehfoubka vykladu je vhodne volena a dostačuje 
k tomu, aby si zajemce o tuto mladou oblast techniky 
mohl udelat všeobecnou predstavu o problematice 
magnetickeho zšznamu obrazu i o vlastnostech 
a využiti jednotlivich druhu pristroju. Neni treba 
pochybovat o tom, že kniha bude pri jata všem i 
zšjemet, af již profesionalnimi nebo amaterskim!, 
velmi kladne. ' w 

—JB- 

Jakubovskij, S. V. a kol.: ANALOGOVE 
A ČiSLICOVĆ INTEGROVANE OBVODY. 
Alfa: Bratislava 1983. Zruskeho origina¬ 
lu Analogovyje I cifrovyje schemy, vyda- 
neho nakladatetstvim Sovčtskoje radio 
v MoskvŠ v r. 1979, pfeložfli Prof. Ing. 
J. Cmurny, CSc M RNDr. Ing. J. Turšn, 
CSc. a Ing. D. Levicky. 400 stran, 341 obr., 
72 tabulek. 


Funkamateur (NDR), č. 8/1983 

Experimentalni mikropočitač - Nova technika 
diktafonu - Nova stavebniće: đvky miniaturnich 
''filtru - Multiquadovy zafičpfed odrazovou stenou - 
Uzkopšsmovš zadrž pro UHF - Filtr MPX pro" 
stereofonni prijem - Melodicky zvonek s kazetovim 
magnetofonem - Metodički budik s 1000 tony - 
Tnstavovy vistup dat - Doplhky digitelnich hodin - 
Promenne zesileni u OZ - Logaritmicki indikator 
s fadousvitivychdiod-DekoderBCD/1 zlOslOTTL 

- Symetrizace signalu s použitim OZ - Električke 
vymazšnf rušivich signalu na principu interference 

- Vikonni zamerovaci prijimač FPE 80 L- K) A283 
pro jednočipovy prijimač jako amaterski prijimač 
pro KV - Transceiver pro 144/432 MHz H 220 (5) - 
Sonda jako generator logickych urovni, tri varianty. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), č. 8/1983 


/ 


78 



Cilem, ktery si autori vytkli, je uvest zakladni 
a /2 parametry čislicovich a analogovich obvodu, vy- 
84 svčtlit metody jejich viroby, funkčni fady a upozornit 


Obvod pro regulaci faze a kmitočtu v ladicich 
sy$temech rizenich mikropočitačem - UNOS/GDS 


6000, univerzalni koncepce pro vyvoj programovćho 
vybaveni mikropočitaču - Dozor nad prerušenim ve 
viče urovnich - Rych!a aritmetika pro mikropočitače 
0) - Rizeni mikropoćitačem se seriovym stykem - ' 
Školni mikropočitač Polycomputer PC-880 - Naše, 
zkušenosti s mikropoćitačem Poiycomputer PC-880 
- Rozšifeni rozsahu indikace u IO C520D - it Vinove" 
optička čidla - System Bulltext pro prenos pridav- 
nych informaci, obsaženych v TV signalu - Vliv 
charakteristik IO TTL na podminky vzajemneho 
spojeni obvodu - Informace o polovodićov^chsou- 
»častkšch 195 - Pro servis - CM 751, IO MOS pro 
čislicove voltmetry - Diskuse: spinač svčtelnych 
množstvi s pameti časovych intervalu - Vystava 
v Moskve 1983 - Ja a šachoyy počitač SC 2 - 
Čislicove nekolikarozsahove merici pristroje - Jed- 
noduchy zkoušeć spinaču DIP- Sada zkoušečii pro 
čislicove obvody-Presnyč?-metr. . 


Radio, televizija, elektronika (BLR), č. 10/1983 


Monoliticke-kremenne tiitry - Zarizeni pracujici 
s využitim aku$tickych povrchovych vln - Selenove 
usmerfiovače - Stereofonni jakostni reprodukce 
zvuku z TV prijimaču - Impuisni napajeci zdroje 
v TVP - Reproduktorovy sloup KN-30 - Nčkolika- 
funkčni logicky prvek - lndikštory $ radou svitivych 
diod - Poplašne zarizeni pro automobity - Signaly 
s urovni TTL o dvoj a čtyrnasobku kmitočtu site - 
Dynamicky kompenzator šumu - Mnohokanalove 
dalkovć rizeni po dvouvodičove I inče- Katalogove 
udaje kremennych filtru bulharskevyroby-Označo- 
vani bulhar$kych optoetektronickych součastek - 
Nšhrady nekterych zahraničntch polovodiČovych 
součastek bulharskymi a sovčtskymi typy. 


' Radioelektrontk (PLR), ć. 9/1983 




INZERCE 



i — _ > 


Inzerci prijima osobne a poštou Vydavatetstvi Naše 
vojsko, inzertni oddšlent (inzerce AR), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzšvčr- 
ka tohoto čisla by!a dne 9.11.1983, do kdy jsme 
museii obdržet uhradu za inzerat Neopomente 
uvest prodejnt cenu, jinak inzerat neuverejnime. 
Text inzerštu pište čitejne, aby se pfedešio chybam 
vžnikajicim z nećitelnosti pfedlohy. 

PRODEJ 


Radio, Femsehen, Efektronik (NDR), č. 10/1983 


Optoelektronickš součastka L110C s nšbojovou 
vazbou - Budici obvody pro vicebarevne svttive 
diody - Pokroky v integrovane optice - Anaiyza 
serioveho toku dat mikropoćitačem - Vykonna 
šestnšctibitovć ustredni vypočetnf jednotka pro 
mikropočitač K1520 - Volnš programovateinesou- 
$tavy pamžti pro syntezatory hudby - Pripojeni 
souradnicoveho zapisovače Endim 620 k mikropoći- 
tači K 1510 - Aiđitelny multivibrator - informace 
o polovodičovych součastkach 196 - Zdroje kon- 
stantniho vykonu - Vypočet zdroju konstantniho 
proudu s operačnim zesilovaćem - Regulator napeti 
bez Zenerovy diođy a s- tepiotnf kompenzaci - 
Programovatelny generator, obdšlnikovych prubeho 
spojeny s počitačem - Elektroničke regulačni zari¬ 
zeni k udržent konstantni vysoke teploty - Zkuše¬ 
nosti s miniaturnim pšjedlem R50 Delta electronic - 
Elektroničke semimkrovahv - Zkušenosti s poži- 
. tim ptastickych hmot odolnych proti plameni vTVP - 
Stereofonni kazetove magnetofony Sanyo RD 5015. 
a RD *2503 - 60 let radia - Čfslicovy rozvadččovy 
merici pristroj. 


Radiotechnika (MLR), č. 11/1983 ■ 

* 


Specialni IO: apiikace LM3909N-CO je treba znat 
o olovenych akumulatorech v prenosnych zarize- 
nich - Automaticky kličovač Morseovych značek 
s nahodnym vybšrem skupin (3) - Širokopasmove 
vykonove vf zesilovače (10) - Pnjimač-vysiiaČ TS 2 
B (3) - Nšvrh informačnihosyštemu pro radioamate- 
ry RADIR - BTV Hoiiosz CTV 1656 SPOC (3) - 
Stavebni prvky spotečnyćh anten (11) - Stereofonni 
zvukovy doprovod TV obrazu - Praktickš hlediska 
-pfi navrhu zapojeni s PLL - Fittr k občanskym 
radiostanicim - Program PTK-1050 - Elektronicky 
Leslie-efekt - Katalog IO: CD4040, CD4060, EK561 
IE9P, EK561 IE10P - Radiotechnika pro pionyry - 
Pfevadeče v MLR." 


i ! 
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Radioamater (Jug.), č. 11/1983 


Potlačeni akusticke zpetne va 2 by - Digitalni 
tyristorovć zapaiovani - Novy GaAs FET v predzesi- 
Jovači pro 144 MHz - Jednoduchy mefič LC - 
Elektronicky iapač hmyzu - Menič napeti bez trans¬ 
formatoru - F&zova a kmitočtova modulace - Maly 
kvalitni regulator napšti - Potlačovšni šumu v elek- 
troakustice - Elektroničke ,,strašidio“ - Digitalni 
elektronika - Indikator teploty. oleje - Vypočet 
antennich prvku - Ochrana električke instalace ve 
vozidle - Interkom pro dva učastniky - MŠfič nf 
. kmitočtu - Opakovane zapinani žarovky-Sportovni 
' rubriky. 


Z domova a ze zahraniči - Systčm CAMAC ' 
v elektrarne Beichatow - Hudebni syntezator MGW- 
401 -D (5) - System Teletext - Automobilovy prijimač 
se stereofonnim prehravačem Wiraž 7. RPS-606 - 
Mezinšrodni veletrh v Hannoveru - Automaticke 
expoziČni hodiny pro fotokomoru - Zšklady čislico¬ 
ve techniky (2) - Elektronicky zamek - Elektronicky 
tepiomer. 


Radioetektronik (PLR), č. 10/1983 


Z domova a ze zahraniči - Zkresleht TIM v nf 
zesiJovačlch -Zlepšeni dynamickycb vlozek pfeno- 
sek - Krystalem rizeny zđroj kmitočtu 50 Hz - 
Reproduktorovć soustavy Altus - Kremennefi!try do 
zarizeni SSB -■ Konstruovani elektronickych hu-. 
debnfch nastroju - Prenosny magnetofon M101 - 
Ćjslicovaštupnice pro pasma KV aVKV v pfijimačich 
- Opravy elektroničkih pristroj ii - IO pro časovou 
zakladnu osciloskopu - Zakfady čislicove techniky 


EJektronikschau (Rak.), ć. 10/1983 


Elektroničke aktuality - Ochrana pffstroju pred" 
prepetim -Provoz mikroprocesoru MC6809 se sbčr- 
nici IEC - Optickš analiza povrchovych vlastnosti 
zlepšuje jakost IO - Častečnš elektroničke telefonni 
ustredny - Mikroprocesorem rizenč merici pracoviš- 
te ke zkoušeni električkih motoru -Mikroproceso- 
rova simulace časove zšvisleho rizeni - Tektronix 
5116, prvni osciloskop s tribarevnym zobrazenim - 
Kpm paktni logicky mšrici system C COLT300- Nova ' 
technotogie u đigitalnich multimetru, obsluhova- 
nych jednou rukou - Digitalni muttimetry s „analo- 
govou“ doptnkovou indikaci Fluke - Nevolatiini 
pamšf CMOS RAM 16 Kbit - Snadne ovladani ošci- 
ioskopu Tektronix 336 - Senzorova voiba u jednoči- 
povych pnjimaču VKV - Novč $oučšstky a merici 
pristroje. 


ELO(SRN), ć. 9/1983 

■ ( . - 

Technicke aktuality - Porovnšni viastnosti analo- 
gove a digitalni gramofonove desky - Test: kamery 
Saba CVC 75 N a JVC GY-N5M se snimaci elektron- 
kou Newvikon - Test: Grundig Satellit 300- Zaklady 
programovani (4) - Novinky mikropočitačovč tech- 
niky - Test: kompaktni počitač CC-40 Texas Instru¬ 
ments - Osobni mikropočitač s barevnou grafikou 
Spectravideo SV-318-Živč vysilšni popularni hudby 
v televizi - Studiova technika - Dalkove rizeni 
modelu (3) - Tepiomer a merič pH s čislicovou 
indikaci - Mčrič prevršcenč hodnoty (čitač a mšrič 
kmitočtu) - Prijimač a vysflač infračerveneho signa¬ 
lu - Elektronika pro kytaru - Co je elektronika (24), 
amaterska stavba prijimače - Tipy pro posluchače 
rozhlasu. 


Autoradio Safari 5 - nove, všech. vln. roz$ahy 
(1300), novy dyn. mikrof., 700 Q (1®)), novy zdirk. 
Avomet C20 (550) a TV ant 21. kan. -13 prv. (90). Z. 
Oavid, Vitečkova 14,746 00 Opava 5. 

$ovčtsky mčf. pfistr. C4313 (1400), Avomet DU10 
' (700), foto Sokol (350). Jar. Svec, Družba 532/IV, 
566 01,VysokčMyto. . - - . 

Kalkula^tu TIS8C s prislušenstvom (4000). Anna 
Kšiftanovš, Horne NaŠtice 42,956 41 Uhrovec. 
Tyrtstorovć zapatovanie typ 443 213 228 010 (1000), 
far. hudba bez sv. panelu 3x 600 W (500), Megmet 
■ 100 V (200); na TVP Drava 232 kan. volić VHF (180), 
UHF (3(K)) a dosku s vn trafom (300). Kupim ARB 
4/77. Milan Pohi, ML budovatefov 11/1, 97101 
Prievidza. 

Dlgitrony ZM1082T, XN11/F (a 30,25), MH7400,10,' 
20, 30 (š 4), Ge. T. a jiny materišt. Seznam proti 
znamce P. Koštat, Nova čtvrf 437,330 21 Une. 
Stereoradio Proxima + repro (2300). O. Šebestik, 

U Trojice 23,370 04 Češke Budejovice. 

VI tranzistory BFT66 (160), BFR91 (140), BFR90 
(120), BF961 (100), BFW 30 (80). Pavol Poremba, 
nšm. Feb. v(t. 13,040 04 Košiće.' 

Oig. muMmetr DMM1000 ARB5/76 (IStK)), Hi-fi vež 
stereo - tuner OIRT - CCIR s Čislic. ladenim, 
stupnice 16 ks LED s UAA170, pfedvotba stanic, 
vstup s BF98t(3000), fidici zes. senzorova voiba, 
indikštor vybuzeni 2x -12 LED s UAA18G, aut_. 
indikace sterea (2500), koncovy zes. 2 x 80 W ind ika- 
ce vykonu a špiček (1500), equatizčr 9 pasem (2000), 
stojan (500), reproboxy tri pšsma 80 W 2 ks (300), 
širokopasm. zes. I, - V. pasmo, možnost sloučit 3 
ant, 2x BFY90(350),2x BFR90(500),koupimZX-81' 
neboSpectrum. M. Hiadky,Tkalcovska815/ll,688 01 
Uh. Brod. 

ARN8808 (580), MM5314 (360), vše nepoužitč. L. 
Derka, KD ROH 400/907,27711 Neratovice, 

Stereo civk. mag. M2405S (2300) a Đ116A, novy . 
temćr nehrany (3950). J. Klapka, Premyslova 1495, 
508 01 Hofice v P. 

6 ks MAA725 (a 85), 4 ks KD602 (a 9), 3 ks halogenu 
s parah., 24 V, 100 W (a 155), 3 ks halogenu 12 V, 
100 W (& 75) a koupim 3 ks IFK120. Vše nepoužite. P. 
Vachek, Všclavickš 1713,547 01 Nachod. 

Kazete deck JVC KD-D2 (6500), svar. trafo 150 A, - 
220/380 V (800), trafo 120/220 V, 2500 W - vhodne 
i pro svarečku (500), mgf B46 stereo (1000), Transi- 
watt TW40 (1000), mag. dynam. vložku Shure M75 
(200), predzesilovač (100), tyristorovou nabiječku 
12 V, 0-8 A (500). St/Šadek, Krivenickš 450/21, 
18100 Praha 8-Čimice. 

Gramošasi amat vyr. (300), ramienko P1101(800): _ 
Ladislav Gianits, Patšrikova 7,040 01 Košiće. 
ZesitovaČ TW40(1300),upraveny na vetši vykon. bez 
skrfrtky a p repi naču, TV antena 0501 KL (220). Oto— 
Trejbai, Leninova 37,160 00 Praha 6. 

Orig. desku dig. V-metru DPM-4 s dokum. osazenou 
1CL7107CPL, 4m. LED disp., lin. ušm. s 2x 
' LM741CN, perif. obv. (IffiK)), mčf. MP80 - 60 mV, 

10 Q (16G)Jin Vykydal,679 63Velk§Opatovice341. 
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Hi-fi zosilovač Pioneer SA-608 (6800) a kvalitne 
boxy Hi-fi Elektronika50 W/8 Q (4000). B. Krato'chvll 
Rybal kova 22, 85101 Bratislava. 

Digitalni dozvuk - chorus zn. Memory Man de Luxe 
(8800), reprobox 150/200 W kop. Dynacord (5000), 
equalizer Roland GE10 (4700), mikr. Shure 515SB 
(2600), stln. kabel 7 žilovy10 m (300). Josef 
Rozkovec, Vlčetin 16,463 43 Ćesky Dub. 

Zes. 2x 20 W Hi-fi zapoj. Transiwatt, 380 x 70 
x 250 mm, černy panel,2x LED/kov. skfm, perf., 
provedeni (2000), koupim 4 ks LED čist. 15-20 mm 
se spol. anod. a hod. IO MM5316.* Karei Malec, 
Komenskeho 73,32316 Plzen. t 
Pžr občanskych radiostanic typ VKP050 (800). M. 
Batšk, Fugnerova 1107/1,415 01 Teplice. 

Osazenou desku nf korektoru ARA 7/81 (300), sadu 
cievok na korektor (100), antenny predzosilnovač 
26. k. + sief zdroj 9 V (500), regulovatefny zdroj st. 
nap. 1-127 V (500), štab. zdroj 5-24 V, 1 A (300), 
časove rele 0,3 s-60 hod/5 A (1000), P8080A (300). 
Barnabšš Nagy, 980 34 Nova Bašta. 

Gramo Uiiitra G601A (2700), 2 ks reproboxy 60 W 
(3000), 20 W (1000), Texan 2x 60 W (2009), 11 ks mgf 
pasov 0 18 Maxell UD (2500), čistiace ramienko 
Lenco (400), sov. avomet C4340 (1500), obrabaciu 
šupravu Black Decker (4000). Ing. Karol Schenkel, Č. 
A. 299/27,017 01 Považska Bystrica. 

TI58C (3900), 8080A, 8212,24,28,-51,53,55, 57,59, 
2708, 2114 (240, 240,170,240, 290, 290, 390, 330, 
290,240,170). Kupim alebo vymemm za uvedene IO: 
kryšt. 2,5; 6, 18 MHz, LED disp. 14-20 mm - spol. 

. kat., skušobne dosky OT59S-59B, exp. 600-300, 
ICL7107, ICM7216B, 7226B, XR2206. P. Gašparik, 
Humenska 23,04011 Košiće. 

AMI Memory System (prekiadač slov a vietv angL, 
nem., špan. + kalkulator + prevod mier)s prlslušen- 
stvom (adapter, transformator, dobijacie baterie) 
(4700), sludhadla,' , 4000 Q + vysietaci kluč (200).Dr. 
Jan Gallo, VI. Clementisa 8,080 01 Prešov.' 

Zkoušeč tranzistoru MB372 (300), Unimet (350), 

• V^netr 250-500 V (10)/2 kusy OS125/2000 (a 50), 
Omega III (300). S. Pokorny, 9. kvetna 75, 507 23 
Liban. ' 

Sinclair ZX81 + angl. manual (7000). i. Krušpan, Čs. 
armšdy 2,974 00 Banska Bystrica. 

2 ks *iPC1350C (a 80). M. Marušak, Plynarenska 
1457,274 01 Stany. 

Sharp PCI211 + interface CE121 (8600), s tiskarnou 
CE122 (12 500), radiomagf. Transylvania stereo 
(5300); mgf. TESLA B5 fungujici (1200), panor. 
hlavici - možnost. vymčny za Pentacon el. 2,8/ 
135MC. Ladislav Serčdi, Wenzigova 20, pokoj 110, 
120 00 Praha 2. 

PamŠti RAM2114 a 2116 (a 350) v orig. balent. A. 
Skladany, Prllepska 20,16100 Praha 6, tel. 36 41 59 
Hitachi stereocas. VKV obe normy (6500), Dolby 
B stereo (1000), amer.‘autodraha'(1000), foto Zenit 
E (1200). Jar. Ženišek, Svatoslavova 35,140 00 Pra¬ 
ha 4, tel. 42 84 575 več. 

ICL7106LCD dlsp. LF355 odpory dokumentace 
(1000), LED čisla NEC 12 mm červ. (100), Shure 
V15I1I (2000). Zd. Bareš, italska 13,120 00 Praha 2. 
Sinclair ZX81 s pameti 16 KB (12000). A. Vesely, 
U Nesypky 1,150 00 Praha 5. 

Program, kalkutačku T158 s modulem 25 programu 
(7000). Zdenek Lazar, Kubikova 1180,182 00 Praha 
8-Kobylisy, tel. 88 22 75. 

ZX81, napaječ, Basic (5900). ing. Zbynek Hanuš,_ 
Mantova 1140,250 70 Neratovice. 

Timex Sinclair 1000 (ZX81) + 16 KB RAM (12 000), 
$oftware Flight Simulation (500), 2 pary krystalu 
27,025/26,570 MHz (400). V. Prusa, K lučinam 12, 
130 00 Praha 3. 

Mikroprocesor 8085 + Eprom 32 KB, 2732A (a 500). 
Josef Novak, Dukelskych hrdinu 18,170 00 Praha 7.. 
Zosilovač TW40, 2x 20 W (1500), gramo chasis 
TG120 Hi-fi(900), malo pouztvane.L. Rendek, ul. 29. 
augusta 74/2,972 51 Handlova. 

Nove tlak. reproduktory ART981 - 8 Q, 45 W, 300- 
* 3,5 kHz, 113dB-4kusy(a750),2zpevovćreprobed- 
riy 2x 60 W, 4Q (i 2500), reprobednu 30 W, 4Q 
(1300), zesilovač Music 40 W (1800), studioecho 
ASO (5000)/ Vaclav Diviš, Holečkova 744,'388 01 
Blatna. * 





Čitač 120 MHz komplet. - neož. + dok. za cenu 
souč. (2850), .vst. VKV-CCIR FD11 - Valvo + ECL 
delte. + mf +'zdroj vč. U tad (2000)^ ant. zes. - BFR91 
(550), barev. hudbu 4x 400 W (450), V-metr MP80 
(170), KZZ46 (145), BF244A (85), ker. f. 10,7 MA (Mu) 
(50), MM5316 poškoz., funkce zachovana (90), st. 
VKV 816A (450), nf s CA3089 (490). VI, Vavron, 
Burketova 93,397 01 Pisek. 

•B10S1, B10S3 (300,350), HR1/100/1,5 dvoupaprsk. 
AEG (500), 13L037N, 12QR50 starši s kryty (300, 
150). Jaroslav Hes, Taborska 5,301 45 Plzen. 

Tuner Sony $T-JX4 (8800), mer. C4313 (1000), dig. 
mer. s ICL7106 st. str M, /. k (2200), Intel 8080 Eprom 
2716 (400, 800), BFR91, CD4011 (140, 50), LED 
dvojčisla 15 mm, LN526, HP5082-7304, 7340, (200, 
200), MM5316N, TMS3834NC, MM5369, Ouartz 
3,579545 MHz (400,250,100,150), 40673, SFE 10,7 
(100,50), komplet. PS0218MF + dek., s MCI 310, P20 
stereodekoder (600, 200), log i analogove IO, T, 
D ARA .komplet jočntky 1980-62, ARB 1979-82 
i jednotlivš čisla (a 4), seznam proti znamce. Vyme- 
nfm čist. O, T, D i pasivni součastky za osciloskop 
i amaterske konstrukce, jen v dobrem stavu.'Vladi- 
mlr Patrnčak, Rude armady 727,666 01 Ttšnov. 
Nove ramćnko prenosky HC42 (300), vložky 
' VM2101 (360) a MF100 (180), ND pro SG60: setrvač- 
nik 1,6 kg včetne ložiska (100), motor SMZ375R 
včetne remenice a držaku (80), antist. talir (20), 
reproduktory: 2ks ARZ369 (š 50), ARE667 (50), 
použite AR0667 (30), 2 ks AR0689 (a 25) a ramenko 
prenošky HC14-20 (45). L Vanek, Skalova 1638/5, 
390 01 Tabor. 

Dekodčr Pal/Secam Telefunken, novy (1000). K? 
Kraus, Gottvvaldova 462,391 01 Sezimovo Usti. ‘ 
Novy casette interface CE121 k nahravani progra* 
mu Sharp PC1211 na magnetofon (650). Straka, 
Konevova 42, 600 00 Brno. ( , 

IFK120 novu (50), trafo pajku (70), vrak MG Pluto 
(100), nove'aj použite polovod. MH, tran. diody, 
odpory, kond., fer. jadra. st. trafa; nove elky, 2 mer. 
pristroj (a 400), viazane AR nekompl./roznu radio lit., 
soznam zašlem. Pavol Haško, Hermanovce173, 
094 34 Vranov nad Toplou, 

ZX81,16 KB. napaj., šftury {15 000), BTV - 25 cm in 
line (5000), Silelis I, II pr., ZV DDR (1500). VI. Nosek, 
Palackeho 72,466 04 Jablonec, tel. 21 360. 

Hi-fi dvoupasmove reprosoustavy 30 W, 4 
V = 151 (a 600) a 40 W, 4 Q,4^ = 301 (a 800), stereo 
Hi-fi zes. sinus 2x 15 W,4 Q, (1400), multimetrs ICL 
+ LCD disp. zakladni modul (1500). F. Machač, 
Švermova 520,784 01 Litovel. 

Digital, mčr. pristroj dle konstr. prti AR 1982 (3950), 
NZC420 (2950), mgf ZK146 (950). S. Prachazka, 

. 9. kvetna 844,686 01 Uh. Hradište. 


KOUPE 


IO M1350p. Karol Jšger, ČA 25,931 01 Žamorin. . 
Sinclair Spedrum - cenu respektuji. Mir. Chaloup- 
ka, Vrchlickćho 2823,434 01 Most. ■ 

Ose. obrazovku B10S1, 7QR20 a'FET40673. Mir. 
Kozumplik, 696 47 Žeravice 198. ^ 

2 ks ose. obrazovky 7QR20 nebo DG7-2 nebo LB8. 
J. Valenta, Tajanov 33,339 01 Klatovy. 

IO TCA730, TCA740 nebo A273D a A274D. Spechš. 
Z. Bartoš, tr. 1. maje 1623,753 01 Hranice na Mor. 
Dokumentaci na zhotovent dekoderu PAL pro BTV 
Color Spectrum, prtp. zapujčeni možne a BF900- 
960, BFR90, BFR91, krystal 1 MHz a 12 MHz. J. Zlka, 
sidi. Viteznčho unora 990 - II, 377 01 Jindr. Hradec. 
Stupnici k pfijimači Rossini stereo, cenu respektuji. 
Ingr Jan Čižek, Lhota Stretškohošticka 46, ,38715 
Strelske Hoštice. 

Elektrdnku EABC80. Dezider-Martinko, Brusnik 6, 
052 01 Spišska Nova Ves. 

IO 7413, 74154, AV-3-8710, 7473, XR2206, 7QR20 t 
B7S1 nebo vymenim za MC1310P, MBA540, TĆA440, 
BB113,. A110D, oživeny stereodekoder s MCI 310/ 
150/, jiny mat. seznam proti znamce. Ivan Mottl, 
Zšvodni 2433,735 06 Karvina Nove Mšsto. 

Kvalitni tuner Sony, Aiwa ap. M. Knyttl, Slad kova 
481,438 01 Žatec. 

Indikator MI50 2x a MP1201 x. Kdo vysoustruži veći 
na ant. rotštor? F. Tyityis, 37313 Kojakovice 82. 


IO AY-3-8610, udejte cenu ARA4/78. V. Vana, Hornl 
Rapatice 20,394 51 Kalište. 

IO typu LM709 alebo SN72709. Ponuknite i s cenou 
a počtom kusov. František Spišek, 908 72 Nad 
jazierkom 608. 

Kvalitne angl. američke basove, stred. a vyškove 
; reproduktory pre osaderiie Hi-fi boxov. B. Krato- 
.. chvtl, Rybalkova 22,851 01 Bratislava. - 
9-miestny digitronovy display do Santronic 71 
a prepinač funkcii do B444 Super Lux. M. Mezei, 
Čilistovska 1,93101 Šamortn. 

AY-3-8500, AV-3-8610. Uvedte cenu. R. Cvacho, 
Nalepku 95| 013 03 Varin. - J - 

> Kdo proda, prip. zapujči dokumentaci, sehema 
k osciloskopu OC508. R. Sedlar, J. Brabce 2880/3, 
701 00 Ostrava 1-Fifejđy IL 
AY-3-8114, DS8629, SAA1070, SAA1058, 2SK133/ 
2SJ48 nebo podobne. J.Šafšr, 561 66Techonin 172. 
LQ410 alebo nahradu, osciliskop, multimeter, V, /, Q, ^ 
C pripadne/., stavebnicu Čitača. 11. Balušik,29. au¬ 
gusta 44/6,972 51 Handlovš. 

Repro nepoužite, ARZ4604, ARV3604 a 4 ks. Ing. Jirl 
Leitl, Na hrobei 5,128 00 Praha 2. 

GT90, AU110 a pod., V. 'Vit: Televiznl technika. 

J. Zmek, Churnajevova 36,143 00 Praha 4. 

Trafo VN do televizoru Lilie a elektronku 35L31. 
Zdenšk Schaffer, 398 42 Vesellčko 45. 

ARB1 /83, ARA1 /80, ARB1/80, ARA7/78, ARB 1,2/76. 
Lad. Fedor, 9. mšja 635/29,089 01 Svidnlk. 
Kompletni Amaterske radio A a B rok 1981 a 1982. 
Všclav Dvorak, Šnejdova 168,399 01 Milevsko. 

IO AY-3-8610. 0. Stfitecky, 276 51 Bavorynč 69. 
Japonsky IO SVIMJM4559. Cenu rešpektujem. L 
Ablk, Lichardova 11/3,010 01 Žilina/ 

Dobry osciloskop pro amatšrske ućely s jinym prid. 
zarlzenim. JiriPolak, Zora 42,753 51 Teplice n. Beč. 
Kombinovanou hlavu k magnetofonu Grundig^ 
.TK145 de luxe (elektronkovy). K. Mitrenga; 739 95 
8ystrice 1057. 

Cuprextit jednostranny: Vladimir Meča, Zahradnl 
13,742 35 Odry. . 

Diody .200A, vtce poloh. pfep. 16 A/380 V, v mer. 
prlstroje, radiosoučšstky. Jin Vančura, 285 75Žehu- 
šice 18. 

Konvertor CCIR/OIRT pro VKV rozhlas, zisk 20 dB. 
M. Gajdoš, SNP 86/4,018 51 Novš Dubnica. 
Navlječku civek, potenciometry 2k2, 1 k TP280, 
voltmetr MP40 - 0 až 40 V, AY-3-8500. L. Hrubeš, 
Dukelska 662,391 02 Sezimovo Usti II., 

AY-3-8610, uveđte cenu. J. Trumpeš, Ždanice 671, 
696 32 Hodonln.- ^ 

AY-3-8610, prip. vymenim za RC model tetadla 
(1 kanal). Zdenek VoŠicky, Dolnl936,582 91 Svetlan. 
Sa^. * 

Kvalitni širokopasmove reproduktory 4Q, 1,6 W, 
vhodne k zastavbe do stereofonniho kazetoveho 
radiomagnetofonu. Petr Kadlec, Na magistršle 732, 

, 280 02 Kotin 2. 1 


VYMENA 


2 ku$y časovč rele RTS-61 -Asea od 3 s do 60 hod, 
220 V/50 Hz, 5 A, za autoprehravač s radiom. J. Pra^ 
eharik, Dibrova 20/31,911 01 Trenčin. 

Stereo graf. equalizer, 2x 10 pasem, tahovy, tovar, 
za osciloskop nebo prodam (3600) a koupim. J. Krai, 
Smetanovo n. 1042,570 01 Litomyšl. 


rCizne 


Kto zhotovi - preda farebnu hudbu pre kapelu na 
profesionalne] urovni. Informšcie Jozef Bursky, Ši- 
beničny vrch 584,979 01 Rimavska Sobota, tel. 23 91 
podla možnosti večer. 

Kdo pomuze pri oprave tim, že zašle sehema 
radiomagnetofonu zn. Taiyo - cassette tape recor- 
der with am - fm radio, model STR8000. Zaplatlm 
nebo čestnč vratim. Mi lan Vaniš, Sldllšte581,417 41 
Krupka. 



